TERS OZMOS SU ARITMA SISTEMi TEKNIK SARTNAMESI

1-Cihazin en az 250litre/saat su iiretme kapatinde olmah,otoklav ve yikama sistemlerinin
ihtiyaci olan su miktarini karsilayacak sekilde olmalidir.

2-Cihazgergevesi {izerinde istenilen yere kolayca hareket edebilir 6zellikte olmalidir.

3-cihazin su {rtimi 5.35 derece 1sida ve TS 266 icme ve kullanma sulari standardindaki sebeke giris
suyunda en az 250litre/saat olmalidir.

4-Cihaz paslanmaz gelik kasa iizerinde monte edilmig ve tiim yiizeyi korozyona dayanikl olmalidir.

5-Cihazda Uretilen suyun kalitesini etkilemeyen pvc.pex veya paslanmaz gelik boru ve baglanti
sistemli olmahdr.

6-Cihaz su baglantilan kolay takilma &zelligine sahip olmalidtr.

7-Cihaz digardan her hangi bir 6n aritum sistemine ihtiyag gbstermeden calismalidir.

8-Cihaz 220-230 vat 50 Hz calismali+% 10luk sebeke gerilimindeki farklardan etkilenmemelidir.
9-Sistemin girisinde partikdl filtre olmaldir.

10-Sistemin icinde yumusatma iinitesi olmahdr.

11-Sistemin icinde ihtiya¢ duyulan miktarda su iiretimi yapabilecek membran ve bu membrana su
basincini saglayan paslanmaz gelik yapida pompa 40x40 1 adet membran bulunmalidir.

12-Ayrica cihazin iiretim miktari ve atik miktan ayarlanabilmlidir.
13-Ters ozmos iinitesi kontrol sistemi mikro iglemci kontrollii olmaldir.

14-Ters ozmos cihazin galigmast esnasinda kontrol initesinde set edilen degerler asilirsa sistem sesli
ve guriltiili olarak kulanicry) uyarmali ve sisteme su vermemeli,suyun kalitesi normale dénmesi
halinde iiretilen suyu sisteme vermelidir.

15-Ters ozmos iinitesi kumanda paneli otomatik iletkenlik kontrolli olmahdir.
16-Servis verecek firmanin TS hizmet yeterlilik belgesi ve iSO ve 9001 -2000 belgesi bulunmaldr.
17-cihaz en az 2 yil garanti kapsaminda olmalidir.

18-Malzeme ve igcilik hatalanina kargi firma garanti siiresi sonrast 10 yil igin servis temini ve yedek
parca bulundurma taahhiidii vermelidir.

18- Muayene komisyonundan gegmeyen Uriinler kabul edilmeyecektir.
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