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TAM OTOMATIK KESME VE KAPATMA CiHAZI TEKNIK SARTNAMES

Cihaz tam otomatik kesme ve kapatma iglemini yapabiiir &zellikte olmalidir. Kesme islemi
devre digi birakidiginda ikinci kapatmay) da otomatik siirekli form seklinde yapabilmelidir.
Cihaz optik sensorler sayesinde rulo beslemeyi ve ikinci kapatmay) otomatik olarak
yapabilmelidir. Cihaz manuel olarak kullamlabilmelidir.

Cihaz tamamen hijyenik paslanmaz gelik gévdeden olugmalidir.

Acma payi istenilen dl¢ide ayarlanabilir olmaldir.

Cihaz 8-12 metre/dakika hizinda galhigabilmelidir.

Cihaz istenildigi gibi 1st ayan yapabilmelidir. Sicakhk PID kontrol iinitesi kontroliinde +/-1
derecede setlenen sicakhikta sabit kalmalidir. Asiri 151 korumah termostat roleye sahip
olmalidir.

5 cm ile 40 em arasi rulolar: kesip kapatabilmelidir. Toplamda maksimum 40 cm ene denk
gelecek gekilde birden ok ruloyu ayni anda kesip kapatabilmelidir.

Kapatilan yerde agilma olmamasi igin en az 14mm eninde dort kanall bariyerli
kapatabilmelidir.

Tekrar ayarlanabilen kesme uzunlugu, kesme miktar), kapatma derecesi ve kapatma zamani
ozelligine sahip olmalidir.

Uretici firma ISO 9001 ve 1SO 13485 belgelerine sahip olmahdir

230VAC, 50/60hz standart sebeke gerilimde calismaldr.

Tiim operasyonlar mikroproccessor tarafindan otomatik ofarak kontrol edilmeli ve grafik
dijital ekranda gorintilenmelidir.

Rulolar herhangi bir aparat ve ayri bir baglantiya ihtiyag duymadan kolaylikla cihaza
yerlestirilebilmelidir.

Cihazin kesim yapan bigag: dairesel sistem olmali kisa periyotlarda bigak degisim gereksinimi
oimamali ve cihazla beraber beg adet kesim yapan yedek bigak licretsiz verilmelidir,
Cihaza yerlegtirilen rulolar bittiginde optik sensér sayesinde cihaz otomatik olarak durmal),
rulonun sonunu ve masura bandini @inite igine almamaldr.

Isitict en az SOOW olmalidir.

Korukiu rulolar ve agir paketlerin kapama giivenligi agisindan cihazin kapatma basinci
kullanici tarafindan ayarlanabilir olmalidir. Cihaz Rotary Sealer sistem sayesinde teflon
degigimi, teflon deformasyonu gibi defektler olusturmamaldir.

Kesim iglemi yapilan poget adedini ve son kapatma sonrasi paket haline gelen paketleri ayn
ayn sayma ozelligine sahip olmalidir. Kullanici tarafindan belirlenen poset-paket adedine
ulagildiginda uyan vermelidir.

Cihazdaki kesme ve besleme {initesi katlanabilir olmal, cihaz bu dzellik sayesinde kesme-
besleme Onitesi katlandiginda otomatik kapatma makinesi olarak da kullanilabilmelidir.
Cihazda data saklama fonksiyonu olmali, kullanici tarafindan belirlenen parametreler cihaz
kapanip agildiktan sonra son haliyle hafizasinda kalabilmelidir.

Cihazi veren firma distiribiitor ve bayi yetki belgelerini sunmalidir.

Cihaz TSE'den alinan hizmet yeterlilik belgesine sahip ve SBA liyesi olmaldir,

Cihaz her tiirlii imalat, montaj hatalarina ve olugabilecek arizalara karsi 3 (iig) yil iicretsiz
garantiye, 10 (on) yil siire ile {icreti mukabilinde yedek parga ve teknik servis hizmet
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garantisine sahip olmalidir. Servis siiresi boyunca aniza durumu meydana gelmesi halinde en geg
48 saat icerisinde problem giderilmeli, daha uzun siirebilecek servis siiresi oldugu takdirde
kuruma ayni evsafta bir cihaz servis siiresi boyunca birakilmalidir. Cihaz 3 yillik garanti sliresi
boyunca her 6 ayda bir bakimi yetki belgesine sahip servisi tarafindan yapilmali ve varsa parca
degisimi vs. Gicretsiz yapilmaldir.
24. fhaleyi alan firma hastanemiz sterilizasyon iinitesinde cihazi kurduktan sonra cihaz lizerinde
en az bir saat ilgili saglik personeline egitim verecektir.
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