KURSUN- ASIT AKUMULATOR TEKNIK SARTNAMESI

Teklif edilen akiiler ;
12 V 70 Ah C20 1.75 V hiicre basi kesme voltaji olacaktir.1.70 V hiicre basi 20 Dk 200 Wat
verecektir. Teklif verecek firmalarin ISO 9001,ISO 14001,9HSAS 18001,1SO 27001 ve 12643 Hyb

belgeli olmahidir.
1. Akitler tam kapal kuru tip bakimsiz , gaz kagirmayan emniyet v: flj tipten olacaktir.

2. Teklif edilen akiller yeni ve kullam!mams olacaktir.

3. Akulerin yilzeyi diger aksamlarinda sekil bozuklugu, ¢izik, catlak, kirik, pas vb. olmayacak
ve akliler dig etkenlere kars: dayanikli olacaktir.

4. Akilerin tizerinde, malzemenin adi, markasi, tipi, seri numarasi ve imal tarihini (ay-yil olarak)
igeren bilgiler, silinmez, ¢tkmaz bir sekilde bulunacaktir,

5. Akiiler cevreye zarar vermeden kullanilabilmeli, asit sizdirmamali ve normal isletme kosuilarinda gaz
cikartmamalidir, Calisma prensipleri kapah gaz rekombinasyonu olmalidir.

6. Akiler, kullanim 8mrit boyunca bakim gerektirmeyecek, elektrolit, su gibi ilaveler
yapilmayacak,elektrolitin gravitesini dlgme gibi ihtiyaglara gerek duyulmayacaktir.

7. Akilerin dis kilifi tamamen kapali olup, agilabilir kapag bulunmayacakur. Dis kilif
POLIPROPILEN veya ABS gibi sert plastikten olacak, akii catlamayacak, seffaf olmayan, aside
patlamaya karsi dayamikh olacaktir.

8. Aktlerin kutup baglari pastanmaz metalden olup, akiilerden gekilebilecek maksimum akima
dayanikh olacakuir, Kutup baslan ile ara baglanti elemaniari tamamen izoleli olacaktir.

9. Akim sinirlamast gerektirmeyen bir sabit gerilim kaynag) ile sarj edilebilmelidir.

10. Akdiler, belli araliklarla sarj edilmek kosuluyla depoda muhafaza edilmeli,-15 °C ile +50 °C
151 deBerleri arasinda ¢alisabilmelidir.

11. Teklif edilen akiilerin garanti stresi normal kosullarda 2 Y1l, beklenen ekonomik 8mirleri en az
10 yil olacaktir,

12. Akiilerin iireticisi firma 1SO 9001-90021SO 14001 ISG:18001 standardina sahip olmaly, akiller TSE-
1352-2EN 60896-21-22 belgeli olmalidir. Bu husus belgelenmelidir,

13, Akdler yatay, dikey, dugey vb.. hangi pozisyonda kullanihirsa kullanilsin performanslarinda
diisme olmayacaktir.

14, Aktiler, 20 + /- 2°C ortam 1s15tnda depolandiklarinda, aylik kapasite kayiplar1 % 3’
gecmeyecektir.

15. Akiiler, 20 + / - 5 °C ‘de 6mirlerinden herhangi bir kayip olmaksizin 12 Ay siire ile
depolanabilecektir.

16. Akiiler, -20 °C +50 °C arasinda ¢alisma sicakligina sahip olacaktir. Akliler, tam sarjii olarak
idareye teslim edilecektir.

17. Akdlerin her hilcresinde hiicreyi atmosferden ayiran bir emniyet valfi olacaktir. Ak icerisinde
olusacak basing, akiiniin kimyasal ve fiziksel yapisina zarar vermeyecek sekilde, bahse konu
tapadan gaz gikisi marifeti ile dilstritlecektir. Boylece bir durumda atmosfere birakilan gaz, 5-6
m3’luk bir odada ¢alismak zorunda olan insanlarin saghigina zara vermeyecek seviyede olacaktir,
18. Akiilerin agirlig1 21 Kg Olacaktir.+-%3 Toleransh.
19.Atik akiller Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 yasa geregi bertaraf edilmek lizere iade edilecektir,
20.Akiilerle teslim tarihiyle iretim tarihi 6 ayl ggcmeyecg\ktir.
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