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- Giivenlik Kabini Karth Gegis Sistemi ve Kollu Bariyer Bakim Onarim Isi

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve zellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih
Kamu fhale Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim

icin KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 20.04.2020 saat: 10:00'a kadar

M gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

/ ﬂL/
Beymal
i Isler Mudiirt

ivedi j larak

Idari ve M
/
Satin Alinacak Malin/ isin
S.No Malin/isin Cinsi Sut Kodu UBB | Miktar1 | Birimi Fiyat Tutar

1 |GUVENLIK KABINI MOBA 1 Adet
2 |KOLLU BARIYER SISTEMI 1 Adet
3 |KOLLU BARIYER KOLU 2 Adet
™ | 4 |KOLLUBARIYER AYAK DIREGI 2 Adet
5 |FOTOSEL 4 Adet

s |DIS ORTAM KOLLU BARIYER KART ; Iy
OKUYUCU 6l
7 |KOLLU BARIYER KUMANDASI 4 Adet
8 |PROXIMITIY KART 500 Adet

KDV Haric Genel Toplam

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI

Telefon:
E-Posta:

04722156363 Faks: 04722153422
satinalma004@gmail.com  Web:

[gili Kisi : Elif YARIKAN -
satinalma004(@gmail.com




e T.C.

AR AGRIVALILIGI

NN J)‘, iL SAGLIK MUDTRLUGT

\wjii‘_;‘i;j;f AGRI DEVLET HASTANESI
Teklif Eden
402020

Kisi/ Oda / Firmanin Ads veya Ticaret Unvan: - Kase/Imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacad: Birim: AGRi DEVLET HASTANESI

« Malzemeler siparigten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

s Malzemenin gartnameye uygunlugunun degerendiriimesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

« Alternatif Teklif Kabul ediimeyecektir

« Teklifler Birim Fiyat Uzerinden degeriendirilecektir.

« Teklif edilen malzemelerin “T.C.llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmig trn numarasi (barkod) olmahdir.
« Teklif edilen drtnlerin onaylanmig Oriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde defjerlendiriimeyecektir.

« dare, Muayene ve Kabul kemisyenunca Kabul Raporu dizenlenmesinden itibaren ylklenicinin yazil talebi iizerine en ge¢ 150 glin iginde
Y{kleniciye veya vekiline ddemeyi yapacaktir.

» Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

» Teknik $artname ektedir.

« En geg 3 (iig) gOn igerisinde faturasi kuruma ulagtinimayan Mal /Hizmetin ddemesi yapiimayacaktir.

+ Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflann hallinde Agr Mahkemeleri ve lera Daireleri Yetkilidir.

« Teklif veren Fimma/Fimalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayiir.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karyis1 AGRI lgili Kigi : Elif YARIKAN -
Telefon: 04722156363  Faks: 04722153422 satinalma004(@gmail.com
E-Posta: satinalma004{@gmail.com Web:
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agn devlet hastanesi

SARTNAME

1.1 Bu sartname agn Devlet hastanesi ihtiyaci olan madde 2de teknik ézellikleri belirtilen

4{dort) kalem kollu bariyer givenlikgi kabini karth gecig sistemi ve kollu bariyer bakiSm
onarim alim isinin 4734 sayil kanunun ihale kanunu kapsaminda satin alinmasini

kapsamaktadir

2. TEKNiK OZELLIKLER

2.1talep edilen giivenlik kabini 6zellikleri duvar panelleri ic ve dis yuzeyleri +60 derece
gunesin ultraviyole 1sinlarina ve -50 derece soguga karsi dayanikli, neolu kirtk beyaz
(floransan) renkte jelkot malzeme kullanilarak imal edilmektedir. Kullanilan malzemenin
dzelligi geredi Uriinun boyutlarinda + %2 tolerans miktar bulunmaktadir. Dig ve i¢ paneller
atmosferik sartlara ve antikorozif 6zellie sahiptir. Yikanabilir, paslanmaz, ¢lirimez ve kolay
temizlenen olmalidir sage yUk kapasitesi 200/kg m2 olacaktir metal malzemesi ST 37
galvaniz metal profil olacaktir zemin dégemesi TS EN 634-2 Gimentolu yonga ofacaktir

2.2 glivenlik kabini metal aksamt 150150 ebat dan 270*270 ebat'a kadar 1,5 mm
kalinliginda gelik profil galvaniz sase kullanil

2.3 giivenlik kabini cati yalitimi Gati panelteri 42 dansite yodunlukta politretan képuk
enjekte edilerek CTP kompozit panel olacak

2.4 giivenlik kabini ig yiizey kaplama Dig atmosfere ve giinesin ultraviyole 1ginlarina dayanikh
polyester esash kirik beyaz (floransan) renk izo-ftalik akrilik esash dzel jelkot kultanilacaktir

2.5 giivenlik kabini dis yiizey kaplama Dig atmosfere ve glnesin ultraviyole 1sinlarina dayanikl
Polyester esash kirik beyaz {floransan) renk izo-ftalik akrilik esaslt 6zel jelkot kullanlacaktir

2.5 giivenlik kabini kapilari Beyaz renkli 4 adet 6zel mentegeli PVC kapidir. ispanyolet kilitli Dig
kapt ebati 71,5 x 184,5 éigllerde olup ust bolumi 4 mm kalinhkta kapi cami kullariimakta,
kapt alti pvc lambri kapli olacaktir

2.6 giivenlik kabini pengere Elektrostatik toz boyal beyaz renkte aliminyum profil
cergevelerden olacaktir

2.7 giivenlik kabini elektrik aksami ¢ kése kapamasina elektrik tesisati siva alti 3 x 2,5 TSE
belgeli NYM kablo désenmistir. Elektrik anahtan ve 2000 W 220 volt dayaniklt toprakh prizler
désenecektir telefon prizi ve 16 A TSE belgeli sigorta kabinin i¢ kége béiimine monte
edilecektir. 16 A TSE belgeli sigorta otomati kullanilacaktir. TSE belgeli aydinlatma armatari
kullanilacaktir

2.8 giivenlik kabini temiz ve pis su borulan T.S.E belgeli pprv ve prc 6zellikli boru kullanilacaktir
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2.9 giivenlik kabini Cam elyaf takviyeli (CTP) polyester malzemeden ¢ift cidarll politiretan
sandwich panel olarak monta edilecek gati panelleri duvar panellerine montapen vida ile
birlestirildikten sonra anti bakteriyel silikon ile izole edilerek su,kar,toz ve bakteriye kars
koruma saglanmasi ile birlikte hijyenik bir $ekilde soniandirilacaktir

2.10 giivenlik kabini duvar izilasyonu 42 dansite poliliretan enjekte ederek ve gazh sert
képikli 35 mm kalinhkta poliGretan kullanitacaktir

3.1 kollu bariyer genel 6zellikler 3-4 metre tagima kapasitesi 3.5 saniyede acma hizi yavas
bagla yavas dur 6zelligi engel tanima 6zelligi karth gecig uygulamarina uyumlu elektrik
kesintilerinde manule kontrol kol sada soal takila bilme kitle dedektéri takilabilme
senkronize baglantill ak{ takabilme 220 volt ile galisabilme gl 300 wat tork nm140 1p 44
sicaklik derece -30 +50 caligabilme 6lgller 320x205x1000h hiz 3.5 saniye &zelliklere sahib
olmasi gerekmektedir

3.2barisyer sistem i¢erigi S bariyer 4 metre bariyer kolu flagér catal ayak sticker EPM
fotosel OXI kumadan alicist SM’'R kumanda da olusacak kumandalar en az 4 adet olacaktir

3.3 darbelere ve riizgara karsi dayanikli olacaktir gévde rengi turuncu ve Uzerinde sticker
ve fitil gece gorusli olacaktir istenildigi taktirde hareketli ayak ve sacak takilabilecek

4.1 mevcut kullaniimakta olan bakim ve onarimi yapilacak 2adet koliu bariyerlerin ihtiyaci
olan parca ve montaji teknik sartnameye uygun yapilagaktir

4.1 4.25 kollubariyer kolu darbelere ve rizgara kargi dayanikh olacaktr gévde rengi
turuncu ve Gzerinde sticker ve fitil gece gorisli olacaktir

5.1 fotoselier IGzumdaki gibi olacaktir
5.2 kollu bariyer diregi luzumdaki gibi olacaktir

5.3 mevcut kurulu oian koilu bariyerlerin parcalar yuklenici firma tarafinda montaji yapilip
kapilar caligir hale getirilecektir

6.1dis ortam kollu bairyer kart okuma sistemi teknik dzellikleri 800 kullanics kapasiteli gecis
kontrol sistemi entegre edilebilir olacaktir

7.1 montaj yapacak servis elamanlarinin cahigma alaninda kendi giivenligini saglayacak sekilde is
giivenlik ekipmanlari ile ¢alisma yapmas: gerekmektedir

4. GARANTI

Sézlesmeye konu olan Uriinler en 2 yi garantili olacak ve bu garanti satici temsilci ve iiretici firma
tarafindan teklif dosyasinda ayrica verilecektir

5. KABUL

5.1 hastane teknisyenlerinin de icinde olacagl komisyon tarafindan yapilacaktir sartnameye uymayan
tirinler teslim alinmayacaktir

16.04.2020

teknik sarumlu



