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2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.
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KiSISEL KBRN KORUNMA SETI TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU:

Bu Teknik Sartname; ..... ihtiyaci igin satin alinacak “Kisisel KBRN Korunma Seti’
bilesenlerinin teknik dzelliklerini, denetim ve iuayene metotlanni ve ilgili diger hususiari konu alir.

2. ISTEKLER VE OZELLIKLER:
2.1. Tarnimlar ve Kisaltmalar:

2.1.1. C Duzeyi Kigisel KBRN Korunmasi Kullanici personelin solunum sistemi ve gozlerinin
kismen veya tamamen, cildinin ise kismen; kati veya sivi, pargactk igerebilen kimyasal ve biyolojik
savas ajanlari ile zehirli endistriyel maddelere karsi korunmasidir.

21.2. Kombine Filtre: Dig ortam havasinda bulunan kimyasal ve biyolojik savas ajanlarini,
radyoaktif pargacik ve zehirli endistriyel maddeleri sizen maske filtresidir.

2.2. Genel Ozellikler:

2 2.1. Satin alinan her bir parga vakumiu ambalaj igerisinde teslim edilecektir. Ambalajin (zerinde
en az malzemenin adi, malzemenin moceli, varsa beden olglisti, malzemenin Uretim tarihi,
malzemenin raf 6mrii (yil olarak) Uretici firmanin ad, tretici firmanin adresi, ithalatgi firmanin ads,
ithalatgi firmanin iletigim bilgilerinin yer aldig: bir adet etiket yer alacaktir.

222 Satin alinan her bir malzemenin raf smrii. malzemelerin teslim tarininden itibaren en az 5
(bes) yil olacaktir. Bu husus yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu beige/beigeler muayene
asamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3. Teknik Ozellikler:
2.3.1. Kimyasal Koruyucu Tulum {(KKT):

2311 Saln alinacak KKT'lerin hepsi ayn renkte olacaktir. KKT'lerin tipi, miktan ve beden
bilgileri Idari Sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

2.3.1.2. Tip 1 Kimyasal Koruyucu Tulumun Ozellikleri:

23.1.2.1. Tip 1 KKT; yiiz girigi biizgili baglk, dnden girigli fermuar, fermuar kapagdi, elastik
bileklikli 1 (bir) Gift agik uglu kol, 1 (bir) gift gizme igi koruyucu corap ve 1 (bir) gift gizme Usti
koruyucu tozluktan ibaret tek parga tulumdur.

23.1.2.2. Tip 1 KKT kumasi, amonyak, aseton, etil aselat, hekzan, hidrojen klorid, karbon
dislilfid, sodyum hidroksit, silftrik asit, toluen ve Sarin (GB), VX, en az 480 (dort yliz seksen)
dakika, Mustard (HD)1 ve Levisiti en az 180 (yliz seksen) dakika gecirmeyecektir. Bu husus

uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya urin kalite belgesi ile yuklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/oelgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabui

Komisyonuna verilecektir.

2.3.1.2.3. Tip 1 KKT; en az EN 1073, EN 1149, EN 14126 ve EN 14605 Tip 3 standardina veya
NFPA 1994 standardina uygun olacaktir. Bu husus uluslararas) akredite laboratuvardan alinmi$
test raporu veya urdn kalite belgesi ile yiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler

muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.




2.3.1.2.4. Tip 1 KKT'un i¢ tarafinda; en az {ireticinin ad: ve adresini, KKT'un modelini, yapidig:
malzemenin ticari adini, CE uygunlugunu, koruyuculuk diizeyini, beden olglistini, dretim tarihini
belirten en az 1 (bir) adet etiket olacaktir.

2.3.1.2.5. Tip 1 KKT dekontamine edilebilr ve tekrar kullanilabilir olacaktir. Bu husus ylklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belgefbelgeler muayene agamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

23126. Tip 1 KKTun C dizeyi KBRN korumasi sagladi§)  ylklenici tarafindan
belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna
verilecektir.

2.3.1.3. Tip 2 Kimyasal Koruyucu Tulumun Ozellikleri:

2.3.1.3.1. Tip 2 KKT; yiiz girigi blizgllli baghk, 6nden girigli fermuar, fermuar kapadi, elastik
bileklikli 1 (bir) ¢ift agik uglu kol ve 1 (bir) ¢ift elastik bileklikli agik uglu bacaktan ibaret lek parga
tulumdur.

2.3.1.3.2. Tip 2 KKT kumagi; sodyum hidroksiti en az 480 (dort yiz seksen) dakika
gecirmeyecekltir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya Urn kalite
belgesi ile yiiklenici tarafindan belgelendiirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir,

2.3.1.3.3. Tip 2 KKT; en az EN 1073, EN 1149, EN 13034 Tip 6, EN ISO 13982-1 Tip & ve EN
14126 standardina uygun olacaktir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test
raporu veya Uriin kalite belgesi ile yiikienici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/beigeler
muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.1.3.4. Tip 2 KKT'un i¢ tarafinda; en ai Ureticinin adi ve adresini, KKT'un modelini, yapidigi

malzemenin ticari adini, CE uyguniugunu, koruyuculuk dizeyini, beden dlglsiind, Gretim tarihini
belirten en az 1 (bir) adet etiket olacaktir.

23135, Satin alinacak her 1 (bir) adet Tip 2 KKT ile birlikte 50 (elli) gift sentetik kauguktan imal

edilmis agtk mavi renkli, tek kullanimlik, non-steril muayene eldiveni (NSME) verilecektir, NSME'nin
malzeme cinsi; Gretici firma test raporu veya (rin kalite beigesi ile ylklenici tarafindan
belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna
verilecektir.

23.1.3.6. NSME'leri en az EN 374-2, EN 374-3, EN 388-3, EN 455 1 ve EN 455-2 standardina
uygun olacaktir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya urlin kalite
belgesi ile yiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda

Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.2. Kimyasal Koruyucu Eldiven (KKE):

2321 Satin alinacak KKE'lerin hepsi ayni renkte olacakuir. KKE'lerin miktar (gift olarak) beden
bilgileri Idari Sartnamede belirtildigi gibi olzcaktir.

23922 KKE, EN 374-1 veya EN 374-3 veya bunlarin muadili ulusal/uluslar arasi standartiara
uygun olacaktir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmis test raporu veya rlin kalite
belgesi ile yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecekbir.




2.3.2.3. KKE EN 388 veya bunlarin muadil: ulusal/uluslar aras standartiara uygun olacaktir. Bu
husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya urin kalite beigesi lie yuklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

2.3.2.4. KKE butil kauguktan imal edilmig oiacaktir. Bu husus; Uretici firma test raporu veya Oriin
kalite belgesi ile yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.2.5. KKE'nin avug iginden élgiildigince kalinhg en az 0.70 (sfir nokta yetmig) milimetre
olacaktir. Bu husus; Uretici firma test raporu veya Uriin kalite belgesi ile yiiklenici tarafindan
belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna
verilecektir.

2.3.2.6. KKE'nin uzunlugu en az 300 (ii¢ yiz) milimetre olacaktir. Bu husus; yiklenici tarafindan
belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna
verilecektir.

23.2.7. Her KKE ile birlikte 1 (bir) gift ig eldiven verilecektir. Satin alinacak i¢ eldivenlerin hepsi
beyaz renkte olacaktir. Ig eldivenlerin miktar (gift olarak) ve beden bilgiteri Idari Sartnamede
belirtildigi gibi olacaktir. '

2.3.2.8. lg koruyucu eldiven pamukiu dokumadan imal edilmis olacaklir. Bu husus yiiklenici
tarafindan yazih olarak taahhit edilecektir. TaahhUt belgesi muayene asamasinda Muayene ve
Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.3. Tam Yiiz Maske (TYM):

2331, Satin alinacak TYM'erin hepsi siyah renkte ve filtre konnekiorleri sol yanda olacaktir.
TYM'lerin miktar ve beden bilgileri Idari Sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

213.3.2. TYM: EN 136 SINIF 3 veya muacili uluslararasi standarllara uygun olacaklir. Bu husus
uluslararas! akredite laboratuvardan alinmis test raporu veya iriin kalite belgesi ile yiklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul

Komisyonuna verilecektir,

23.3.3. TYMnin filtre takilan konnektdri; EN 148-1 veya muadili uluslararas standartiara uygun
olacaktir. Bu husus uluslararas: akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya drin kalite
belgesi ile ylklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verileceklir.

2 3.3.4. TYM'nin imal edildi§i malzeme Mustard (HD)'l en az 24 (yirmi doért) saat gegirmeyecektir.
Bu husus uluslararas) akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya irlin kalite belgesi ile

yuklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda Muayene ve
Kabul Komisyonuna verilecektir.

213.3.5. Her TYM ile birlikte polietilenden (HDPE) imal edilmig 1 (bir) adet tagima kilift verileceklir.
2.3.3.6. TYM'de en az 5 (bes) adet gerdirmeli kafa kugagi mevcut olacaktir.

2.3.4. Kombine Filtre (KF):

2.3.4.1. Satin alinacak KF'lerin hepsi ayni renkte olacaktir. KF'lerin miktar ldari Sartnamede
belirtildigi gibi olacaktir. o




2342 KF; EN 148-1 veya muadili uluslararasi standartlara uygun olacaktir. Bu husus
uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya uriin kalite belgesi ile yiklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

23.4.3. KF: EN 14387 A2B2E1K1P3 veya muadili uluslar arasi standartlara uygun olacaktir.
Kombine filtrelerin standartlara uygunlugu hususu uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test
raporu veya Uriin kalite belgesi ile yuklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler
muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.5. Bot Kilifi (BK):

23.51. Satin alinacak BK'larinin hepsi beyaz renkte olacaktir. BK'larinin miktari (cift) ve beden
bilgileri Idari Sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

2.3.5.2. BK'lan polietiienden imal edilecek ve kumag kalinligi en az 5 (beg) mil olacaktir. Bu husus
uluslararas! akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya riin kalite belgesi ile yiklenici
tarafindan belgelendirilecekti. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

2353 BKlannin tabani kaymaz malzemeden imal edilmig olacaktir. Bu husus yiklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

BK'larinin yiksekligi tabandan itibaren en az 40 (kirk) santimetre olacaktir. Bu husus yiklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verileceklir.

23.55. BKlarinda ayagin BK'na girdigi agiz kismi ile bilek kismi esneyebilecek tasarimda
olacaktir. Bu husus yiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene
agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.6. Kimyasal Koruyucu Gizme (KKG):

2.3.6.1. Satin alinacak KKGC'lerin hepsi ayni renkte olacaktir. KKC'lerin miktari (cift) ve beden
bilgileri Idari Sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

2.3.6.2. KKC'ler dogal veya sentetik kauguktan imal edilmig, en az EN 13287 SRA, EN 13832 ve
EN 1SO 20347 standardina veya bu standartiarin muadili ulusal/ uluslar arasi standartlara uygun
olacaktir. Bu hususlar uluslararas akredite |aboratuvardan alinmis test raporu veya Uriin kalite
belgesi ile yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.6.3. KKC'ler en az 40 (kirk) santigrad derecede su ve deterjan ile yikandiktan sonra tekrar
kullanilabilir 6zellikte olacaktir, Bu husus yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler
muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecekiir.

2.4. Diger Hususlar:

2.4.1. Yiklenici; her bir malzemenin Tiirkge kullanma/depolanma talimatini ve servis iglemlerinde
kullanilacak ayrintili periyodik bakim, onarim kilavuzlarini ve yedek parga kataloglarini verecektir.
Bunlarla ilgili hususlar Idari Sartnamede belirtildigi gibi clacaktir.

2.4.2. Yiklenici tarafindan, alici makamin tespit edecegi personele Set ile iigili olarak Tirkge
uygulamal egitim verilmesi, bu egitimin suresi, yeri, egitim alacak personel sayisi ve zamani gibi
hususlar ldari Sartnamede belirtildigi gibi olacaktir. W ~.§
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3. DENETIM VE MUAYENE METOTLARI:

3.1. Denetim ve Muayenelerle ligili Genel Hususlar:

3.1.1. Muayene esnasinda gerekli her tirl alet, arag, gereg, dlgme cihazi, test cihazi, yardimci
personel, sistemin kurulmasinda gérev alacak egitimli personel ve ortamin, yiklenici tarafindan

temin edilecedi hususu ile muayene esnasinda, test amagli sarf edilen malzemelerin yerine
yenilerinin verilecedi hususlari ldari Sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

3.1.2. Yiiklenici tarafindan karsilanan ve muayenelerde kullarmlacak tim olga aletleri ile cihazlarin
kalibrasyonlari yapiimig olacak, bu husus yiklenici tarafindan yazil olarak taahhGt edilecektir. Bu
belge muayene esnasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

3.1.3. Muayene masraflari ile muayene esnasinda, tasanm ve imalat hatalari sebebiyle meydana
gelebilecek kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu olacaktir.

3.2. Muayene Metotlar::

3.2.1, Géz muayenesi: Sistem, standart malzeme ve aksesuarlaryla birlikte nicelik ve niteli
yéniinden gbz muayenesine tabi tutulacaklir. Ayarlanabilir sicakiik degerleri, kontrol paneli
iizerindeki gostergelerden kontrol edilecektir.

3.2.2. Olgli Muayenesi: Sistemin fiziksel Slgiimleri metre, kumpas, saat, termometre gibi dlgu
aletleri kullanilarak, elektriksel lglimleri multimetre, ampermetre, voltmetre, debimetre, manomeire

kullanilarak yapilacaktir.

3.2.3. TYMnin en az 5 (bes) adet ayarlanabilir kafa band! ile basa takildigr kontrol edilir.

4. GARANTI SARTLARL:

4.1. Garanti sartlari ile ilgili diger husustar Idari $artnamede belirtildigi gibi olacaktir.




KBRN KORUCU GOZLUK

Koruyucu gézltiglin 6n kismu polikarbon 6zellikli malzemeden imal edilmis olup sag ve sol
bélumler kavisli, genis gorus agih 6zellikte yapilmistir.

Koruyucu gozluk polikarbon yapist olan bollim gizilmez tzelliktedir

Koruyucu gézlik iizerinde ter buhann digan atabilecek tzellikte havalandirma boliimleri
vardir..

Koruyucu gézliugun gergevesi her tirli hava sartlarinda deforme olmayacak ozellikh
malzemeden imal edilmistir.

Koruyucu goziuk bag bandi genis yapida olacak ve uzun sureli kullamimda lastik bandin
esneme ozelligine sahiptir.

Koruyucu gozlugun tzerinde monobiog yapida ki polikarbon bolumu uzun sureh
kullammiardan sonra degistiriimesi ve gozlik gergevesine yerine yenisinin takidabilmesi
icin mandall kilit sistemine sahiptir.

Koruyucu gozlagun ylize temas eden bélimi tamamen yumusak silikon yapida clup alin
sakak ve burunun anatomik yapisina uyumiu hale gelebilme ozelligi bulunmaktadir.
Koruyucu gézlik numarali gozlik kuilanan kisilerinde gézligiini ¢ikartmadan uzernne
takilarak kullanabilecedi yapidadir.

Koruyucu gézitigin kafaya gegen lastik bandin eni en az 25 mm. kalinligi iseen az 1,5
mm. olmali ve ayrica uzun sireli kullanimlarda bile deforme almayan esnek yapisinm
muhafaza edebilecek kalitededir.

Koruyucu gozlugin i¢ ylizeyi en yogun terlemelerde bile bugulanmaz ozellikte olup ayrica
gozlikte teri disar atabilecek havalandirma bélimlerine sahiptir

Koruyucu gézligiun 6n bolumi supravision HC — AF 6zel kaplama teknolopst ife yuzeyi
gizilmeye dayanikh yapidadir..

Koruyucu gézlilklerin her biri i¢in kiriimaya, burkulma ve eziimelere dayanikh ozellikte
seffaf bir muhafaza kabi igerisindedir.

Koruyucu gézliklerin her biri Gzerinde markasi yazili orijinal ambalaj icerisinde testim
edilmektedir.



- TERLIK TEKNIK SARTNAMES]
1: RENGI LACIVERT OLMALIDIR.
2: UCU ACIK OLMALIDIR.
3: KAYMAZ OZELLIKTE OLMALIDIR.
4: HAVA GECIRGEN OZELLIGI OLMALIDIR.

5: KAUCUK OZELLIKTE OLMALIDIR.



