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S00LT/H SAAT LiK STERILiZASYON ONITESi
SAF SU ARITMA SiSTEMi TEKNiK SARTNAMESI

AMAC ve KAPSAM: Bu sartname T.C. Saglik Bakanligi Hastaneleri Kurumu sterilizasyon
lnitesi su aritma sisteminin; 5001t/h saf su iiretme kapasiteli olacaktir

Istenilen Tibbi Teknik ve Ozellikler sterilizasyon tinitesine Ters Osmoz lu olarak
kurulacaktir, Sistemin su iiretimi 15 °C derece 1s1da ve sebeke veya kuyu Suyunda 1000
mgr/lt tuz iyonlarinin varlhiginda 5001t /h olacak sterilizasyon cihazlan icin Osmoz gikisinda
en az 500 It/saat olmaldir. Sistemde bulunan Reverse Osmoz cihazi ~Depolu olarak
¢ahigacak irettigi suyu saf su deposuna dolduracak ve saf suyu saf su pompalarn vasitasi ile
sterilizasyon cihazlarina transfer etme iiretme 6zelliginde olmalidir. Reverse Osmoz
cihazinda 2 adet, Uriin Su, Auk su suyu akis lger olmahdir. Akas dlgerlerden gériilebilecek
olan kapasiteler agik olarak belirtilmelidir, On aritma, pompa, sase, baglanti elemanlari alt
yapisina sahip olmahdir, Teklif edilen cihaz iiretildigi iilkede iiretimi devam eden modeli
olmal ve hala kullanimda olan modeli olmalidir.

SISTEMi OLUSTURAN BOLUMLER

Sistem en az agagidaki modiillerden olugsmalidir ve teknik ézellikleri en az
teknik sartnamede belirtilen gseklide olmahidar.

a) 10 ing veya 20 ing partikiil Filtresi

b) Single Yumusatic: Sistem

)10 ing veya 20 ing blok Karbon Filtresi

d) Reverse Osmos Cihazi

e) Saf Su Tanki

f) Basing Kontrollii Saf Su Sirkiilasyon Pompasi
g) Numune Muslugu

£) Boru Sistemi
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SINGLE YUMUSATMA FILiTRESi

Single Su Yumugatma Sistemi: Hacim (debi) ve time kontrollii ve yapida olmalidr.
Yumusaticr sistemin kurulacag) merkezlerde 24 saat, sifir sertlikte ve yeterli miktarda su
verebilecek kapasitede olmahdir. Yumusatici iinitesinde hacim kontrollii rejenerasyonda
kullanilacak tuz tanki bulunmalidir. Teknik Ozellikleri agagidaki gibi olmahdr.

Teknik Ozellikler:

Tank Boyutlan ve Gévde Materyali Giiglendirilmis Fiberglas Capt minimum 10 ing - Boyu
minimum 54ing

Olmaldir. Tuz Tanki en az 100 1t kapasiteli ve PE yapida olmalidur.

Kontrol valfi Tamamen Plastikten imal edilmis SINGLE Voliim metrik Kontrol valfi Enerji
kesintisinde programi silinmemelidir. Istenildiginde manuel y1ikamaya alinabilmelidir.
Kontrol valfinde. Yoke, Baypass sistemi, numune muslugu ve manometreleri ile birlikte
teslim edilmelidir. Valf ve sistemin kullanim kilavuzu sistemin teslimi esansinda teslim
edilmelidir

Baglantilar ling Debi 2.5 m3/saat

Rejenerasyon periyodu Gegen su miktarina gére voliim metrik

Gugc kaynag 220 V50 Hz

Tuz Tuketimi En fazla 5-15kg/rejenerasyon Mineral Miktar1 Regine minerali 501t x 1 = 50It

Caligma Basinci 2 - 8 bar Basing Kaybi En fazla 0.5 bar Regine WHO tarafindan
onaylanmig food-grade kalite olmalidir.

REVERSE OSMOS (RO) CIHAZI:

a) RO iinitesi basing kontrollii birinci 316 L kalite paslanmaz gelik milli ve govdeli yiiksek
basing pompasina sahip olmalidir. Pompa dikey tip veya yatay tip olmahdir. R.Q. cihazi en
az 500 It/ Saat su aritma kapasitesine sahip olmali ve bu deger akis dlcerlerden
goruntiilenebilmelidir. Cihaz 380w veya 220 w ac gelirimle galismali +- % 10 luk elektrik
dalgalanmalarindan etkilenmemelidir

b} Cihaz /Off-Line (Depolu- ¢caligma ézelligine sahip olmahdir.

c) RO cihaz1 yiiksek basing ve algak basing ayar limit degerlerinin disina ciktizinda cihaz
¢alismasi otomatik olarak durmahdir.

d) Ters osmoz cihazinda membranlar iizerinde biriken atiklari atilmasi iin Auto flush
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sistemi olmalidir.,

e) Kullanici ayarlarinin uzun siireli elektrik kesintilerinden etkilenmemesi icin islemci
devre pil ile desteklenmis olmalidir.

f) Ters osmoz cihazinin iirettigi su makinelerin ihtiyaci olan miktarlari kargilayabilecek
miktarda olmaly, saf su ve atik su debileri gerek duyuldugunda ayarlanabilmeli, manometre
ve akig élcer ile izlenebilmelidir.

- h) Ters osmoz cihazinda cihaz iizerindeki kademelerin ve membran giris ve ¢ikis
basinglan élciilebiliyor ve gbzlemlenebiliyor olmalidir. Ve manometreler olmahdir

i) Ters osmoz iinitesi, kullanict tarafindan ayarlanan sinir degerleri aginca kullaniciyn
uyaracaktir,

j) Ro cihaz iirettigi suyu saf su deposuna doldurmah depo dolunca ro cihazi durmali

k) Sistem acil durumlarda ihtiyac kargilayacak mekanizmaya sahip olmali ve ariza

durumunda ro cihazi anizas giderilinceye kadar saf su pompalan bagimsiz ¢aligmaya
devam etmelidir.

1) RO iinitesinin iirettigi aritilmig su, atik su ve geri besleme suyu miktarlan dlgiilebilecek
ve bu miktarlar paslanmaz ¢elik igne vana, manometre ve akig élger ile ayarlanabilmelidir.
RO sisteminin kapasitesi teklifte belirtilmelidir.

m]) Biitiin sistem igin mistakil bir elektrik gii¢ kabini bulunmali ve RO iinitesi kumanda
paneli mikroislemci veya PLC sistemli kontrollii olmalidir.

n) Sistem olasi bir elektrik kagagina kars acil stop butonuna sahip olmalidir. Bu panel
cihazin éniinde kolay ulagihir bir noktada olmalidir ve sistemin tiim enerjisini kesmelidir.

0) Kumanda paneli sinir degerlerini ayarlama imkanina sahip olmah, RO sistemi bu sinir
degerlerini asmayacak ve gikig suyu kalitesi ayarlanan sinir degerlerine geldiginde sesli ve
gorintiilii uyaracak

p) Kumanda paneli mevcut baglant: imkanlar: sistemde ileride yapilabilecek degisikliklere
uyumlu olmahdir.

r) RO tnitesinin membrani en az 2 adet 4 ing ¢apli ve 40 in¢ boyunda membran filtreler
olmalidir. Membranlar polisiilfan veya poliamid yapida olmalidur.

s) RO cihazimn konsturiiksiyon ekipmam paslanmaz profillerden olusmahdir. iskeletini
olusturan aksamlarda ise % 100 aliminyum veya 304 L kalite paslanmaz celik
kullanilmalidir,

t)Cihaz tekelek iizerinde olmah kolay tasinabilir olmali ve éndeki tekerlekler kilitli
olmalidir.

u) Cihazda tiretilen suyun kalitesini etkilemeyen PP, PVC, PE, paslanmaz celik veya benzeri
baglant: sistemi kullanilmahdir.
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SAF SU TANKI

a) Sistemde, gerektiginde acil durumlarda kullanilmak iizere cihaz sayisina gore en az 1000
litre kapasiteli PE olmalidur.

b) Tank su kalitesini bozmayacak ézellikte polietilen olmaldir. Tank iizerinde alt iist
seviye flatorleri bulunmahdir

c) Tesisatinda ise genel tesisati skmeden tank bosaltilmasina ve temizlenmesine olanak
saglayan tahliye vanasi konulmahdir. Saf su motorlar saf su deposunun én noktasindan
emis yapmalidir.

Uriin Suyu Sirkiilasyon Pompast:

a) R.0. cihazinin iiretmis oldugu suyu saf su deposundan alip sterilizasyon cihazlarina
sirkiile edecek en az agagidaki 6zellikte hidrofor sistemi olmalidir.

b) Teklif edilen hidrofor sistemi 1 adet pompadan olusmal:dir,
¢} Pompanin ¢arklan difiizérleri ve mili paslanmaz gelik olmahdur.

d) Su tankindan suyu sterilizasyon cihazlarina su basacak olan pompa sisteme uygun
basinci ve debiyi saglamaldir.

e) Calisma basincim gosteren manometreleri olmalhdir.
f) Sistemdeki basinci en az 3-4,5 bar degerine getirebilmelidir.

g) Pompa her hangi bir olumsuz durumunda alarm vermeli ve alarmi otomatik resetlemeli
ve tekrar sorun var mi diye test etmeli.

h) Pompanin giris ve ¢ikisina rekorlu vanalar baglanmahdir.
i) Pompanin su tanklarindaki su seviyesiyle kontrollii olarak ¢alismahdr.
j) Pompanin susuz ¢aligmaya kars1 emniyetli olmahdir.

k) Pompanin altinda paslanmaz gelik veya aliiminyumdan imal edilmis en az 10 cm
yiiksekliginde ayak olmah

POMPA TEKNIK OZELLIKLERI EN AZ ASAGIDAKI GiBi OLMALIDIR

Caliyma Basinci : en az 3-4,5 Bar arasinda otomatik. Motor Giicii (En Az) : 1000 Watt
Cahgma Gerilimi: 220 V AC 50 HZ Maksimum Pompa Debisi: en az 3 m3/h

Koruma Simifi: IP 54 izalasyon Sinifi (En Az) : B Giiriiltii Seviyesi (En Fazia): < 70 dB(A)

Denge tank Hacmi: enaz 0, 16 Lt Denge Tank: Hava Basinci: 1.5- 1,7 Bar arasinda Pompa
Baglanti Caplan: Giris-Cikis 1” olmahdir.
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Test muslugu:

Sistemin 6n aritma béliimiinde her iinite gikisinda PVC test muslugu, olmal saf su hattinda
bagliro gikisinda saf su kalitesini bozmayacak yapida bir adet numune vanas: olmalidir

Boru sistemi:

a. Sistemde kullanilacak borular su kalitesini bozmayacak ézellikte pprc- malzemeden
olmahdir.

b. Boru sistemi, bir ucu kapali iken diger ugtan gelebilecek en az 10 bar'lik basinca
dayanabilecek dzellikte olmahdir

¢. saf su hattinin bir ucu sterilizasyon cihazlarinin su deposu girislerine baglanacak geri
déniis hatti olmayacaktir,

Elektriksel Ozellikler:

a. Biitlin sistem igin bir elektrik giic kontrol kabini bulunmaldir. Sistem 220 V AC ve/veya
380 V AC/50 Hz ile caligabiimeli, sebeke gerilimindeki +/- 10 “luk degismelerden
etkilenmemelidir.

b. Firma, teklif ettigi sistemin bu sartnamede istenilen ézellikler haricinde sahip oldugu
teknik 6zellikleri avantajlari kullamm kolayhig agilarindan ayrintih bilgi vermelidir.

c. Sistemde ham su tankindan sonra paslanma yapabilecek metal tesisat malzemesi
kullamlmamahdir.

iSTENILEN BELGELER

Teklif Degerlendirme asamasinda Teklif mektubunda asagidaki dokumanlar
istenecektir.

a) Bu sartnamenin béliimlerinde yer alan, kalite belgesi ve ilgili belgeler teklif
mektubunda yer almalidir.

b) Yiiklenici firmanin UTS kaydi olmali ve teklif ettigi cihazin, {iriiniin saghk bakanli
UBB kaydi olmahdir.

¢) Yiiklenici firmanin diyaliz su sistemleri fizerine almis oldugu TSE 12426-12843
HiZMET YETERLILIK BELGESi OLMALIDIR.

d) Yiiklenici firmanin ISO 13485-2016 ISO 9001-2015 ISO 14001-2015
OHSAS 18001-2007 belgeleri olmahidir

e) Yiiklenici firmanin SAGLIK BAKANLIGI TIBBI CIHAZ SATIS MERKEZi YETKI
BELGESI OLMALIDIR

f) Firmanin imalat yeterlilik belgesi olmalidir.

g) Yiiklenici firmanin iiriine ait CE belegesi olmalidir.

h) Ihaleye katilacak firmalarin yukarida yazilan belgeleri ihale dosyasinda sunacaklardir
sunmayan firmalar degerlendirmeye alinmayacaktir.
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Revers Ters Osmoz Unitesi
Asagidaki 8zelliklere haiz olmahdir;

Ters Osmoz cihaz, CE belgeli ve Sughk Bakanhg: 1bbi Cihyy Yonetmelig gl
CE belgesi sartlarindan 9342 EEC Aktif Tibbj Cihaz Dircktifinin Ek 9 Kural 11°¢
gore 1l b sim#; belgeli olmahdir.

Ters osmoz tnites; birinci kalite Paslanmaz yitksek basing pompasina sahip
olmahidir. Membrandan ¢ikan antlmg su, kendi basinc ile diyaliz suyu dagiiim
hattim besieyebilmelidir.

Ters osmoz dnitesj igerisinde yilksek basing pompasinin rahat caliymas g
“ampon tank™ bulunmalsdyr. Tampon tank tizerinde sevize hontrol analitaria,
bulunmahdir. By anahtarlar, cihazin susuz calismasing engellemelidir.

Ters osmoz cihazinin bir elektrik 8¢ dagitim kabini bulunmal, Ve lers osmoe
Unitesi mikro islemci Kontrollo olmaldr.,

Ters 0smoz cihaz Uzerinde “acil durdurmg™ digmesi bulunmal ve kullanildiginda
pompa enerjisini kesebilir fonksiyona sahip olmalidir.

Kullame: avarlaninin uzun stireli elektrik kesintilerinden ctkilenmemesi iyin
islemci devre pil ile desteklenmis olmalidir.

RO Gnitesinin trettigi su hemodiyaliz makinelerin ihiivac olun miktarlan
Kargilayubilecek miktarda ohmal), diyaliz suyu ve agk su debileri  perek
duyuldugunda ayarlanabilmeli, manometre ve akis dlger ile izlenchi Imelidir.

Atk su kazancinin izlenebilecegi debimetre gostergesi olmalidir.

Ters osmoz tinites; On Line (direkt besleme) olarak caliymal, istenildiginde geri
ddnils hat tzerinden diyaliz suyy depolu olarak dg calistinlabilmelidir.

Mikro islemci kontrollg kumanda pancli jle bretilen susun ilethenlih degen
ekrandan izlenmelidir.

Ters osmoz Unitesi, kullanie Wwrafindan ayarfanan  sinyr degerleri  asmea
kullaniciy: seslj ve Borintdld uyaracakir,

RO cihuz diyaliz suyu iletkenlik alarm degeri belirlenebilmel; valiymasi esnasinda
gergek zamanly olarak dl¢ilebilmeli ve ekranda gosterilmeli, ayarlanan di yaliz
suyu iletkenlik alarm degeri agilirsa sistem seslj ve gorintiilii olarak Kullanicry
uyarmahdur. Kisa bir stire daha degerlerin izlenmesine izin vernieli, susun
kalitesinin normale dénmesi halinde uyanyr kaldirmahdir, Olumsy, durumun haly
dizelmemesi halinde, ¢alismasin durdurmali, diyalize sy vermemelidir,

m) RO dnitesinin membran; ince film kapl kompozit yapida olmalidir,

n)
0)
)
q)
r)
s)
)

u)

Ters osmoz (nitesi IBOVAC - 50Hz ife yerel sebeke gerilimine uygun olarak
caliymah, sebeke gerilimindeki 410 VAClik degisimlerden ctkilenmemelidir.
Cihaz, tckerlekler lzerinde istenilen yere kolayca harcket edehbilir dreilikie v
gerektiginde frenleme tertibath oimalidir,

Urclilmis diyaliz suyundan kolayca numune almabilmesi agisindan numunc alma
vanasi olmalwdir,

Cihazin uzun siirel; kullumlmuyacag: durumlarda hidrolik(e bakteriyolojik tireme
ve membranda kuruma - donmag risklerine karg koruma solsyonu
uygulanabiliyor olmalidr.

Cihaz mendleri Tirkge olmult ve en g I (bir) yabane il destegi bulunmahdir
Sistemde “Safety-Test” mady bulunmalidyr.,

Cihaz tizerinde elektriksel guivenlik agisindan potansiye dengeleme bagian
noktast bulunmalidr,

Cihazda. standart olarak en az %99.5 rejeksiyoniu membran bulunmalidir.
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sintisi durumlunm algilayabtlmeli ve
NCi ;uhiymast esnasinda. besleme suyu i_“’bm“s‘ il s
i 5%?et§b?lmclidir. Su kesintisi giderildiginde otomatik olarak caligmasina
-am edebiimelidir, — 8 s :
w) g‘i;lgktamml initesinin ckram arkadan aydinlatmal: ve kolay okunabilir olmali,
gerektiginde parlakligi ayarlanabilmelidir. I} )
x) Cihazn iletkenlik 3lgminiin kalibrasyonu yapilabilir .Ullrlldl_ldll'- \
y) Cihaz meniileri tizerinden tarib/saat fonksiyonlarina erisilebilmeli ve
ayarlanabilmelidir.
z) Ro Cihazinda dezenfeksiyon modu olmalidir. g -
aa) Ro cihazinda istenildigi zaman geriye doniik anza kodlarim gordntiileyebilir
ozellikte olmalidir. = o R
bb)Ro cihaz istenildigi zaman v e saatte otomatik kapanabilir ve agilabilir ézellige
sahip olmalidir,
cc) Cihaz meniisiinden yazilim versivonu ve galtsma suati pibi purametreler hontro !
edilebilmelidir.
dd)Cihaz ¢aligirken elektrigin kesilmesi ve tekrar gelmesi durumlannda, kaldig
yerden islemine devam edebiliyor dzelligi bulunmalidir,
ce) Sistem periyodik olarak yada bakteriyolojik kontaminasyondan stphelenildiginde
uygun Kimyasal ile dezenfekte edilebilecek 6zellikte olmahdir.
) Cihaz en az 2 (iki) yul garanti kapsamnda olacak, Bu garanti. iiretici v
firma tarafindan taahhiit edilecektir,
gg) Ma'lz.emc ve i$¢ili!{ !mlnlannu karsy, dirctici ve saticy firma, garanii stiresi sonras ()
yil igin servis temuy ve yedek parga bulundurma taahhildii verecektir. Temsile;
firma, garanti sliresi icerisinde periyodik Koruyucu bakimlarin ve glivenlik
komt.'ollcnm yaptpak, ariza bi.ldin'mlerin(!c de 24 saal iginde arizaya midahale
fl:gell;l:,cucl:.(ll\ }'(;tl;lll telkmk dscr\ is afiina sal;lp olmahdir. Firma, arizal, cihazt en fazia
Untl icinde calisir duruma getirmelidir,
hh) R.O Safsu tiretim kapasitesi 5001t/h (10 makine) kapasiteli otmahdir,

Vel sutic

6- Montaj ve Alt Yam

Su sisteminin montaj yapilacag) merkez tarafindan

{ tamamlannug olan her (iirti;
(ham suyun besieme, gider hatlar, 3 her tirli

clektrik tesisati, yslak zemin, haval;
: pa it er ha ’ g andirm
cfuy ulacak diger Ingaat isleri) sonrasinda ters 0Smoz. sisteminin kurulym
I:_ral‘mdan yapularak ¢aligir vaziyelle teslim edilecektir

Sistem kurulmas: sirasinda olabilecek hasarlar, aslina uygun olarak firma tarahindun

Onanlacakur Altyapisi hazirlipy | I .
by . : £ lamamlanmus klinip; aj ve calis 2180, on v
Hatta iginde bitirilecektjy. ? FAMIEIn montaj ve caligtiriima igi, on gey 1

altyap
i ve thtiyag
o vilklenies
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l'!:‘t:ﬁ#n[)]:-g::::ﬁrl:; agamasinda  Tekhif' mekibunda agsapidaki  dokumianlar
g:;::::kr::l.lsmasml ve kullanimini anlatan, sarf malzemesi ve d:gc.r akjc;uurl'u:
hakkinda bilgi veren, flretici tarafindan hazirlannug Tirkce orijinal dokuma
)] pgt‘:;:ti::ncnin béltimlerinde yer alan, kalite belgesi ve ilgili belgeler tekiif
mektubunda yer almalidir, e Tl S
i) Ytklenici firmanmin UTS kayd olmals ve teklif ettigi cihazin. diriindn sadhh
xanh UBB kayd: olmalidir.
kk)l\,’aﬂkkler:!l:ci ﬁrmnmr): diyaliz su sistemleri tzerine almus oldugu 1 SE 12426 1izmel
Yecterlilik Belgesi Olmalidir, _
H) Yikienici ﬁrr%)amn 1SO 13485-2016 ISO 9001-2015 1SO 14001-2015 OHSAS
18001-2007 belgeleri olmahidir .
mm)  Yiklenici firmaninSaglik Bakenhi Tibbi Cihaz Satty Merkezi Yetki Belgesi
Olmalidir.
nn)Yiiklenici Firmanin [malat Yeterdilik belgesi olmalidir.
o0) Yitklenici firmanin ve tirtingne ajt CE belgesi olmalidir.
pp) Yiikienici firma revers osmos sy arima igi igin is bitirme belgesine sahip olmalidir
99)Ro cihazi montaj yapildiktan sonra tiretici firma personeli tarafindan gerckli
kullanimier egitimler; verilmelidir.
rr) thaleye katilacak firmalann yukarida yazilan belgeler ihale dosyasinda
sunacakiardir sunmayan firmalar degerlendirmeye alinmayacaknr
ss) Firmalar yukarida yazil varnumeye uyduguna dair srtmamey e cevap serecehin
Sartnameye cevap vermeyen {irmalar dcgerlcndirmcyc alinrvacakur.

TEKNIK SERViS vE GARANTI

Sistem ttim ukse.suar]anyla birlikte cahsir durumda teslim edildigi tarihten itibaren
ycdc!\' parca dahil 2 yil (cretsiz garantili olacakur. By garanti hem diretici hem (
temsilei firma tarafindap taahhilt edilecekir,

Yiiklenici, ariza durumunda tekp
ctmelidir. Cihaz ep gec 48
giderilemeyen cihaz

¢
ik servis hizmetin 24 saat iginde vermes Liahhiy

saiit icerisinde calisir durumg getirilmelidir. Arizs,
Pargast yenisi ile ticretsiz degistirilecekiir,
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