AGRI iL SAGLIK MUDURLUGUNDE MEVCUT OLAN7 (YEDI) ADET 6 (ALTI)
KG KURU KIMYEVI TOZLU YANGIN SONDURUCUNUN DOLUMU, DOLUM
SONRASI BAKIMI VE TEST iSLEMLERININ YAPILMASI HiZMET ALIM iS1

TEKNIK SARTNAMESi

1- Mevcut 7 (yedi) adet yangin séndiiriiciilere yiiklenici marifetiyle ilave edilecek kuru kimyevi tozlar
sayesinde yangin sondiiriiciiler ABC Sifi yanginlarl sondiirmeye uygun hale getirilecektir. (Yangin
sonduriciler A sinifi, B sinifive C sinifi yanginlarda kullanilabilecek hale getirilecektir.)

2-7 (yedi) adet 6 (alt1) kg lik yangin sondiriiciiler kuru kimyevi toz ile yangin sondiiriictiniin iglevini
cksiksiz giderilebilecedi sekilde miimkiin olan en fazla hadde doldurulacaktir.

3- 4 yilhk garanti siiresince teknik sartname konusu 7 (yedi) adet tlpe ait koruyucu boya; zarar
gordiikee yiiklenici marifetiyle uygun sekilde yenilenecektir.

4- 4 (dort) yillik garanti siiresince tipler iizerinde zarar goren elemanlar yiiklenici marifetiyle;
onarilacak, onarimin saglikli olamamas halinde yenilenecektir.

5. Kuru kimyevi tozlar en az 24,90 MAP (Monoamonyum fosfat) oranli olacaktir.

6- Garanti stiresince (4 yil) 6 ayda bir periyodik bakim ve Kkontroller TS ISO/ TS 11602-2 ve TS 862-7
EN 3-7+Al standardina gore saticl (yiiklenici) firma tarafindan {iicretsiz yapilacaktir. Miihiirli
cihazlardaki basing kaybi v.s. nedenlerle kullanilmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya
iade edilecek ve bu cihazlar Gicretsiz doldurulacaktir. Binalarm Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yénetmelikte bahsi gegen “Yangin séndiiriiciilerin - periyodik kontrolii ve bakmm TS 11748
standardina gore yapilir. Sondiiriiciilerin bakimimi yapan {ireticinin veya servis firmalarnm Sanayi ve
Ticaret Bakanhgmn dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmas1 gerekir. Servis veren firmalar,
istenildiginde miigterilerine belgelerini gostermek sorundadir, Séndirme  tiplerinin alti ayda bir
kontrol edilmesi, yillik genel bakimlarinn yapilmasi, standartlara uygun toz kullamlmasi ve dort yil
sonunda tozunun degistiriimesi sarttir” ibaresi de yiiklenici firmaca gerceklestirilecektir. Tiiplerin
kontrol ve genel bakimlarim firma kendi yerinde yapacak ise, bu stire zarfinda tiipleri aldig1 yere tam
fonksiyonuyla ¢aligir ayni marka model tiipleri veya denklerini birakacaktir.
7. Firma tarafindan; cihazin kullanimi, bakim ve kontrollerinin ne sekilde yapilacagi hususunda
gorevli personele nazari ve tatbiki egitim verilecektir ve bu durum egitim alan personel il birlikte
egitimi veren kisi tarafindan tutanaklandirilacaktir.
9- Yiiklenici firma agagidaki belgelere sahip olmalidir.

a) T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlign tarafindan verilen “Yangin Sondiiriiciiler

Dolum Bakim ve Hidrostatik Test Yeterlilik Belgest'
b) TS 11827 Hizmet Yeterlilik Belgesi

10- Yiiklenici; yangn sondirme cihazlarmimn iizerine kontrol tarihlerinin takip edilecegi periyodik
bakim ve kontrol etiketini yapistiracaktir,

11- Sondiirme cihazlanmn bakinni yapan {ireticinin veya servis firmalarinin dolum ve servis
yeterlilik belgesine sahip olmas1 gerekir. Servis veren firmalar, istenildiginde miisterilerine belgelerini
gostermek zorundadir. Sondiirme cihazlarinm standartlarda belirtilen hususlar dogrultusunda yilda bir
kez yerinde genel kontrolleri yapihr ve dordinci yiln sonunda icindeki sondiirme maddeleri
yenilenerek hidrostatik testleri yapilir. Cihazlar dolum i¢in alindiginda, sondiirme  cihazlarinin



bulunduklan yerleri tehlike altinda birakmamak igin, servisi yapan firmalar, bakima aldiklar1 yangin
sondiirme cihazlarmm yerine, aldiklarn sondiiricti cihazm dzelliginde ve ayni sayida kullanima hazir
yangin séndiirme cihazlarim gegici olarak birakmak zorundadr.

12- Yangmn sondiiriiciilerde kullanilan toz 1SO 9001:2008 Sertifikasina veya benzer sertifikaya sahip
olmalidur,

13- Teknik sartnamede belirtilen standartlarin son haline gore islem yapilacaktir.

14- MAP oranmim gdsteren analiz belgesi yangin sondiiriiciilere kuru kimyevi toz doldurulmasinin
ardindan idaremize teslim edilecektir.

15-Is bu teknik sartnamede ikilik nedeniyle tereddiide distilen durumlarda, Agr Il Saghk
Miidiirligiiniin menfaatine olan madde baz alinir.

Teknik sartnamede belirtilen iglerle alakal: tiim nakliye, ulasim, demontaj ve montaj
isleri vb. masraflar da yiiklenici marifetiyle kargilanacaktir.

Is bu teknik sartnamede varsa eksiklik, kusur ve/veya mevzuata aykirlik idaremize
bildirilmelidir. Aksi taktirde ugranilmas muhtemel maddi ve manevi zararlardan yiiklenici firma
sorumlu olacaktir. 20.07.2020
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