AGRIILI SAGLIK MUDURULUG U(Trafo ve Orta Gerilim Hiicreleri)
KOMPANZASYON PANOLARI VE ALCAK GERILIM ANA DAGITIM PANOLARI
PERIYODIK BAKIM VE ONARIM HIZMETI ALIMI TEKNIK SARTNAMESI)

LLGENEL SARTLAR

a) Bakim ve Onarim hizmeti; Stzlesme tarihinden itibaren Agr [li Saghk Miidiiriiliigi’ne
ait meveut trafolarin, OG hiicrelerin, parafudurlann, ana dagium panolariin, kompanzasyon
panolarmin ve bu sistemlere ait orta ve algak gerilim topraklama tesisatlannin  diizenli
kontrol, koruyucu bakim, tam bakim, Test, kalibrasyon, ariza giderimi (Onarum), gerekiyorsa
kurumea firmadan veya piyasadan temin edilen parga degistirme islemini kapsamaktadir. Bu
sartnamede belirtilen sistemlerin. vedek parca bedeli hari¢ bakim ve onarim iglemleri igin(
vag temizleme, yag de@isimi, yag analizi,par¢a degisim iggiligi ve test islemleri dahil) higbir
suretle ilave ticret talep edilmeyecektir.

b) Trafo ve OG Hiicrelerinin Bakum Onarim hizmetlerinin 1kV Ustii ve 1kV Al Elektrik
Serbest Miisavir Mithendis (SMM) belgeli mihendis sorumlulugunda ve denetiminde
yapilmasi sarttir. Yiiklenici, Trafo ve OG Hiicrelerinin Bakim Onarinu sirasinda miihendise
yardimer personel (tekniker/teknisyen) cahistiracaksa cabstirilacak personel, EKAT YG
Altinda Cahyma izin Belgesi'ne sahip personel olacaktir. Yiiklenici ¢cahstirdign mithendisin
ve yardimel personelin belgesini teklifle birlikte sunacaktir.,

Yiiklenicinin kendisi mithendis ve ilgili belgeve sahip ise bu belgeyi de sunabilir. Yiiklenici
bina igletme sorumlusu ile irtibath olacak. her tirli bakim ve ariza gideriminde isletme
sorumlusu da refakat edecektir.

¢) Firma, sistemin devamli ¢ahigir durumda bulunmasi ig¢in ifgili cihaz ve tesisatlann her tiirlii
aksamunin koruyucu bakumm sézlesme siiresince  periyodik olarak vapacaktir.  Firma
periyodik bakimlar disinda sozlesme siiresince olugan arizalara dcretsiz servis hizmeti
verecektir.

d) Periyodik bakimlarda: bakumer firma, 8n goriilen ve karsithkh belirlenen her tiirlti
kalibrasyonu yapacakur. Firma. sistemin bakim ve kalibrasyonu igin gerekebilecek her tiirlii
aleti kendisi temin edecektir.  Oleiim ve test islemlerinde kullamlan tim cihazlarin TORKAK
akrediteli laboratuarlardan alinmus gegerli tarihli kalibrasyon sertifikast olacaktir,

e)Firma anza amnda ulastlacak telefon numarasin yazili olarak idareye bildirecektir. Mobil
telefonlar 24 saat agik tutulacakuir, Telefon numaralarinin degismesi durumunda firma bu
durumu 3 giin dncesinden idarcye yazili olarak bildirecektir.

1.1 Perivodik Bakim Onarim Giin Saatleri

a) Perivodik ve Koruyucu bakimlar, Cihazlarin bulundugu ilgili birimde yapilacaktir.
Periyodik bakimlar muhtelif saghk kurumlarnna ait idareler tarafindan belirlenen zamanlarda
vapilacaktir.

b)Y iiklenici. perivodik bakim igin belirlenen arahklarda bakim ve onarima gelmeden en az 3
gin  Once bakim  ve onaruma  gelecegine dair idareylr vazi veyva telefon/Faks ile
bilgilendirecektir. Yiiklenici ldareve tahmini bakin siiresini bildireccktir,  Idare bakim
esnasinda clektrik kesileceginden jencratdrierin vakitin tamamlayacak ve jeneratdrlerin
cahsabilirligini test edecektir. Yiklenici elektrigi hesmeden Gnee idurenin gerekli tedbirleri
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alip almadigim kontrol etmekle miikelleftir. Yiiklenici bakim islemini miimkiin olan en kisa
stirede tamamlayacakur.

¢)Yiiklenici sozlesme kapsamundaki cihazlara belirlenen arabklarda periyodik bakim ve
gerekli kalibrasyonlari yapmakla yuktimliidiir. .

d) Cihazlann servis hizmeti sirasinda saglam bir sisteminin islevinin bozulmas: halinde
yiiklenici neden oldugu yeni arizay: ticretsiz tamir etmekle yikiimliddr.

¢) Firma sézlcsmenin son ayi igerisinde ilgili bina idaresine, tiim sistemleri kapsayan genel
durum raporu ve tiim sistem ig bitiminde anzasiz ve g¢ahgir vaziyette idareye teslim
edilecektir.

2. SERVIS HIZMETLERI

a) Degisecek yedek pargalar cihazin orijinal pargast olacak sekil ve goriintiisiinii bozmayacak
Ya da degistirmeyecektir. Degigtirilmesi gereken pargalarm firma ve kurum tarafindan
yapilan tespitten sonra, kurum fiyat uygun goriirse bakimer firmadan, uygun bulmazsa
pivasadan teklif almakta serbesttir. Bakimet firma kurumun temin ettigi yedek pargayr monte
etmekle miikelleftir. Degistirilecek hasarli pargalarin milkiyeti idareye ait olacaktr,

b) Kullanilacak olan her tiirlii yedek par¢a en az 1 yil siire ile garantili olacaktir. Yedek par¢a
garanti siiresi iginde. bu bakim sbtzlesmesi sona ermis olsa bile arizalanan par¢a firma
tarafindan degistirilecektir.

¢) Yiiklenici cihazlarin elektrik ve giivenlik testlerini de her bakimda yapmahdir,

d) Acil anza durumlarinda gerekli olursa mesai saatleri disinda da firma haber verildikten
sonra 2 (ki) saat i¢inde arizaya miidahale etmelidir. Tatil giinlerinde bayramlarda vs. dahil.
firma gelmek zorunda olup, Her ne sebeple olursa olsun ek ticret talep etmeyecektir.

e) Fonksiyon kayiplarinin tespit edilmesi halinde onarim iglemleri bitmemis sayilacaktir.

f) Servis hizmeti sonunda, ¢ahsma performanst test edilecek ve ¢ahigir vaziyette teslim
edilecektir.

g) Sistemden ¢ikartilan pargalar hastane teknik elemanina tutanak ile teslim edilecektir.

3.ARIZAYA MUDAHALE

Herhangi bir zamanda cihazim fonksiyonlanmn belirlenen normlarin altina diismesi
durumlar “anza” olarak kabul edilecektir. Yiiklenici anzaya miidahale etmekle yiktimliidiir.

a) Onceden planlanan koruyucu bakim haricinde, cihazlarda anza meydana gelmesi halinde,
kurum firmayi telefon, fax ve e-postayi ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olan
kayitlan esas alimr. Aniza bildiriminin ardindan, yiiklenici en geg¢ 2 (Iki) saat i¢inde arizaya
miidahale edecek ve anzamn nedenini tespit edip, anzay1 giderecektir.

b) Cok acil durumlarda ve bakim onanmm uzamasi durumunda, idarenin onayi
dogrultusunda, bu stire agilabilir,

A




¢) Arizamn ilgili biriminde giderilemeyeceginin anlagilmasi halinde arzali parga yiiklenici
atdlyesinde tamir edilecektir. Trafo anizalarimm bityiik olmasi ve atdlyede tamir gerektirmesi
durumunda (trafonun yeni sarim gerektirmesi vb.) trafonun nakliyesi ve tamir bedeli idareye
ait olup idarc bagka firmalardan teklif almakta serbsettir. Yiiklenici arizali pargamn tamir
sncesinde ve sonrasinda demontajin ve montajing yapmakla miikelleftir.

d) Anza durumunda (irma belirtilen siirede gelinceye kadar bina isletme sorumlusuna
telefonla iritibat kurup gerekli miidahaley: yapabilmesi igin bilgi verecekdir.

4. RAPORLAR

a) Firma her bakimda vapilan bakimlaritest ve olglim sonuglarini gosteren bir rapor
verecek,3 niishali firmaya ait servis formunun bir niishast idarede, bir niishas yilklenicide
kalacak, diger niisha ise fatura ile satin alma birimine verilecektir.

Firma ayrica ilgili elektrik dagium firmasimn istedigi formatta her bir abone icin yapilan
bakimlaritest ve olglim sonuglarint gosteren rapor dizenleyerek ilgili elektrik dagiim
firmasina verilmek iizere idareye teslim edecek.

b) Bakimer firma her anza ihban sonunda gidermis olduu anzayl belirtecek bir rapor
diizenleyip mutlaka kullameilara ve hastane teknik servis sorumlusuna imzalattiracaktir.

5.GUVENLIK TEDBIRLERI

a) Yiklenici. igin yapiimas esnasinda can ve mal eroniyeti agisindan Onem arz eden ve
telafisi imkénsiz zararlara sebep olacak olay ve kazalara sebebiyet vermemek igin; bu durumu
engelleyecek her tirlii teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olup, Elektrik Kuvvetli Akim
Tesisleri Yonetmeligi ve 6331 sayil Is Saghg ve Giivenligi Kanununa uymak zorundadir.
Bakimi yapan firma elemanlan ilgili kanun ve yonetmeliklerde belirtilen koruyucu
ekipmanlar kullanmak zorundadir.

b) Trafo ve OG Hiicrelerinin Bakim Onarim hizmetlerinin 1kV Ustii ve 1kV Al Elektrik
Serbest Misavir Mihendis (SMM) belgeli miihendis sorumlulugunda ve denctiminde
yapilmasi sattr.

6. YUKLENICININ SORUMLULUGU KAPSAMINDAKI ISLER

a. Muhtelif saghk kurumlarinda bulanan trafolarin ve bu trafolara ait OG hiicrelerinin
periyodik bakim/onarimi yapilacak.

b. Mubhtelif saghk kurumlarinda bulunan, ana dagitm panolar ile kompanzasyon
panolarmin periyodik bakim/onarimi yapilacak.

¢. Muhtelif saghk kurumlarinda trafolarn, OG hiicrelerinin, kompanzasyon panolarinin,
AG ana dagium panolarimin. Jeneratérlerin isletme, koruma ve fonksiyon topraklamasi
bakimu ve l¢timleri yapilacak.

7. BAKIMLAR
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7 1. TRAFO PERIYODIK BAKIMI

q.

r.

Trafo Sogutma fanlarim, sicaklik izleme ve koruma sisteminin bakimi, kontrolll ve
gerekli ayarlamalar yapilacak. -
Trafo {izerinde korozyona ugramig, kisimlar uygun bir yontemle temizlenip
boyanacak.

Busingler kontrol edilecek . Kirik veya gatlak olanlar degistirilecek .Saglam busingler
uygun soliisyon ile temizlenecek.

Businglerin baglantilarmin uygun faz kontrolii. Mekanik saglamhgt kontrol edilecek.
Biittin buging terminal baglantilan kontrol edilecek. lyi temas etmeyen pash , oksitli
kisimlar temizlenecek.

Trafonun tiim baglanti noktalarmn torklu anahtar ile sikilik kontrolil yapilacak.

Trafo tizerindeki Algak Gerilim ve Orta Gerilim izolatdr baglantilari kontrol edilerek
gecis direngleri dlgiilecek.

Ark boynuzlarin temizligi yapilacak ve araliklari kontrol edilerek ayarlanacak.
trafonun dig temizligi ve trafo odasmin temizligi yapilacak.

Trafonun ¢aligmasi sirasinda ses kontrolii yapilacak.

Cevirme Orani ( TTR ) Testi yapilacak.

Sargi Direnci Testi yapilacak.

izolasyon (AG.YG - AGNUVE - YG,NUVE arasi) Testi yapilacak.

Tiim testler ve olgiimler sdzlesme tarihinden itibaren vilda bir defa ilk bakimda
yapilacak.

Trafolarn isletme ve Korum topraklamalarimin letimleri yapilacak.

Yapilan tiim test ve dlglim sonuglar ayr ayri raporlanarak imzah ve onayh gekilde
idareye teslim edilecek. Olglim ve test islemlerinde kullanilan cihazlarn gecerli
kalibrasyon sertifikalari 6lgiim raporlanyla birlikte idareye teslim edilecek.

Cihaz ve Tesisat pargalanmmn dretici firma tarafindan belirlenen ¢aliyma zamanlart ,
asinma ve kirlilik durumlan kontrol edilerek degisimi tavsiye edilecektir.

Vukarida belirtilenler diginda ilgili yonetmelikler ve tretici firma tarafindan belirlenen
bakim ve kontroller yapilacak.

2 0G HUCRE ELEMANLARI PERIYODIK BAKIMI

a.
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=
.

OG hiicresinde bulunan élgti ve koruma clemanlarnnin(kesici,ayiry, sigorta, buton,
role. akim trafosu, gerilim trafosu, izalator, termostat, pano igi aydinlatma vb.)
elamanlarin bakumi ve kontrolii yapilacak. Cahisma fonksiyonlar test edilecek.

DC besleme tinitesinin bakimlar yapilacak.

SF6 gazh kesicilerin gaz sarjlart kontrol edilecek. Gaz sarji gerekiyorsa yapilacak.
Yagh kesicilerin kutup yaglar kontrol edilecek, gerekivorsa degistirilecek.

Kesicilerin treticisi tarafindan belirtilen genel bakimlar yapilacak. A¢ma kapama
zaman ayarlan yapilacak. Kontak gecis direngleri ve izalasyon direngleri dlciilecek.
Mekanik aksamlarin bakim ve ayarlan yapilacak.

Aymeilarin(direk {istil trafolara ait aymicilar dahil) Kontak gecis direngleri oleiilecek.
Kontaklarda olusan ark ¢apaklan temizlenccek. Mckanik aksamlarin bakim ve ayarlan
yapilacak.sigortah ayeilarin sigortalart kontrol edilecek.

OG hiicresi bara baglantilarinin kontrolii yapilacak.

OG hiicresinin topraklama baglantilari kontrol edilecek ve gegis direngleri Sl¢timleri
yapilacak.

OG hiicresi tizerinde bulunan agiri akim koruma.sekonder koruma,toprak kagag
koruma.sicakhik koruma vb. koruma réleleri ile , kontrol. ariza ve uyan sistemlerinin
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bakimi ,ayarlari ve testleri yapilacak. Role ayarlar ilgili elektrik dagitim firmast ile

irtibath ve selektif korumay1 saglayacak sekilde yapilacaktir.

Orta gerilim sigortalarinin kontrolil yapilacak.

k. Yapilan tiim test ve Slgiim sonuglari ayr ayri raporlanarak imzah ve onayh sekilde
idareye teslim edilecek. Olglim ve test islemlerinde kullamlan cihazlarin gegerli
kalibrasyon sertifikalan 6lglim raporlartyla birlikte idareye teslim edilecek.

. Yukanda belirtilenler diginda ilgili yonetmelikler ve iiretici firma tarafindan belirlenen
bakim ve kontroller yapilacak.
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7.3 TOPRAKLAMA SISTEMLERI PERIYODIK BAKIMI

a. Olctime baglamadan dnee agtkta bulunan tim topraklama baglantilar kontrol edilerek
gegis direngleri slgiilecek. Topraklama baglantilarindaki gevseklikler ve korozyon
olusumlari giderilecektir.

b. OG hiicreleri, trafo, Jeneratdr, AG ana dagiim panolarnin isletme, koruma ve
fonksiyon topraklamalan Flektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi’ ne uygun
olarak olgilecck. Yapilan dlglimler her abone icin ayri ayri raporlanarak onaylh gekilde

idareye sunulacakur. Oletim ve test iglemlerinde kullanilan cihazlann gegerli kalibrasyon
sertifikalan dlctim raporlariyla birlikte idareye teslim edilecek.

¢. Topraklama dlgtim sonuglar ilgili yonetmeliklere gore istenilen degerlerde ¢ikmamasi
durumunda; malzemelerin temini ve kazi isleri, topraklamann iyilegtirmesi i¢in gerekli
projelendirme ve uygulama viiklenici tarafindan yapilacaktir. Yiiklenici bu iglemler igin
herhangi bir tcret talep etmeyecektir.

d. Topraklama olgiimleri en az yilda bir defa yapilacakur.

75 KOMPANZASYON PANOLARI PERIYODIK BAKIMLARI

a. Salterlerin, kontaktorlerin, kondansatorierin, harmonik  reaktorlerin, baralarin
baglantilart kontrol edilecek. Gevseklik olan kisimlar uygun tork ile sikilacak. Arizah
oldugu tespit edilen ekipmanlarin degisimi yapilacak.

b. Panolarm topraklama baglantilari kontrol edilerek topraklama dlgtimleri yapilacak.

~
.

Kondansattrlerin kapasite dl¢timleri yapilacak, kapasite kaybi %20’den fazla olan
kondansatorler venisi ile degistirilecek.

d. Harmonik reaktorlerin kontrolleri ve temizligi yapilacak, izolasyon durumu kontrol
edilecek.

e. Reaktif gii¢ kontrol rdlesinin tim baglantilan kontrol edilerek gerekli tiim ayarlamalar
vapilacak.

f. Kompansazyon panolarinn ve {tim ekipmanlarin (sigorta, salter, kondansator, réle
vb.) genel temizligi yapilacak.

g, Kompansazyon panosunun sogutucu fanlarimin ve sihic termostatlarmin - genel
kontrolleri ve temizligi yapilacak.
h. Kompansazyon pano odasinin genel temizligi yapilacak.
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n.

0.

Firma siirekli sistemi takip edecek ve abonelerin Endiiktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif
cezaya girmemesi igin gerekli her tirlt tedbiri almakla sorumludur. Endiiktif Reaktif
ve Kapasitil’ Reaktif enerji tiketiminin EPDK tarafindan miisaade edilen sinirlann
altinda tutulmast Yiklenicinin (aahhiidii altinda olacakur.

Yiiklenici sayag endekslerini pazartesi ve Persembe giinleri okuyacak ve aktif reaktif
tiiketim degerlerini hazirlayacag bir tabloya kaydedecektir. Sayag endekslerinin
yazildigi her satirda yiiklenicinin ve igletme sorumlusunun imzasi olacaktir. Tablo ay
sonunda isletme sorumlusuna teslim edilecektir.

Yiiklenici isterse endeks takiplerini yapabilmek igin web tabanh uzaktan sayag okuma
sistemi kurabilir. Yiiklenici sistemi kurmak isterse ilgili dagium firmasindan gerekli
izinleri almak zorundadir. Sistem igin gerekli internet baglantist idare tarafindan
saglanacakur. Sistemin miilkiyeti yiikleniciye ait olacakur. Sisteme kullamc olarak
isletme sorumlusu da tanimlanacaktir.

Viiklenici firma reaktif tarifeye tabi 12. Maddede belirtilen listedeki abonelerin
Endiiktif Reaktil ve Kapasitif Reaktif cezaya girmesi halinde higbir suretle Idareye
sorumluluk yiiklenmeyecek, Endiiktif Reaktif ve Kapasitif’ Reaktif titketim bedelleri
ve bedele ilave edilen tim vergi ve harglar yiiklenici tarafindan 6denecektir. Yiiklenici
bu bedeli faturanin son ddeme tarihine kadar ilgili dagium firmasina ya da Idarenin
bildirecegi hesaba tdeyerek makbuzunu idareye teslim edecektir.

Hak edisler. hak edigin diizenlendigi tarihe kadar olan faturalarda Reaktif (Endiiktif
ve Kapasitif) tiiketim bedeli olup olmadig1 kontrol edildikten ve bedeller yiiklenici
tarafindan ddendikten sonra onaylanacaktir.

Bakim sdzlesmesi siiresi igerisinde EPDK, TEDAS ya da tedarikei kurulus tarafindan
Endiiktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif ceza oranlarmin degistirilmesi halinde yeni
oranlara gore de yiiklenicinin sozlesme konusu ylkimliligd aynen devam edecektir.

Vilklenicinin Endiiktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif tiketim bedellerini tazmin
yiikiimliiliigh stzlegme imza tarihinden sonra TEDAS ya da tedarikei kurulus
tarafindan diizenlenecek ilk fatura ile baslayacakur. Sozlesme siiresinin bitim tarihinde
reaktif tarifeye tabi tim abonelerin son endeksleri idare temsilcisi personel ile birlikte
okunacak ve tutanak altima alinacaktir. Bu sekilde okunan son endeksler stzlesme
siiresi igerisinde TEDAS  ya da tedarik¢i kurulug tarafindan diizenlenen son
faturalardaki endeks degeriyle karsilagtirilacak, tiiketimde cezai durum olup olmadigt
kontrol edilecektir. Cezai durum olan aboneler olmasi halinde, bu abonelerin
faturalamin  diizenlenmesi beklenecek, faturalardaki reaktif titketim bedelleri
dendikten sonra son hak edigi onaylanacakur.




