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Sayı 
Konu 
İşin Adı

Dosya Id

54592530-211/..... 10.08.2020
Fiyat Teklifi
HASTANEMİZE AİT HEMODİYALİZ VE SU SİSTEMLERİ CİHAZLARI İÇİN 

YEDEK PARÇA ALIM İŞİ 
: 2627

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.08.2020 saat: 
14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın A lınacak  M alın / İşin K D V  H ariç  Teklif

S.No M alın /İşin  Cinsi Sut Kodu U BB M iktarı B irim i Fiyat Tutar

1
SU ARITMA - YUMUŞATMA 
CİHAZI AKTİF KARBON FİLTRE 
AKTİF KARBON M İNERALİ

1 Adet

2
SU ARITMA - YUMUŞATMA 
CİHAZI ULTRAVİYOLE LAM BA

1 Adet

3
HEM ODİYALİZ CİHAZI HAVA 
FİLTRESİ FAN KAPAKLI 
SERTOVENT HAVA FİLTRESİ

1 Adet

4
PH METRE İLETKENLİK PROBU 
SU ANALİZ TEST KİTİ 
(SERTLİK,KLOR.PH ÖLÇÜM )

2 Adet

KDV 4ariç Genel Toplam

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Pösta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili Kişi : Yunus ÖZYOLCU -

mailto:patnosdh@hotmail.com


UV LAMBASI

1. UV lambasının balansıı Sayaçlı Balast olmalıdır.ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3. Uv lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
4. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protona virüs, ve küf etkenleri 

etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
5. Uv lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
6. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V den dolayı doğabilecek 

sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
7. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 ISO 13485-2016 ISO 9001-2015 ISO 14001-2015 

OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
8. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
9. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini

dosyalarında sunmaları zorunludur.



SERTLİK ,KLOR VE PH ÖLÇÜM TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.jSUYA SERTLİK VEREN MADDE MİKTARLARINI FRANSIZ SERTLİK DERECESİNE GÖRE 
ÖLÇÜMLEYEBİLEN YAPIDA GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN

2.)HER BİR DAMLA TİPRASYON ÇÖZELTİSİ =1 Fr (1 FRANSIZ ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.)

3.)SUDA BULUNAN SERBEST KLOR MİKTARINI mg/l BİRİMİNDE ÖLÇEBİLECEK GEREKLİ 
SOLÜSYONLARI İÇEREN

4.JİÇME SUYU VE SAF SU KULLANIMINA UYGUN OLACAK.

5.)HER TÜP TESTİ İÇİN GEREKLİ TEST EKİPMANINA SAHİP OLMALİDIR.

6.)KULLANIM KLAVUZUNDA ÖLÇÜM DETAYLI DİYALİZ SU SİSTEMİNE UYGUN OLACAK.

7.)SOLÜSYON KAPLARINDA LOT NUMARASI VE SOLÜSYONUN SON KULLANMA TARİHİ BELİRLİ 
OLACAK.

8.)GEREKLİ KİMYASAL UYARI İŞARETLERİNİN SOLÜSYONLARI TAŞIYAN KAP ÜSTÜNDE 
BULUNDURAN KİTLER OLMALIDIR.

9)HASTANE İHTİYACI OLDUKÇA TEMİN EDİLECEK.

10.) Yüklenici firm a TSE 12426- 12843 hizm et yeterlilik  belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 - 

2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olm alıdır.

11.) Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

1.0,22 MİKRON ÖZELLİK ÇAPI OLMALIDIR

2. MEVCUT SİSTEME UYUMLU OLMALIDIR.

3.GÖZENEK ÇAPI İNCE BAKTERİ HASASİYETİNE SAHİP OLMALIDIR.

4. YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426- 12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSO 13485-2016 
İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 SAHİP OLMALIDIR.

5.MALZEME TEKLİF VERECEK FİRMA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

SERTOVENT HAVA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ



SU ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILAN AKTİF KARBON FİLTRESİ TEKNİK
ÖZELLİKLERİ

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözünmüş organik maddeleri tutma özelliğine 

sahiptir

2. Coconat bazlı Olacak.

3. Yüksek gözenekliğe sahiptir

4. Granül formunda olacaktır

5. Yüzey alanı en az 1000 m2/g olacaktır

6. Iodine numarası en az 900 mg/g dır

7. en az % 90 ı 8*30 ASTM olacaktır.

8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir, daha sonra aktif 

karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.

9. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 
İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 belgesine sahip olmalıdır.

10. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

11. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onanm a ilişkin belgelerini 

dosyalarında sunmaları zorunludur.

12. Yüklenici Firma teklifi ile birlikte istenilen kalite belgelerini kurum tarafına 

gönderecektir.

13. Yüklenici firma aktif karbonu değiştireceğine dair teklifi ile birlikte taahhüt

verecektir.


