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DUVAR TiPi KLIMA TEKNiIK OZELLIKLERI

Duvar Tipi Split Klimanin Sogutma kapasitesi, en az 8500 Btu/h olmalidir.
Duvar Tipi Split Klimanin Isitma kapasitesi, en az 9000 Btu/h olmahdir.
Duvar Tipi Split Klimanin Isitma Galisma Sicaklik Arahig, (-) 15°C ile (+) 24°C
arasinda olmahdir.

Duvar Tipi Split Klimanin Sogutma Calisma Sicaklik Araligi, (-) 10°Cile (+) 45°C
arasinda olmahdir.

Duvar Tipi Split Klimanin, cihazlarin tizerinde standart olarak bulunan filtre;
rejenere edilerek tekrar temizlenmeli ve 10 yila kadar kullanilabilmelidir.
Duvar Tipi Split Klimanin hava debisi, 8 ile 16 m3/dk araliginda olmaldir.
Duvar Tipi Split Klimanin i¢ Ginite ses seviyesi, en fazla 55 dB (A) olmahdir.
Duvar Tipi Split Klimanin dig Unite ses seviyesi, en fazla 60 dB (A) olmalidir.
Duvar Tipi Split Klimanin gu¢ beslemesi, 220 V/1ph/50 Hz olmaldir.

Duvar Tipi Split Klimanin dis tGnite kondanseri, donmaya karsi onleyicili
defrost sistemi olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin elektrik akimi gidip geldiginde tekrar devreye girme
ve hafiza koruma fonksiyonu, ortama gore isi ayari olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin montaj ve devreye alinmasi, firma tarafindan
yapiimalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin hava yonlendirme kanatlari, saga/sola-yukari/asagi
otomatik olarak yonlendirme olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin, Isitma/Sogutma yapmadan hava dolasimi
yapabilmelidir.

Duvar Tipi Split Klimanin, algak akima karsi korumasi bulunmalidir.

Duvar Tipi Split Klima, en az 3 (lg) yil garantili olmalidir.
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