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Konu : Fiyat Teklifi
Isin Ad1 : 2 Kalem Seyyar Oksijen Tiip Regiilatorii ve Oksijen Basing Hortumu Alim
Dosya Id : 2682
ILGILi FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve dzellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayili
Kamu Ihale Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim
icin KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL {izerinden 27.08.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

Satin Alinacak Malin/ Isin
S.No Malin/isin Cinsi Sut Kodu UBB | Miktar | Birimi Fiyat Tutar

i REGULATOR OKSIJEN SEYYAR 10 Adet
OKSIJEN TUP REGULATORU ¢
ANESTEZI CIHAZI OKSIJEN

y BAGLANTI HORTUMU CIFT 10 Adet
KONNEKTORLU STERIL OKSIJEN ©
BASINC HORTUMU

KDV Hari¢ Genel Toplam
Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Kargis1 AGRI Ilgili Kigi : Halil GODELEK -

Telefon: 04722156363  Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004(@gmail.com Web:
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SEYYAR OKSIJEN TUP REGULATORU (ANESTEZi CIHAZI IGIN ) TEKNIK SARTNAMESI

yiksek basingh tiipten gelen basingli gazin istenilen basingta cihazlara prob yardimiile gaz
gegisine imkan saglayacak sekilde tasarlanmig olmalidir.

Oksijen tiipiinden gelen yiiksek basinci regiile edip istenilen gaz ¢ikisinin ayarlanarak bir prob
yardimi ile sisteme aktariimasini saglamahdir.

Tip baglanti 6lglisti % olup yaninda 2 adet conta verilmelidir.

Oksijen basing diisiiriicii ana govde , kapak , ve baglanti elemanlari yiiksek kalite
malzemeden imal edilmis olup komple kromaj kaplamali olmalidir.

Kullaniciyl koruma amagli basing disiiriciiniin ana gdvde kapagi ve ayar kelebegi olmalidir.
Basing disirici tizerinde giris vr ¢ikis basincini gosteren iki adet manometre olmalidir.Bu
manometreleri korumak amagh izerinde koruma kilifi bulunmalidir.

Basing diisiiriicti TS 2503 standartlarinda tretilmig olup class 3 sinifinda max 10 bar ¢ikisa
ayar yapilabilecek sekilde tasarlanmalidir.

Kullaniciyl korumak amaci ile basing disiriicii Gzerinde emniyet sibobu bulunmahdir.
Basing disdirici i¢ dizayninda kullanilan yaylar yiiksek kaliteden imal edilmis olup 1sil
islemden gegirilmis olmalidir.

Basing dislrici ¢ikis baglantisi medikal gaz prizi seklinde olup (BS,DIN,AFNOR vb.)
normunda olmahdir.

Yaninda oksijen basing hortumu olmalidir.regiilatére uyumlu olup anestezi cihazina baglanti
aparati olmali ve rengi beyaz olmalidir.

Oksijen basing hortumu y seklinde olup hem anestezi cihazina hemde merkezi oksijen
sistemine baglanmalidir. Merkezi sistem oksijen sistemine (ingiliz) uyumlu olmalidir.

Basing diguricil orijinal ambalajinda gonderilmelidir.

Basing dugurici orijinal ambalajinda kullanma talimati bulunmahdir.

Seyyar oksijen tiip regiilatori ve oksijen basing hortumu belirtilen kosullara uymadigi
takdirde kurulan komisyon hi¢bir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

Basing disiriict Gretim hatalarina kargi 2 (iki) yil garanti kapsami igerisinde olmaldir.
Basing disuricii CE belgeli olmahdir. '

Uriin TITUBB'de Saglik Bakanhg tarafindan onayli olmalidir.




