Sayr :44 12.10.2020
Konu:Mal alim Hk.

TEKLIFE DAVET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazil MEDIKAL OKSIKEN GAZI MAL ALIMI isi
4734 sayih ihale kanununun 22/D nYaddesi kapsaminda alinacak olup; stz konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam
fiyattmn  15.10.2020 tarih ve saat 14:00¢ kadar 0472 451 22 08 numaral ge gecere veya
hamurdh.satinalma@hotmail.com adresine géndermenizi rica ederim. '
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NOTLAR
1-Tekliflerin en ge¢ son teklif verme tarih ve saatine kadar Satin alma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-Teklif edilen fiyatlarin gegerliligi teklif tarihinden itibaren en az 30 giin olacaktir.

4-fsin Tamamu icin teklif verilecektir. '

5-Alim1 yapilacak malzemeler 10 giin i¢erisinde teslim edilecektir.

6-4734 Sayih Kanunun 22/d maddesi geregince, alima konu is icin kendimizin veya baskalari adina dogrudan yada
dolayh olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermedigimizi beyan ediyoruz.

Adres:Hamur Ilce hastanesi merkez mah.yiizbasi miifit Ozkan cad. Hamur/Agri
Ayrmtil bilgi i¢in ~ Satin alma: Ahmet Emre SONAY
Tel:0472 451 25 84 Faks:0472 4512208 ¢ mail:hamurdh.satinalma@hotmail.com



Oksijen Gazi Tlpleri Dolum Sartnamesi

1-AMAG: Hastanemizde kullanilan oksijen gazi tiplerinin dolumu yaptirilacaktir.
5- OKSIJEN TUPLERININ TEKNiK OZELLIKLERI:
2.1- Doldurma b_as’mcn : 150-230 bar

2.2- Tip hacmi ::‘40 —50 Lt. (6-9 m?)

2.3- Deney bask%cn : 225-345 bar

2.4- Oksijen tlpleri TS 11169’a uygun (yeni tipler TS EN ISO 9809-1:2011"e uygun) min. 60 kgf/mm?
akma siniri olan gelik malzemeden kaynak edilmeden derin cekme ve presleme ile bir parca halinde
imal edilmistir. '

2.5- Tip boyun bilezigi TS 11169’a uygun (yeni tiipler TS EN 1SO 9809-1:2011"e uygun)'dur.

2.6- Tiip kapagi TS 11169’a uygun (yeni tiipler TS EN'1SO 9809—1:2011"e uygun)’dur.

2.7-Tilp ayal TS 11169'a uygun (yeni tipler TS EN 150 9809-1:2011' uygun)dur.

2.8-Tup valfi TS i520/1’e gore (yeni valfler TS EN 1SO 10297’ye uygun) gaz giri§i,W28.8x1”/14 dis, gaz
cikist R 3/4”olarak imal edilmistir.

2.9-Tap yu_zeyle'ri TS 11169’a (yeni standard TS EN ISO 9809-1.2011) uygundur. Yiizeyler fosfatlama
veya metal plskirtmeden sonra astarlanarak dig etkilere dayanikl sentetik boya ile iki kat
boyanmistir. Tup ylizeylerinde macun dolgu yoktur.

2.10- Her tip iizerine imalatgi soguk damgali TS 11169, yeni tipler igin TS EN 1SO 9809-1 : 2011

bilgileri okunakli olarak vurulmustur.
2.11- Uretici firmalarin her tip icin seri numaralarina gore test ve garanti belgeleri mevcuttur.
3- OKSIJEN TUPU DOLUM KOSULLARI:

3.1- Firmalar teklifleri ile birlikte Oksijen Gazi Tiipleri igin gecerli dolum, bakim ve hidrostatik test
yeterlilik belgesi vereceklerdir. (TS EN 1968 - 25.06.2011)

3.2- Oksijen Gazi tiiplerinin zamani gelmig gerekli testleri ve bakimlari, Bilim Sanayi ve Teknoloji il
Midirligu tarafindan bakim yeterlilik belgesi verilen yiiklenici firmaca yapilacaktir. Bu konuda tim

sorumluluk yiiklenici firmaya ait olacaktir.

3.3- Dolum yapan firma tip iizerine dolum tarihini, oksijen gaz! standardi ile firma garantisi gibi
bilgileri iceren etiket yapigtiracaktir. Firma dolum tarihinden itibaren tiiplere 2 yil garanti verecektir.

3.4- Oksijen gazi tiplerinin dolumu yapildiktan sonra tipler belirli bir stire dolum yerinde takip
edilecek, vanalarda sizdirmazhk ile caligma kabiliyetinin uygunlugu ilgili TS'lere gore yapilacaktir.
Ayrica test esnasinda tup valflerinin degistiriimesi sorunlu olursa, tiplerin ait oldugu TTK birimi
tarafindan eskisi verilerek yenisi alinacaktir. o
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3.5- Doldurulmug olarak Kurumumuz Miiesseseleri ve Maden Makinalari Fabrika isletme
Mudirligiine teslim edilen tipler ve gazin kabulleri, muayene ve testlerden sonra yapilacak ve uygun
gorilmeyen tupler ise Ucretsiz olarak tiim masraflar firmaya ait olmak tizere yeniden dolumlari
yapilmak ve/veya arizall pargalari uygun olan yenileriile degistiriimek tzere firmaca alinacaktir.

3.6- Firmalar dolum yaptiklari tipler icin her partide dolum sertifikasi verecektir.
3.7- Tuiplere doldurulacak olan oksijen gazi min. 99.5% saflikta ve TS 2800°e uygun olacaktir.
3.8- Tuplerin doldurma basinci 150-200 bar olacaktir.

3.9- Firmalar, dolum yaptiklari her parti igin dolum basincini (bar) ve dolum miktarini (m3) detayh
olarak belirteceklerdir. Caligma basinci; 40 It'lik tpler igin min.150 bar ve oksijen gazi miktart min. 6,4
m3, 50 It'lik tipler igin ise min.150 bar ve oksijen gazi miktari min. 7,96 m? olacaktir.

4- GENEL HUKGM}_ER:

4.1-il saghk mUdUrIGéUnUn yapacagl merkezi ihalede alim kendiliginden fesh olunacaktir.
4.2- Firmalar?, TS uygunluk ve 1SO kalite belgelerini teklifleri ile birlikte ve.recektezdir.
4.3- Kismi téﬂirﬁa% yapilabilecektir. '

4.4- ise baglanmasi igin firmaya haber verilmesi lizerine en geg 3(iig) gun icinde bog oksijen tipu
maddede belirtilen TTK igyerlerinden alinarak firma tesislerinde doldurup TTK’ya teslim edilecektir.

4.5- firma i§yerinde tiiplerin vasitadan bosaltiimasi ve vasitaya yiiklenmesi firmaya ait olacaktir.
4.6- Teslimat 08:00-16:00 saatleri arasinda olacaktir.

4.7- Firmanin yapacagi nakliye, yilkleme-bosaltma esnasinda veya firma igyerinde olusabilecek zarar
ve ziyandan firma sorumlu olacaktir. '

4.8- Haber verilmesi izerine bos oksijen gazi tipuntn is yerlerinden alinip dolumunun yapilarak is
yerlerine teslim edilecegi tekliflerde agikca belirtilerek taahhiit edilecek olup aksi halde firma teklifleri

degerlendirmeye alinmayacaktir

4.9- Firmaya dolum igin verilen tiplerin, TTK yetkililerince yapilacak kontrollerde piyasada kullanmldigl
tespit edilirse firma ile yapilan yilhk sozlesme derhal iptal edilebilecek ve bu nedenle TTK'nin
ugrayabilecegi zararlar firmadan tahsil edilecektir.
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