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Radyatérler icin gerekli tesisat yUklenici tarafindan yapilacak olup kullanima hazir hale getirilecektir. Radyator
tesisatlari gekilirken olusan kirim yuklenici tarafindan tamir edilecek olup ayni renk boya ile boyanacaktr.

’ Aliminyum radyatbrler imalatgi firma prospektiis ve kataloglarinda belirtiimis tavsiyelere uygun sekilde monte
i edilecektir. Radyatérier pencere 6nlerine koyulacaktir.
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2 Ozel Poz | 1mx2m ebatlarinda gelik dis kapi takiimasi | adet I 1 |
| -Gelik kapi élgiileri genisligi 100 cm yiiksekligi 200 cm olmaldir.

-Kilit silindirleri, dis taraftan delmeye ve kesiimeye kargi sertlestirilmis celik zirh ile muhafaza edilmelidir. Kapilarda
| standart olarak kaliteli malzemeden tokmak, taktak, 180 derece diirbiin, gizli emniyet kelepgesi, kapi kolu i
‘ kullaniimahdir.

-Kanat yalitimi igin kanat i¢ saci ile dis ylizey kaplama mobilyasi arasinda 1si ses izolasyon malzemesi |
| kullaniimalidir.
| -Celik kapi Gretim ve montaj standartlarina uygun olarak, kasalar A-1 kalite 2 mm celik sacdan imal edilmelidir.
| Kasa yapisi kasa ile duvar arasina bosluk kalmayacak sekilde duvari kavrar nitelikte olmalidir, ‘
| -kap takilacak bosluk bulunmayip olup uygun bir sekilde bosluk acilacaktir. [
| -Celik kap! takilacak yapi gelik konstriiksiyon olup gelik kapi gelik kolonlara baglanacaktir,

e

3 1Ozel Poz vyeli Mutfak Bankosu takilmasi
-Mutfak Bankosu 1 adet hazir mutfak olarak takilacaktir.
‘ -Koyulacak mutfak bankosuna ait pis ve temiz su tesisatlar ayrica cekilecektir.
' -Banko kullanima hazir bir sekilde evyesi takilimis ve temiz suyu verilmis olarak teslim edilecektir.
| -Mutfak gideri T1 Olarak belirtilen rogara 15 metrelik 80 lik boru ile yer altindan uygun derinlikte kazi ile izolasyon
| yapilarak baglanacaktir. i
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