PARMAK TiPi PULSEOKSIMETRE TEKNiK SARTNAMESI

1.Pulseoksimetre cihazi kandaki oksijen satlirasyonunu ve nabiz él¢iimii yapabilen
dijital 6l¢lim cihazi olmalidir.

2.Pulseoksimetre cihazi parmak tipi olmalidir.

3.Cihazin ekraninda Sp02 ve nabiz sayisi ayni anda izlenebilmelidir.

4.Cihazin satlrasyon ol¢lim araligi %35 - %100 araliginda olmali, %70 - %100
araliginda dlgiim hassasiyeti +2 olmalidir.

5.Cihazin nabiz 6l¢tim araligi 30 - 240 bpm olmali, dl¢lim hassasiyeti +2 olmalidir.
6.Cihazin ekrani iki farkli yénden izlenebilir olmalidir.

7.Cihaz 2 adet AAA alkalin pil ile en az 50 saat surekli calisabilmelidir.

8.Cihaz pil 6mriini korumak igin islem yapilmadigi takdirde 8 saniye icinde
otomatik kapanmalidir.

9.Cihaz lizerinde batarya gti¢ indikatori olmalidir.

10. Cihazin ebatlari 56x27x28mm(5) olmalidir.

11. Cihazin agirligi batarya dahil en fazla 60g olmahdir.

12. Cihazin genis ve kolay okunabilir renkli LCD ekrani olmalidir.

13. Cihaz ile birlikte tasima kilifi ve aski verilmelidir.

14. Pil degisimi disinda herhangi bir servis ve kalibrasyon gerekmemelidir.

15. ithalatci veya satici firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmali ve bu
belgede Urliniin adi ve markasi belirtilmelidir.




