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1. TANIMLAMALAR;

BT/IT Bilgi Teknolojileri

HIMSS Healthcare Information and Management Systems Society
(Saglk Bilgi ve Yénetim Sistemleri Toplulugu)

EMRAM Electronic Medical Record Adaption Model (Elektronik
Medikal Saghk Kayd Adaptasyon Modeli)

STAGE Seviye

HL7 Health Level Seven (Saglik seviye 7)

ﬁSIHiS Hastane Bilgi Sistemi

HBYS Hastane Bilgi Yonetim Sistemi

PACS Picture Archiving Communication Systems (Gérintii
Arsivieme ve lletisim Sistemleri)

RIS Radyoloji Bilgi Sistemi

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine

Conformance Statement Uyumluluk dekiarasyonlan {DICOM 3.0}

LIS Laboratuar Bilgi Sistemi

NBS Nikleer Tip Bilgi Sistemi

WorkList |5 Listesi

MPPS Modality Performed Procedure Step (Modalitede
Gergeklestirilen Prosediir Adimi}

RFID Radyo Frekansl Kimlik Tanimlama

_HIMSS Stage (Seviye) 0-7 dzet acilim tablosu; il

Hastane, hasta bakimini yénetmek igin artik kagit ortam
kullanmamasi ve elektronik saghk kayit sisteminde gizli
| bilgi, dokiiman, gdriintii ve tibbi goriintiilerden olusan bir
' veri bileskesi olmalidir. Klinik verilerin semalarinin saglik
| bakim kalitesinin iyilegtiriimesi ve hasta memnuniyetinin
arttinlmasy dogrultusunda analiz edilmesi icin klinik veri
depolan kullamimdadir, kalite giivenligi ve is zekas
iglemelidir. Hastane, tim kurumsal hizmetleri {ayaktan

Satge 7
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hasta, yatan hasta, acil hasta, ambulans hastasi) igin veri
devamhhigim saglamahdir. Klinik bilgi, standart elektronik
iglemler vasitastyla (6rnek; bakim dokimanlarinin devami)
hastaya miidahale etmeye yetkisi olan tiim birimler ile ya
da bir saghk bilgi paylagim sistemi ile {diger hastaneler,
ambulans hizmetleri, yogun bakimlar, calisanlar, ddeme
sistemleri ve veri akisinin igindeki hastalar vb.) aninda
paylagifabilir yap.

| Tam donanimlt ve siirlimli bir doktor dokiimantasyon
sistemi en azndan bir hasta bakim alani igin
uygulamadadir. Klinik karar destek sistemi biitiin klinisyen
eylemleri igin protokollere dair kilavuzluk saglar. Kapah
devre ilag yonetimi tamamen uygulamadadir. Elektronik
Satge 6 ilag ybnetim kaydi uygulanmaktadir. Bilgisayarll Doktor
Istem Girisi/e-Regete ve/veya eczane ile entegre olmali
boylece hastamin ilag giiveniigi maksimum diizeydedir.
Barkodlama ya da RFID gibi diger otomasyonlu tanimlama
teknolojileri ve otomasyonlu dagitim  sistemleri
[ kullanilmahdir.

Tam donantmli ve siirGmlii bir PACS sistemi i¢ ag {(intranet)
vasitasi ile doktorlarin tibbi gorintilere erigimini
Satge 5 saglamakta ve film ortamindaki bitiin gdrintiler
elektronik ortama taginmigtir. Eger bir hastane &nceki
asamalar da tamamladiysa bu asama tamamland: sayilir.
Radyoloji, laboratuvar, ameliyathane gibi servisler icin
Bilgisayarli Doktor istem Girisi ve/veya e-recete, klinik |
doklimantasyon hizmetine ve elektronik hasta kayitlar ile
klinik veri deposuna eklenmis olmalidir. Eger bir hasta |
hizmet alaru, klinisyenlerin erisimi ve doktorlarn istem
| girmesi icin Bilgisayarl Doktor istem Girisi uygulamas
i kullamyorsa ve dnceki asamalari tamamlamigsa bu asama
da tamamlanmig demektir. Ayrica kanita dayal tibbi
protokollere dair klinik karar destek sistemlerinin ikinci
agamasi da mevcut olabilir.

Hasta bakimi ile ilgili klinik belgeler (6rnegin hayati
bulgular, izlem/takip formlar, hemsire notlan, bakim
planlan) ve/veya elektronik ila¢ ydnetim kayd), istem
girme ve takip sistemierinin en az bir hizmet siirecinde
| elektronik hasta kayitlan ve klinik veri deposuyla
biitiinlesik olmas: gerekir. Klinik karar destegin ilk asamasi,
istem girmede hatalarin kontrol edilmesi igin uygulaniyor
olabilir. ilag/ilag, ilag/gida, ilag/laboratuvar etkilesimleri
genellikle eczane iginde bulunur. Gériintii arsivi ve iletim
sistemleri tizerinden tibbi goriintii erigimi hastanenin ig ag
{(intranet) vasitasiyla radyoloji digindaki doktorlar icin de
| miimkiin olabilir.

En temel yardimai klinik bilgi sistemleri doktorun hastalara
ait her tiirli tibbi bilgi ve sonucu gérebilecegi bir sisteme
Satge 2 veri gdndermektedir. Bu sistem, Elektronik Hasta Kayd
veya Klinik Veri Arsivi'ne veri gondermekte, geri déniis
almakta ve alt sistemlere iletebilmektedir, Sistem

Satge 4

Satge 3
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SNOMED gibi kontrolli tibbi sézliik (CMV) araglarina ve
klinik veri bellegine sahiptir.

Temel yardimcr klinik hizmetlere yonelik dijital bilginin
Satge 1 hastane iginde saglanabildigi veya disandan tedarik
edildigi hastaneleri ifade eder.

En temel yardimci tibbi sistemlerin {eczane, laboratuvar
Satge 0 ve radyoloji) ve sireglerin dahi dijital ortamda yer
almadigi hastaneleri ifade eder.

2. KONU

Bu sartname, Agn Il Saglik Midirliigiine bagh Taslicay, Diyadin, Elegkirt, Hamur, Tutak
Devlet Hastaneleri igin miiracaat edilmesi planlanan HIMSS (Healthcare information and
Management Systems Society - Saghk Bilgi ve Y&netim Sistemleri Toplulugu) Stage 6
(Seviye 6) ahnmasi planlandigindan hastanelerimiz altyapisi ve mevcut durumun
incelenerek hastanelerimize ve Genel Sekreterligimize yeterlilik ve/veya eksiklerimizin
tespiti ve raporlanmasi amach danigmanhik hizmet igerigi ve kosullarini kapsamaktadir.
Daha iyi saglk hizmeti iiretebilmek ve sunabilmek igin gerekli bilgi ve verilerin toplanmasi,
Saglk hizmetlerinin iyilestiriimesi icin Bilgi Teknolojilerinin (BT) kullamimi konusunda
mevcut durumunun degerlendirilmesi bilgi teknolojilerinin, saglik hizmetleri sunumunda ve
gelistiriimesinde en uygun dizeyde kullamimas, paylagilabilmesi ve bilgi Giretiminin uluslar
arasi kabul gérmiis standart yontemlerle gergeklestiriimesi ve iiretilen bilgiden en st
diizeyde yararlanmayi saglamak amaglanmstir.

1. Bu sartname ile yukanda tammlanan gercevede isbu sartnamede belirtilen Hastanelerimiz
vizyonu ve buna bagh BT konusunda bu giine kadar yapmis oldugumuz yatinmlar ile BT
yoluyla Deger Farkindalgi, Siireg ve Strateji Olgunlugu, Veri Giivenligi, Saghk Veri Paylasimi,
Kullanici Memnuniyeti gibi BT-yGnetim becerileri yapisinin HIMSS Stage 6 (Seviye 6)
muracaatimizda herhangi bir eksik ve/veya deklarasyonumuz {miiracaat formu, tanitim
materyalleri ppt sunum, video, HBYS sistem saglayicimiza Klinik Karar Destek konularinda
bilgi ve yapi gereksinimlerinin paylagilmasi vb.}) konularinda eksiklik olmamasi amach
mevcut yapimizin incelenmesi ve hastane ydnetimlerine raporlanmas:.

1.1. Bu gartname ile yukarida tamimlanan cergevede Hastanelerimizde mevcut kullanilan ve
agagida bazi ornekler ile belirtilmis drnek baghklar dahil HIMSS Stage 6 gereksinimlerini
iceren her konuda detayl olarak incelenecek ve idaremize raporlanacaktir.

Buna gbre baz drnek basliklar agagida maddelenmistir;

1.1.1. Hastanemizde mevcut kullaniimakta olan Hastane Bilgi Yénetim Sistemini (HBYS) HIMSS
Stage 6 gereklilikleri bazinda incelenmesi.

1.1.2. Hastanemizde mevcut buiunan RIS-LIS-PACS sistemleri ve bu sistemlerin HBYS ile hangi
standartta entegre oldugu ve diizeyinin incelenmesi sistemlerin tam entegrasyonu durumu
HIMSS Stage 6 gereklilikleri bazinda incelenmesi,

1.1.3. HBYS ile RIS-LIS-PACS arasinda bilgi aligverisi sirasinda olugabilecek veri kaybi, yavaslama,
hatali ya da eksik veri transferi gibi problemlerin durumlarinin HIMSS Stage 6 gereklilikleri
bazinda incelenmesi.

1.1.4. Hastanemizde kullamimakta olan mevcut sistemlerin yazihimsal ve donanimsal uyumlu
cahsabilirlik konusu HIMSS Stage 6 gereklilikleri bazinda incelenmesi ve yapilarin gerekli
sema/topolojilerinin olusturulmasi.
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1.1.5. PACS yazihmlan ile bunlar icerisinde yer alan tani is istasyon yazihmi, Web dagitim
goriintiileme yazimlari, tarayici i istasyonu yazilimi ve tam is istasyonunun yaziimina
entegre volumetrik ii¢c boyutlu ve ileri analiz gbriintileme yazimi arasinda sistem
butinligi ve Ust diizey uyumlarin incelenmesi ve yapilarin gerekli sema/topolojilerinin
olusturulmasi.

1.1.6. DICOM 3.0 iletigim ait yapisina sahip tum modalitelerin tespitleri ile isbu modalitelerin sistem

ile entegre galigabilirlik durumu.
Mevcut ve kullaniimakta olan RIS ve PACS sisteminin HBYS ve gerekli diger sistemler NBS
vb. gibi sistemlerie entegrasyon durumu MPPS mesajlasma durumu ve DICOM WL
“WorkList” durumu ile sistemin DICOM Conformance Statement durum ve mevcudiyeti
hakkinda incelemelerin yapilmas:.

1.1.7. Kullanian sistemlerin DICOM 3.0 Conformance Statement {uyumluluk deklarasyonu) varlig
ve hangi 6zellikleri kapsadigi?

1.1.8. Mevcut kullanilan RIS, PACS, LIS, NBS sistemlerinin hastane iginden veya disindan (PACS
DICOM gorintileri dahil} bilgi ve imajlara erigim durumu ve bu amagla web tabanli goriinti
dagitim sistemi mevcudiyeti.

1.1.9. Hastane BT altyapisi incelemelri ve kullanilan BT sistemleri dahilinde RFID, Wireless network
vb. altyapinin incelenerek HIMSS denetgilerine yonelik bu ve bunun gibi tiim sistem,
donamim ve yazihmlarin topolojilerinin gizilmesi ve olusturulacak HIMSS sunumuna dahil
edilmesi.

1.1.10. Hastane mevcut elektrik altyapisinin incelenmesi (Sebeke, UPS, Jeneratdr vb.) altyapinin
incelenerek HIMSS denetgilerine yonelik bu ve bunun gibi tiim sistem, donanim ve
yazibmlarin topolojilerinin ¢izilmesi ve olusturulacak HIMSS sunumuna dahil edilmesi.

1.1.11. Hasta kayit, doktor atama, randevulu hasta muayenesi dizenleme {modalitelere gére, istem
tiir/bélgelerine gdre, yatan ve poliklinik hastalarina gére, aciliyete gére, vb), hasta tibbi bilg;
girigi, hasta tibbi bilgi goriintileme ve goriintli raporlama, Laboratuar, Radyoloji/Nikleer
Tip Raporu Hazirlama, Laboratuar, Radyoloji/Nikleer Tip istatistik Raporlama (modalitelere
ve her bir cihaza gore glnlik bakilan hasta/tetkik istatistikleri, aylik bakilan hasta
istatistikleri, yillik bakitan hasta istatistikleri, randevu verilen hasta sayisi, randevusuna
gelmeyen hasta sayisi, tekrar edilen inceleme sayisi, vb) gibi fonksiyonlarin durumlarinin
incelenmesi.

1.1.12. Hastane bolumleri

1.1.13. Personel dagihmi

1.1.14. Sistemlerin donamim yap: ve dagihimi ve yapilanin gerekli sema/topolojilerinin olusturulmasi,

1.1.15. Organizasyon yapisi ve semasl

1.1.16. BT Organizasyon yapist ve semasi

1.1.17, Komiteler ve gérevleri

1.1.18. BT bazh komiteler

1.1.19. Sistem yaptsi ve semasi

1.1.20. Yazihm / donantm hata degerlendirilmesi yapis ve siire¢ haritas:.

1.1.21. Yatan/Ayaktan hasta, acil servis Yogun Bakim, Anestezi, Ameliyathane, idari birimier ve
Yonetim sistemleri akis diyagramlari

1.1.22. ilag Guvenligi

1.1.23. Kan transfuzyon glivenlik

1.1.24. ilag etkilesimleri ve uyari sistemleri ve istatistikleri

1.1.25. Medikal Elektronik Dokiimantasyon

1.1.26. istatistik rapor yapilar

1.1.27. Yonetici DashBoard yapisi ve izlenebilirlik dizeyi

1.1.28. Kagitsizhk diizeyinin incelenmesi

1.1.29. indikatérler
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1.1.30. Mevcut kullamlan yardimcs sistemler.

1.1.31. jartnamede belirtilen tim konulann ve ayrica HIMSS Stage 6 igin gerekli EMRAM
kriterlerinde belirtilmis olunan tiim gereksinimlerin incelenmesi, raporlanmasi, gerekli
sunum gema, diagram hazirhklarinin yapilmasi saglanacak ve idaremizin HIMSS Stage 6
miiracaati icin hastanelerimiz tam ve eksiksiz bir 6n incelemesi firma tarafindan yvapilacak ve
Genel Sekreterligimize rapor edilecektir.

1.1.32. Yukarda belirtilen tim konular icin damsman madde 1.1 de belirtilen her hastaneyi en az 2
“iki" defa yerinde inceleyecek ve HIMSS Stage 6 icin gereklilik ve varsa ihtivaglar gerek
ziyaret etmis oldugu hastane yénetimine gerekse de Genel Sekreterlige bilgi paylagimi
yapacaktir.

1.1.33. Firma Genel Sekreterligimize bagh ve madde 1.1 de belirtilen her hastanede kullanimakta
olunan HBYS sisteminde HIMSS Stage 6 igin olasi eksiklerin tespiti durumunda bu durumu
Genel Sekreterlige rapor ederek HB8YS firmasin merkezini zivaret ederek sorumlu ve yetkili
kigiler ile gerekli gbriismeler yapacak olup, tespitlerini ve nerilerini HBYS firma yetkilileri ile
paylasarak sistem (zerinde gerekli diizenlemelerin yapilmas amagh destekleyici rol
iistlenecektir.

1.1.34. Gene! Sekreterligimize bagh ve madde 1.1 de belirtilen her hastanelerde olugturutmus
olunan HIMSS gruplan ile karsilikl goriis ahgverigleri yapilacak olup, HIMSS anket
formlarinin hazirlanmasinda kurumlanmizdaki HIMSS komiteleri ile birlikte sonlandirma
cahsmalari yapilacaktir.

2. Acil Bilgi Durum Yazilim

1. AMAC :

Bu sartname ile kurumumuzda yatakl servislerde Hastane Bilgi Yonetim Sistemi iizerinde
tutulan verilerin kurumumuzda galigan veri tabanindan bagimsiz olarak tutulmasi ve herhangi bir
internet baglantisi gerektirmeden istenilen kayitlarin sorgulanmasini saglayan Offline Saghk Verisi
Erigim Sisteminin temin edilmesi amaglanmstir.

2. TEKNIK OZELLIKLER :

2.1.  Offline Saglik Verisi Replikasyon ve Erisim Sistemi istenilen saglik verilerinin Hastane Bilgi
Yonetim Sisteminden hem bir biitiin olarak hem de istenilirse kisim kisim replike edebilmelidir.

2.2.  Offline Saglik Verisi Replikasyon ve Erisim Sistemi Hastane Bilgi Yonetim Sistemi ile entegre
olabilmelidir. Sistem Hastane Bilgi Yénetim Sistemi Gzerinden hastalarn demografik bilgileri,
alerjileri, saghk gegmisleri. tedavi planlarini ,lab sonuglarini, rad raporlarini. Hbys lizerinden web
servisler aracilig periyodik olarak sorgulayabilmeli ve guncelemeri yerel veri tabaninda
vapabilmelidir.

2.3.  Giincelleme zamanlan ve sorgulanacak bilgiler yonetim arayiiziinden sorgulanabilmelidkr.

2.4.  Sistem istendiginde tek tugla Offline moda alinabilmesi ve Offline kodda iken readonly
calismahdr.

2.5.  Offline verinin sifrelenerek tutulmasi saglanmalidir.

2.6.  Offline veriye erisim loglanmalidir.
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2.7.  Offline Saghk Verisi Replikasyon ve Erisim Sistemi kurumumuzda yatakh servislerde
yasanabilecek her tiirlii kesinti durumunda herhangi bir internet baglantis: gerektirmeksizin
calisabilmelidir,

2.8, Offline Saglk Verisi Replikasyon ve Erigim Sistemi kurumumuzda yer alan veri tabanindan
bagimsiz olarak ¢aligmahdir. Sistemin gahgacag veri tabani igin herhangi bir lisans ticreti talep
edilmemelidir.

2.9. Offline Saglik Verisi Replikasyon iglemi istenilen zamanda baslatilabilinmelidir.

2.10. Offline Saghk Verisi Replikasyon ve Erisim Sisteminin kurulu oldugu veri tabari DML ve DDL
islemlerini saglayabilmedir.

2.11. Offline Saghk Verisi Replikasyon ve Erigim Sisteminin kurulumu ve Hastane Bilgi Yonetim
Sistemi ile entegrasyonu yiklenici firmamn sorumlulugundadir.

2.12. Kullanicilar sisteme Hastane Bilgi Yonetim Sistemi kullanici adi ve sifreleri ile girebilmelidirler.

NOTEBOOK

GENEL OZELLIKLER

1. Teklif edilen bilgisayarlar “Energy Star” ve “Epeat Gold” sertifikasina veya Tiirkiye'de
bulunan esdeger kuruluglardan alinan “Epeat Gold” sertifikasinda belirtilen zorunlu
hususlarin %75 ini sagladigim gosterir belgeye sahip olmahdir, Teklif edilen bilgisayarin
“Energy Star” uyumlulugu, http://www.euenergystar.or| veya
http://www.energystar.gov sitesinden alinacak gikti ile “Epeat Gold” uyumlulugu da
http://www.epeat.net sitesinden ahnacak ¢ikti ile belgelenmelidir. “Epeat Gold”
sertifikasi yerine Tirkiye'de bulunan esdeger kuruluglardan alinan “Epeat Gold”
sertifikasinda belirtilen zorunlu hususlanin tamami ve opsiyonel hususlarin %75 ini
sagladigim gosterir belge sunulmug ise yukarda bahsi gegen http://www.epeat.net
sitesinden alinacak gikti aranmayacaktir.

2. Teklif edilen {riin Gizerinde givenlik ve sifreleme igin TPM (Trusted Platform Module)
ve hard disk sifreleme Gzelligi bulunmahdir.

3. Teklif edilen Griin, Ureticinin kurumsal segment sinifinda olmalidir,

4. Teklif edilen Griin “MIL-STD-810G military testing” askeri standartlara uygun testleri
yapitog olmalidr.

iISLEMCi

1. Teklif edilen islemci, Greticisinin duyurdugu en son nesil islemci ailesine sahip olmalidir.

2. Teklif edilecek bilgisayarda en az 1.60 Ghz hizinda, turbo frekansi ile 4.20 Ghz ¢ikabilen,
en az 6 MB akill dnbellege sahip, dért gekirdekli ve sekiz is parcacikh olmahdir.

3. lIslemci 64 bit komut setini desteklemelidir.

BELLEK

1. Teklif edilen bilgisayarda en az 8 GB 2666 Mhz kapasiteli ram bellek bulunmalidir.
Teklif edilen bilgisayar en az 16GB Ram e kadar destek vermelidir.

DiSK
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1. Teklif edilen bilgisayar iizerinde en az 256 GB kapasiteye sahip sabit solid state disk (SSD}
unitesi olmali ve gerekli olmasi halinde 2. Bir disk takilmasi igin M.2 SSD ve bir adet 2,5"
Harddisk yuvasi bulunmalidir,
EKRAN
1. Teklif edilen bilgisayarin ekrani en az 15.6” boyutunda olmalidir.
2. Ekran en az 15.6" WVA 250nit, 700:1 kontrasta sahip, en az 1920 x 1080 piksel
¢oziniirligi desteklemelidir.
3. Ekran LED arka aydinlatmali, yansitmasiz (Anti-Glare Display) olmalidir.
EKRAN KARTI
1. Teklif edilen bilgisayar Gizerinde en az onboard HD Graphics 620 grafik destegi olan ekran
karti olmahdir.
AG BAGLANTILARI
1. Teklif edilen bilgisayarda en az 1 adet RJ45 Ethernet cikisi ve 10/100/1000Mbit hizinda
Ethernet karti bulunmalidir.
2. Bilgisayarda en az Bluetooth 5.0 baglanti adaptérii bulunmalidir.
3. Bilgisayarda kablosuz Wi-Fi & destekli baglanti adaptérii bulunmahdir.
ARAYUZ
1. Teklif edilen bilgisayar iizerinde en az 3 adet USB Port bulunmal, USB portlardan 2 tanesi
USB 3.0 olmal ve USB portlardan biri garj edilebilme &zelligine sahip olmali ve en az 1
adet USB Type-C cikisi oilmalidir.
2. Teklif edilen bilgisayar {izerinde 1 adet HD720p web cam bulunmalidir.
3. Teklif edilen bilgisayar lizerinde en az 2 x 2W Dolby Advance giiciinde dahili hoparlir
bulunmaldir.
4. Teklif edilen bilgisayar Gizerinde dahili onboard ses karti ve mikrafon, kulaklik gikis:
butunmahdir.
5. Teklif edilen bilgisayar {izerinde en az 1 adet HDMI port ¢ikisi bulunmalidir,
6. Teklif edilen bilgisayarda en az 45 Wh Li-lon batarya bulunmalidir.
7. Taginabilir bilgisayar agirgi en fazla 1,9 kg olmalidir.
ISLETIM SISTEMI
1. lIgletim sistemi OEM lisans modelinde Windows 10 Pro 64-bit Tirkce olacaktir.
Yazilimlarin orijinalligini gdsteren OEM Windows 10 Pro orijinallik sertifikasi (COA) cihazin
tizerine yapistinlmis veya BIOS’a gomiill olacaktir.
GARANTI
1. Teklif edilen bilgisayarin garanti sliresi en az 3 yil olmalidir.

TABLET BiLGISAYAR TEKNiK SARTNAMESH
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1. Teklif edilecek bilgisayarin ekran boyutu en az 10.1 ing veya lizeri IPS teknolojisinde olmalidir,

2. Teklif edilecek bilgisayarin ekranin 10 parmak dokunmatik destegi olmal, parlakhk 400nits
olmal, ve en az 1920 x 1200 ¢éziinlirlitkte olmalidir.

3. Teklif edilecek tablet bilgisayar en az 8 gekirdekli ve en az 2.0 Ghz hizinda islemciye sahip

olmalidir.

4. Teklif edilecek tablet bilgisayarin isletim sistemi en az android 6.0 veya iizeri olmahdir.

5. Tablet bilgisayar en az 64GB bellege sahip olmalidir. Ayrica Micro SD genisleme yuvasi destegi
ile en az 128GB’a kadar hafiza kart: takilabilmelidir.

6. Teklif edilecek tablet bilgisayarda en az 4 GB DDR4 cift kanal bellek bulunmahidir

7. Teklif edilecek tablet bilgisayarin grafik islemcisi en az 650Mhz hizinda andreo 506 olmalidir.

8. Teklif edilecek tablet bilgisayarda en az 8 saat kullanma imkani veren en az 7000mAh
Lithium-ion Polymer batarya bulunmalidir,

9. Teklif edilecek bilgisayarda en az 8 MP Cmos sensérlii arka kamera ve en az 2.0MP 6n kamera
bulunmalidir, Arka kamera 1920x1080@30fps video kayit ¢éziiniirligiini desteklemelidir.
Arka kamera yaninda flag 6zelligi bulunmali ve otomatik odaklama destegi olmaldir.

10. Teklif edilecek tablet bilgisayarda Sim kart girisi bulunmali, LTE 4G ag/sebeke destegi

sunmalidir.

11. Teklif tablet bilgisayarin 802.11 a/b/g/nfac 2.4 + 5Ghz kablosuz Ethernet destegi olmalidir.

12. Teklif edilecek tablet bilgisayarda en az bluetooth v4.1 destegi olmahdr.

13. Teklif edilecek tablet bilgisayar {izerinde GPS modiilii bulunmalidir. Bu modeiil A-GPS,
Beidou, GLONASS ozelliklerini desteklemelidir.

14. Teklif edilecek tablet bilgisayarda USB Type-C USB 2.0 versiyon garj girisi bulunmahdir.

15. Teklif edilecek tablet bilgisayarda Hall sensarii, Isik sensérii, ivmedlcer, Jiroskop, Parmakizi
okuyucu, Pusula sensérleri bulunmalidir.

16. Teklif edilecek tablet bilgisayar lizerinde gift stereo hoparlér bulunmalidir. Dahili mikrofon

bulunmalidir.

17, Teklif edilecek tablet bilgisayar ile uyumlu tablet kilifi ile birlikte verilecektir.
18. Uriin en az 2 yil garantili olmalidir.

KABLOSUZ KAREKOD OKUYUCU

Kablosuz iletisim
Sistem

Frekans

itetisim Mesafesi
Coziimleme Yetenedi
1D / Linear Kodlar

2D Kodlar

Postal Kodlar

Stacked Kodlar

Elektriksel
Pil
Sarj siresi
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Datalogic Star Kablosuz Sistem
433,92 Mhz, <10mwW
Max. 25 metre

GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kedtar

Aztec Code,Aztec Mesas, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR
Code, China Han Xin Code

Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post;
KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)

EAN/IJAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded
Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;
MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

1400 mAH Lityum Ion
4 saat @ 12 VDC (Orijinal Datalogic Elektrik Adaptéri ile-Opsiyonel)

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore guvenli elektronik imza ile imzalanmistir.



Kullanim Siiresi

Cradle gdsterge LED leri
Calisma Akimlar

Girig Voltaji

Cevresel

Isik Seviyesi

Calisma Sicaklidi
Muhafaza Sicakhd

Nem

Dilsme dayamkhhdr

IP Standard)

ESD Korumast {Air Discharge)
Ara Birim

Desteklenen Ara Birimler
Fiziksel

Renk

Ebatiar

Adrhk

Okuma Performans

Image Sensdr

Isik kaynath (Odaklanma)
Isik kaynagh (Aydinlatma)
Yazdirma kargithdi (Minimum)
Tarama agis

Okuma Gdstergeleri

Cozinirlik (Maksimum)
Okuma Arahklar

Tarama mesafeleri

Gilvenlik ve Dilzenleyiciler
Kurum onaylan (Sertifikalar)

Cevreye Uyum
Araglar

Datalogic Aladdin
OPOS / JavaPOS
Remote Host Download

Okuma Performansi
Image Sensor

Isik Kaynad

Hareket Toleransi
Yazdirma Karsithih
Tarama AgIs|

Gastergeler (LED)
Cozunirluk
Arabirimler

Desteklenen Arabirimier

Fiziksel
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16 ~ 20 saat @ 5 VDC (USB Kablo ile)

Yaklasik 30.000 okutma

Kirmuz): Pil Sarj oluyor, Yesil: Pil Sarji Dolu, San: Gig/Veri
Sarjda: <4 W

4,75 - 14 VDC

0 ~ 100.000 Lux

0°C ~ 50°C

-40 °C ~ 70 °C

0 ~ %90 (Yojunlasmasiz)
1,5 metre

1P42

16 kv

RS-232, USB, Keyboard Wedge, Wand (Coklu Arabirtm)

Siyah

91 mm x 163 mm x 41 mm
Cradle: 230 gram
Okuyucu: 200 Gram

Wide VGA (752 X 480 Piksel)

2 Mavi LED

610-650 nm Goérilebilir Kirmiz) LED

25%

Pitch: 759; Roll (Tilt): 30°; Skew (Yaw): 60°

Avyarlanabilir Ses Tonu, Datalegic ‘Green Spot” Good Read Feedback;
Good Read LED

1D Linear: 0.102 mm / 4 mils

Code 39 ; 5 mils: S0 mm ~ 150 mm
EAN/UPCA: 13 mils: 50 mm ~ 350 mm
PDF417: 6,6 mils: 20 mm ~ 150 mm
Datamatrix: 10 mils: 20 mm ~ 160 cm

The product meets necessary safety and regulatory approvals for Its

intended use. The Quick Reference Guide for this product can be referred

to for a complete list of certifications.
Cin ve Avrupa RoHS uyumlu

Okuyucu ile ilgili konfigiirasyonlarin yapiimastm sagjlayan program
oPOS ve JavaPQS araglan cretsiz olarak indirilebiltr
Dlglk mallyet ve gelismis islemler

Wide VGA (640 x 480 Piksel}

Odaklama: 1 Mavi LED

Aydinlatma: 350-770 nm Beyaz LED

20 IPS

%20

Pitch: £ 65%; Roll (Tilt): £ 360°; Skew {Yaw); % 65°
Avyarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback;
Good Read LED

Code 39: 0.102 mm {4 mil)

PDF417; 0.168 mm (6,6 mil)

QR Code/Datamatrix: 0.191 mm (7,5 mil)

USB (QW2420-BK Modelinde)
R5-232C veya Klavye (QW2470-BK Modelinde)
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YOkseklik

Derinlik

Genislik

Adirhk

Renk

Elektriksel

Girlg Voltaj
Calisma Akim
Beklemede
Cevresel

Isik Seviyesi
Calisma Sicakhd
Muhafaza Sicakiig
Nem

Disme dayaniklhdi
IP Standardi

ESD Korumasi {Air Discharge)

Ciziimleme Yetenedi
1D / Linear Kodlar

2D Kodlar

Postal Kodlar

Stacked Kodlar

Okunia Arahiklarn

Tarama mesafeleri

BARKOD YAZICI

islemsel

Baski metodu

Baski C&zlndrluga
Baski hizi {Maksimum}
Baskt uzunlugu

Baski geniglidgi

Hafiza

Islemci

Istem arabirimieri

Haberlesme

Etiket algilama senstri
Baski Acist
Sertifikalar
Fiziksel

Genislik

Yilkseklik

Uzunluk

Adirhk

Kasa

Elektrikse]

Gic giris sekli

Glg kaynad: (Girlg)
Cevresel
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171 mm
71 mm
66 mm
120 gr
Siyah

5VDC (£%10)
170 mA @ 5 VDC
90 mA @ 5VDC

92.000 Lux (Max.)

0°C ~ 50°C

-20°C ~ 70 °C

%0 ~ %95 {Yodusmasiz)
1,5 metre

1P42

16 kv

GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar

Aztec Code,Aztec Mesas, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR
Code, China Han Xin Code

Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post;
KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)

EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded
Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;
MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

Code 39; Smils, 0,5 cm ~ 12,5cm
EAN/UPC-A: 13 mils, 0,5 ¢m ~ 30 cm
PDF417: 6,6 mils, 1 cm~ 9,5¢cm
DataMatrix: 10 mils, 1 cm~ 13 cm
QrCode: 20 mils, 1 cm ~ 14 ¢m

Direkt termal (Ribonsuz Yazdirma), Termal transfer (Ribonlu Yazdirma)
203 DPI (8 dots/mm)

127 mm/saniye

4~ 1727 mm

25 mm ~ 108 mm

16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM

32 bit RISC islemcl

2 Adet Digme (FEED=Etiket flerletme igin , Kalibrasyon Dimesi)
1 adet 3 renkli {Yesil, Turuncu ve Kirmizi) LED

RS-232C, USB ve Ethernet

Yansitmali (Hareketll) ve birbirini gérmeli (Ortada ve sabit)

0, 90, 180, 270 derece

CE(EMC), FCC Class A, CB, UL, cUL, CCC

200 mm
164 mm
251 mm
1,8 kg
ABS Plastik

Harici elektrik adaptdrii
100V~240VAC, 50~60Hz
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Gahgma ortami sicakhd
Saklama sicakhgi
Calisma ortami nem orani
Saklama ortami nem oran
Etiket

Tip

Geniglik

Kalinlik

Kuka i capi

Etiket dis capi

Ribon

Tip

Sanm yonid

Uzunluk

Geniglik

Kuka ic capi

Ribon dis capi
Yazilimsal

Windows stricileri
Linux soriiciileri

MAC sdructileri

DLL

Kod sayfalari

Etiket dizayn programi

Desteklenen barkod yazim
dilteri

Desteklenen Grafik Bigimleri

Dahili Yazi
Tipleri

TTF Yazitipleri

Bi leri
Yiiklenebilir itmap Yazitipleri
Yaz Tipleri Asya Yazitipleri

TTF Yazitipleri

Desteklenen Barkod Tipleri

1D

2D

S °C ~ 40 °C

-20 °C ~ 50 °C

%30 ~ %85 (Yodusmasiz)
%10 ~ %90 (Yodusmasiz)

Ara Bosluklu, Sirekll Form, Delikli Karton, Black Mark (siyah gizgi ile ayrimis)
25,4 mm ~ 118 mm

0.003 ~ 0.08 mm

25,4 mm veya 38,1 mm

127 mm (En fazla)

Wax , Wax/Resin, Resin
Dis sarm

110 metre {En fazla)
30 mm ~ 110 mm

12,7 mm

40 mm

Win Vista, Win7, Win8, Win 8.1, Win 10, Windows Server 2012, 2016

Var

Var

Win Ce.Net, Windows Mobite, Android, Windows XP / Vista /7 / 8/ 8.1/ 10

CODEPAGE 437, B50, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, B63, 865, 866, 869,
737, WINDQWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257,Unicode UTF8,
UTF16BE. UTF16LE

Golabel (Sadece EZPL Modu igin)
EZPL, GEPL ve GZPL (Opsiyonel: GDPL}

PCX, BMP ve yazilimsal olarak yiiklenebilen grafik tipleri
6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A& B

Bitmap Yazitipleri 90°, 180°, 270° déndirilebilir, tek karekterler 90°, 1802, 270° ddnddriilebilir,

Yatay veya dikey yonde 8 defa genisletilebilir

CG Triumvirate™ (Koyu / Edik/ Altz Cizili). 0°,90°, 180°, 270° ddndirdlebilir.
Bitmap fonts 90°, 180°, 270° déndurilebilir, tek karekter 90°, 180°, 270°
déndiirilebilir.

90°, 180°, 270° dondirllebilir, tek karekterler 90°, 180°, 270° déndiirilebilir.
90¢, 180°, 270° déndiiriilebilir

China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128
(subset A, B, C), EAN-B, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 diglts extension), EAN
128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5,
Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars,
ISBT - 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet
11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A,
UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-
128 K-Mart

Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro POF417,
Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39

MONITOR TEKNIK SARTNAMES]

1. Teklif edilecek monitdr en az 21.5” {ing) anti glare {yansitmasiz) ekrana sahip olmahdir.
2. Monitbr 16:9 ekran formatini desteklemeli, yanit siiresi ekstrem modta en fazla 4 ms

olmalidir.

3. Monitdr en az 1920x1080@60Hz ¢dziiniirliigh desteklemelidir.
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Monitdr kontrast orani en az 3000:1 olmaldir.

Monitdrdeki piksel arahg en fazla 0.248 mm olmalidir.

Monitor en az 16.7 milyon renk destegi sunmalidir.

Monitdr parlaklig en az 250cd/m? olmalidir.

Monitdr yatay (H) ve dikey (V) gbriis aisi en az 178° / 178° olmalidir.

Teklif edilecek monitér HDCP sinyal uyumluluguna sahip olmalidir.

10. Monitér {izerinde en az 1 adet D-SUB (VGA) ve 1 adet HDM)| giris bulunmalidir, Kutu
icerisinde uyumiu kablo bulunmalidir.

11. Monitdr VESA {100X100mm) standardi ile duvara monte destegi sunmali, Kensington kilit
sistemini desteklemelidir.

12. Monitér tilt {Gne, arkaya egim} zelligine sahip olmahdir.

13. Monitér en fazla stand ile 2,75 Kg agirhginda olmalidir.

14. Monitor CE, EPEAT, TCO Display, 1SO 9241-307 ve Energystar sertifikalarina sahip olacaktir.

15. Teklif edilen monitdr 3 yil garantiye sahip olmahdir.

D} 90y Sy R g

Erisim Noktasi Ozellikleri
16. Mimo:
2x2 MU-MIMO 2,3 Gbps

17. Baglanti Noktasi Agiklamatan:
802.11a/B/G/N/Ac Wave 2, 2xGE PoE, 1xUSB 2.0, 1xKonsol Portu

18. Radyo Frekansi:
2,4Ghz Ve 5GHz Cift

19. Fiziksel Ozellikler:
Duvar/Tavan Monte Edilebilir, 5xYerlesik PIFA Anten (BLE), 22.5w Max. Gii¢ Tliketimi

A4 tarayici - Yazicl garthnamesi

» Siyah beyaz baski hizi (ISO, A4)
* Dakikada 20 sayfaya kadar

» ilk sayfa gikisi siyah (A4, hazir)
e 8,3 sn kadar kisa siirede

* Cahsma donglisi (aylik, A4)

= 10.000 sayfaya kadar

« Onerilen aylik sayfa sayisi

« 100-2.000
» Bask: teknolajisi
¢ Lazer

« Bask kalitesi siyah (en iyi)

¢ Enfazla 1.200 x 1.200 dpi

» Ekran

= 2 Satirh LCD (satir bagina 16 karakter}
* Kablosuz yetenegi

s Yok

» Baglanti, standart

e Hi-Speed USB 2.0
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*  Uyumlu isletim sistemi

* Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit}, 8.1 (32/64 bit), 10 {32/64 bit), 2012
Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra,
0S5 X v10.11 El Capitan

+ Bellek, standart

« 128 MB
* Bellek, maksimum
e 128MB

*  Kagitisleme girisi, standart

» 150 yaprakhk giris tepsisi

*  Kagit isleme gikist, standart

s 100 yaprakhk gikis bélmesi

o Cift tarafli baski

» Elile (stiriich destegi var)

« Biten ¢ikti igin islem

s Yaprak beslemeli

» Desteklenen ortam boyutlan

*  A4; AS; A5 (LEF); BS (JIS); Oficio; Zarf {DL, C5)

¢ Ortam boyutlar, ézel

s 76x127-216x 356 mm

» Baski malzemesi tiirleri

» Dz, Kalin, ince, Pamuklu, Renkli, Baskil, Geri Doniistiiriilmig, Etiket, Karton, Bond, Arsiv,
Zarf

e Tarayic tipi

e Masaiistl

» Tarama ¢oziiniirltigii, optik

* Enfazla 600 x 600 dpi

* Tarama boyutu, maksimum

* 216 x297 mm

* Dijital gonderim standard: tzellikleri

* PC'yve Tarama

* Kopyalama hizi (siyah, normal kalite, A4)

» Dakikada 20 kopyaya kadar

* Kopya g¢oziinirlGgii (siyah metin)

» 600 x 600 dpi'ye kadar

» Fotokopi kiicliltme / biiyiitme ayarlari

»  %25-400
e Calsma isisi arali@
+ 10-30°C

* Cahstirma nem aralg)

* %20 - %70 gbreceli nem {yogusmasiz)
*  Minimum boyutlar (Gx D x Y)

e 406 x 359,6 x 253 mm

* Maksimum boyutlar (Gx D x Y)

e 406x424 x 253 mm

o Agirlik

e 7,46kg

Evrakin elektronik imzal suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden a3d01b28-67f4-48d8-8bc1-ee0f06d56aec kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gére guvenli elektronik imza ile imzalanmistir.



IHTIYAC LiSTESI

| Uriin Adi Ad
et

Notebook 7
Tablet Bilgisayar 7
Monitér 6
Kablosuz Karekod Okuyucu 15
Erisim Noktas 18
Tarayici/Yazic

Yaziim, Cihaz Entegrasyon ve Danismanhk Bedeli

Acil Durum Yazihim) 5

Evrakin elektronik imzali suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden a3d01b28-67f4-48d8-8bc1-ee0f06d56aec kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.



