TE.
SAGLIK BAKANLIGI _
AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI

LIKIT OKSIJEN SANTRALI TEKNIK SARTNAMESI

Konu : Agn Egitim ve Aragirma Hastanesi binasinda kullanmak tzere 10 m3’lik medikal
likit oksijen tank tesisi (is¢ilik, malzeme ve nakliye dahil olarak) kurma Isini agiklamaktadir.

Tesis Kurulmasi; Oksijen tank santrali kurulumu ve Beton kaide ve giivenlik ¢iti ile binaya
aktarilmasi ve mevcut Likit oksijen santralina by pass yapilarak tamamlanmis olmalidir,
Sistem kurulmasi sirasinda kullanilacak malzemeler asagida belirtilen 6zelliklerde olmalidir.

1. Medikal bakir borular EN13348 standardina uygun 5 m lik sert boylar halinde dikissiz

boru olacaktir. Medikal bakir borular triklor etilen ile temizlenmis, her tiirlii yagdan

arndirilmis olmalidir.

Basingli kap imalatinda kullanilan malzeme &zel celikten, govde ve bombede

kullamilan malzemeler uluslar arasi standartlarin kullanim onayi verdigi malzemeler

olmahdir. Dékiim numaralan ve diger bilgiler saclar tizerinde mevcut olmali ve

akredite laboratuarlarda onay testi Tiirk Loydu (T.L.) G.L. denetiminde yapilmis

olacaktir ve raporlan iiriin tesliminde muayene kabul komisyonuna teslim edilecektir.

. CQelik levhalar ve bombeler minimum SA 2 Vokalitesinde yiizey temizligine tabi
tutulmug olup, 20-25 mikron aralifinda astlar boya ile boyanmis olacakuir.

. Bombeler 1sil islemden gecirilmis olmalidir. Bombe imalati ve gerilim giderme islemi
3. Parti kontrol kuruluglari tarafindan belgelendirilmis olmalidir ve be belgeler iiriin
tesliminde muayene kabul komisyonuna sunulacaktir.
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5. Tankin ig ve dis borulan disiksiz AISI 304 veya AISI 304 L paslanmaz gelikten
olacaktir.

6. I¢ tank borularimn ¢ikis kism (boru aynasi) AISI 304 veya AISI 304 L paslanmaz
gelikten olacaktir,

7. I¢ tank stwa oksijen ile ¢calismaya uygun olarak yagdan anndinlms olacaktir.

8. Imalat sirasinda yapilan kaynak islemleri G.L ve T.| tarafindan sertifikalandinlmisg
kaynakeilar tarafindan yapilmali, tim sarf malzemeleri G.L ve T.L tarafindan
onaylanmig olmalidir,

9. Projeye uygun olarak gerekli sayida ve gapta emniyet vanalan, seviye gostergesi,

kontrol manevra valfleri, paslanmaz boru, flans ve baglanti elemanlari, manometre ve
talep edilen kontrol sistemi dahil olmak tizere gerekli olan tiim aksesuarlar teknige
uygun olarak monte edilecektir.

10. Tankin izolasyonu patlatilmig perlit kullanilarak imal edilmis olmalidir.

11. Di§ tank emniyet cihazi tankin iizerinde yer alacaktir,

12. Dis tank boya kalinlig1 en az 120 mikron olacaktir,

13. Sistemde kullanlacak evaporatsr 400m3/h kapasitede olacaktur.

14. Kurulacak sistem, hastanemizde mevecut olan Likit oksijen tank santraline by pass
yapilarak, gerektiginde vanalar marifetiyle tanklar arasi gecis yapilabilecek 6zellikte
olmahdir.

1S. Likit oksijen santralinin topraklama olgiim degeri 5 ohm’dan kiigitk olacaktir. Bu
degerin saglanmasi igin zemine ¢akilacak topraklama gubugu sayisi birden fazla
olacaktir.
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17. Likit oksijen tank: kurulduktan sonra tam kapasite olarak tek sefer dolumu yapilacak
ve idareye gahgir halde teslim edecektir.

18. Basing gdstergesi, seviye gostergesi, vanalar ve tiim teghizatlar tankin lizerinde monte
edilmis halde, saglam ve eksiksiz olacaktir.

19. Aerodinamik yapi ve uygun hava almay: saglamak i¢in dikey depo tank sistemi ve {i¢
ayak sistemi mevcut olacaktir.

20. Sistemin evaparatorii tamamen aliiminyurndan iiretilmis 400m3/h kapasitede olmali ve
bakim gerektirmeyen tipte olmahdir. Evaparatorlikit oksijeni gaza doniistiirerek 8-10
bar basing ile otomatik kontrol panosuna aktarabilmelidir.

21. Regiilator, tank basinci istenilen degerin altina diisiince devreyi agip tankin igindeki
likitin tankin kendi buharlastiricisina gitmesini ve burada buharlagip tankin iginde
basing yapmast saglamalidir.

22. Sistemde kriyojenik vana sistemi bulunmalidir. Vanalar kriyojenik sicakhklarda
calismaya gore dizayn edilmis olmalidir. Bakim durumlarinda sadece iist guruplarina
miidahale edebilmek i¢in vanalarin kaynak soketli olmas: gerekmektedir.

23. Tank emniyet sistemi emniyet vanalan ve patlama disklerinden olusmalidir. Emniyet

= vanalan ve patlama diskleri en az iki tane olmalidir. Emniyet sistemleri her zaman bir

adedi devrede olacak sekilde tasarlanmalidir. Bir tanesindeki ariza durumunda vana
diger konuma getirildiginde diger emniyet sistemi devreye girmelidir. iki vana
arasinda likit kalmas: neticesinde olusan basinci tahliye etmek igin iki vana arasinda
emniyet ventilleri bulunmalidir.

24. Sistemde % olarak seviye gstergesi, bar cinsinden basing géstergesi bulunmaldir.

25. Gostergelerin 6nlerinde anza durumunda miidahale etmek i¢in vana bulunmalidir.

26. Tank iizerinde boru hatlanimin numaralandig ve isimlendirildigi bir adet Tiirk¢e p&:
diyagrami bulunmalidir. Numaralandirmalar sistem iizerinde de yapilmalidir.
Diyagram 1 metre mesafeden kolaylikla okunabilmelidir. Diyagram iizerinden
vanalarin isimleri ve kolay kullanim kilavuzuna ulasabilmelidir.

27. Tank etiketi bulunmalidir. Tankin {iretim tarihi, basing kapasite ve agirhk degerlerini
gostermelidir.

28. Sistemin lokasyonu igin ihaleye katilan firmalar yapacaklar kesfe gore fiyat
vereceklerdir,

29. Sistem goriiniir yerlerine ikaz levhalar: (sigara igilmez, yag ile temas etmeyiniz — gibi)

ile diger emniyet levhalan asilacaktir.
Likit oksijen tanki ile otomatik kontrol panosu arasina medikal bakir boru ile baglanti
yapilacaktir. Kullamlacak olan medikal bakir boru EN 13348 standartlarina uygun
olmalidir.Likit oksijen tank: ve hastane saft mesafesi arasi 15 metre olup, tesisati
¢ekilecek bakir boru ¢ap1 Q 35 mm, 1.5 mm et kahnhg: olacaktir.Sistemin tiim testleri
yapilacak olup sistem ¢alisir bir sekilde idareye teslim edilecektir. Tanka ait test
raporlan ve garanti belgeleri idareye teslim edilecektir.

31. Kurulacak olan sistemin alt zemin kismui grobeton, celik hasir C30 beton ve
iizerine endiistriyel beton (yiizey sertlestirici) atilmahdir. Beton islemi
tamamlandiktan sonra oksijen likit tanki kimyasal diibeller ile tutturularak
sabitlenmelidir. Sabitlenen likit tankin etrafi panel ¢it cevrilmelidir.yapilacak
olan panel ¢it ve kaide projeye uygun olarak yapilacaktir.
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IDARI SARTNAMEDE YER ALACAK YUKLENICI FIRMALARIN
SAGLAYACAGI SARTLAR

1. Imalat: veya yiiklenici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 Kalite Belgelerine
sahip olmal ve bu belgeleri ihale dosyasinda sunulmalidir.

2. Imalatg: firma veya yiiklenici firma TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’ne sahip olmali ve
bu belgeleri ihale dosyasinda sunulmalidir.

3. Yiiklenici firma tarafindan 2 yilhk garanti (tank ve aksesuarlari igin) siiresinin
bitiminden itibaren 10 yil siireyle de yedek parga bulundurma garantisinin verilmesi
gereklidir. Ayrica herhangi bir arazi durumunda en ge¢ 24 saat icinde miidahale
edilmeli ve sistemi tekrar ¢aligir hale getirmelidir.

4. Yiiklenici firmanin {iretici firma yetkili satig servis hizmetleri anlasmas1 bulunmali ve
ihale dosyasinda sunmalidir.

LIKIT OKSIJEN SISTEMi MONTAJ KALEMLERI i$ LiSTESI

1SiN ADI MIKTAR BiRiM
10 m3 LIKIT OKSIJEN TANKI VE 400 NM3/H EVAPARATOR
KURULUMU NAKLIYE MONTAJ ISCILIK DAHIL : TAKIM
TEL KAFES SISTEMI 26 M2(PROJEYE UYGUN) ] ADET
TOPRAKLAMA SISTEMI i TAKIM
g:mi.{k(); KER ALTI MEDIKAL BAKIR BORU MONTAIJI Q 35X1,5 5 METRE
400X400X40 METRE BETON KAIDE IMALATI(PROJEYE UYGUN) 1 ADET
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