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AGRI EGITIM ve ARASTIRMA HASTANESI PCR LABORATUVARI SARF
MALZEMELERI TEKNIK SARTNAMELERI

Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi Pcr Laboratuvan 6 aylik PCR sarf malzeme listesi
ve teknik 6zellikleridir.

Uriin ada Miktar
1 PCR plaka optik kapatici 600 adet
2 Ayarlanabilir otomatik pipet 6 adet

0,5-10 pl (4 adet) ve

10-100ul (2 adet)
3 Pipet ucu 0,5-10 ul 96’hk kutu 500 kutu
4 Pipet ucu 100-1000 pl96’hik kutu 300 kutu

¢ Tiim kalemler ayn ayn degerlendirilecektir. Her kalem igin ayn teklif verilebilecektir.
e Sarf malzemeleri igin ihale sirasinda en az birer &rnek numune getirilecektir.

* 3 ve 4 nolu kalemdeki malzemeler 96 adet pipet ucu iceren kutular seklinde teslim
edilecek olup belirtilen sayilar kutu miktarlanidir. Ornegin 3 nolu kalem igin 500 kutu
ile istenen miktar 500 x 96 = 48.000 adet pipet ucudur,

1. PCR Plakas: Optik Kapaticist Teknik Ozellikleri

Kendinden yapigskan &zelligi olmalidir.

Seffaf optik kapatic 6zelliginde olmalidir.

Kapaticilar -70 °C ye kadar yapigkan 6zelligini korumalidir.

96 kuyucukluplate iizerini tamamen kapatabilecek bilyitkliikte olmalidir.
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2.Ayarlanabilir Otomatik Tek Kanalli Pipet Teknik Ozellikleri

1. Otomatik pipetler genel laboratuar, molekiiler ve mikrobiyolojik ¢aligmalara uygun
olmalidir ve pipetin tiimii %100 otoklavlanabilmelidir. (121 °C’de 20 dakika’ya kadar).

2. Cihazin yapildifi materyal, korozyona ve kimyasal c¢oziicillere karsi direngli
polypropyleneolmalidir.

3. Pipet UV (Mor &tesi) 1sinlarina direngli clmalidir. Uzm p,

4. Pipetler ayarlanabilir hacimli olmalidir. beg; Mijefrg: s.,OYDAN

5. Pipetler araliklan ve adetleri asagidakiler degerlerde olmahidir. Adn i o Uzg""'
a.0,5-10 pl (4 adet) 12502 Hastane.,
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b.10-100 pl (2 adet)

6. Pipetler her iki elle de kullanima uygun olmalidur.

7. Pipetlerde kullamic: bilgilerinin yazilabilecegi kistm bulunmalidir.

8. Her pipetin iizerinde kendine ait seri numarasi, markasi, modeli ve CE isareti, kutusunda
ise kalibrasyon sertifikas1 ve kullanim kilavuzu bulunmalidir.

9. Otomatik pipetler kullamc tarafindan temizlik amaciyla sokiilebilmeli ve kalibrasyonu
yapilabilmelidir. Gerekli ayarlamalan yapacak kisim pipetin i¢ diizeneginde yer almals ve
ilaveten bir sistem veya aparat ile ayarlama yapilmaya gerek kalmamalidir,

10.Pipetlerin u¢ aticisi gekme bosaltma butonundan ayn olmal ve ug atimi icin fazla giig
kullanimim gerektirmemelidir.

I1.Pipetlerin ¢ekme bosaltma butonu pipetin kullamim hacmini belirtecek sekilde renk
kodlarina sahip olmalidur.

12.0tomatik pipetin gdstergesi kolay ve soldan saga dogru okunabilir olmalidir.

13.0tomatik pipetin gostergesinde son rakamin kontrolii igin ince ayar cetveli mevcut
olmalidir.

14.0tomatik pipetin i¢ kismindaki bagimsiz ve modiiler olan pipetleme mekanizmas: elin
1sinmasindan kaynaklanan etkinin elimine edilmesi igin termal olarak dis kisimdan izole
edilmis olmahdir.

15.0tomatik pipetin butonunun iist kismi, hacim ayarlama mekanizmasi olan alt kismindan
bafimsiz olarak dénebilmeli ve boylece istemsiz olarak hacim degismelerini dnlemelidir.

16.Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalidir.

17.Butonun iist kism: ve alt kismi milkemmel bir kavrama saglamali ve zorlanmadan ayar
yapmak amaciyla yumusak plastik materyalden yapilmis olmalidir,

18.Mikro hacimli pipetlerin u¢ kissmlar metal olmalidir.

19.Pipetlerin markas: teklif edilen uglarla aym marka olmalidir.

20.Pipetler en az 3 yil garantili olmalidir. Pipetler internet iizerinden seri numaralan {retici
firmanin web sitesinde online kayitlan yapilarak, firetici firmamn garantisi altina
alinabilmelidir.

21.Uretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalidir ve bu belgeler ihale
sirasinda teblig edilmelidir.

22.Teklif veren distriibfitér firmanin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalidir ve bu belge TS
12426 kriterini tagimalidir.

23.Ihale asamasinda teknik sartnameye madde madde cevap verilmig ve farkliliklar belirtilmis
dokiiman sunulmalidir.

24. Pipetlerle beraber pipet pipetlere uygun pipet standi da verilmelidir.

25. En az 1’er adet 10 pl, 200 pl ve 1000 pl’lik 96’1 pipetlerle aym marka otoklavlanabilir
pipet ucu rack’1 verilmelidir.

3.Pipet ucu 0,5-10 pl 96’k kutu

Pipet uglan universal olmalidir. Her tilrlii universal pipete uygun olmalidir.
Steril, filtreli, RNAsefree, DNAsefree, pyrojenfree olmalidir.

Her rackta 96’11 olmalidur.

0,5-10 plhacimlerde olmalidir.

%100 tibbi simif PE den otomatik olarak iiretilmelidir.

Hassas pipetleme ve ug yiizeyinin tekdiizeligini garanti etmelidir.
Uzatilmig uzunlugu sayesinde ¢apraz kontaminasyonu tnlemelidir.

10 em uzunlugunda olmalidir.
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9. Pipet uglan ISO 13485 sertifikasina sahip olmalidir.
10. Hidrofobik olmalidur.
11. Pipet uglan uzun ince uglu olmahdir.

4. Pipet ucu 100-1000 pl 96'lik kutu

Pipet uglar universal olmalidir. Her tiirlil universal pipete uygun olmahdur.
Steril, filtreli, RNAsefree, DNAsefree, pyrojenfree olmalidir.

Her rackta 96’l1 olmahidr.

100-1000 pl hacimlerde olmahdir.

%100 t1bbi sinuf PE den otomatik olarak tiretilmelidir.

Hassas pipetleme ve ug yiizeyinin tekdiizeligini garanti etmelidir.
Uzatilmig uzunlugu sayesinde gapraz kontaminasyonu énlemelidir.
10 cm vwzunlugunda olmalidir.

Pipet uglan ISO 13485 sertifikasina sahip olmahdir.

10 Hidrofobik olmalidir.

11. Pipet uglari uzun ince uglu olmahdir.
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