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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan agagida cinsi ve miktar1 yazili Hastanemiz igin gerekli olan 13 KALEM
MALZEME ALIM iSi 4734 sayih ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; stz konusu isin
KDV harig birim ve toplam fiyatinin 19.01.2021 tarih ve saat 10:00’a kadar 0472 312 54 47 numarali
belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim.

Bashekim

e-imzahdir
Nazan ALTUNTAS GOKTURK
Idari Mali Isler Miidiirii
SIRA NO |MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 5
ANAKART B450 ADET
2 . . 5
ISLEMCI AMD RYZEN3 2200G ADET
3 5
DDR4 3200 MHz Ram ADET
4 ; 15
2,5 Inch SSD Disk ADET
5 15
460 Watt Power kablosu ADET
6 5
DVD RW ADET
7 10
Power kablosu yonca ADET
8 5
SATA POWER KABLOSU ADET
9 10
YAZIS| KABLOSU 1 METRE ADET
10 7
Dp to VGA Doniistiriicii ADET
11 CAT6-BOX 23AWG 0,56mm UTP 305
CAT6 Kablo 305m METRE
12 5
Hdmi Kablo altin uglu 1,5 metre ADET
13 2
Dp to Hdmi Givirici ADET
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
. Firma Yetkilisi
Imza/Kage
e-imzalidir.
Uzm Dr Demet OKKE

e-Posta:

Agni Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/ AGRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

r Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com
Evrakin elektronik imzal1 suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4438ce2¢-2919-4199-8ad3-4b92a590e22¢ kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayil1 elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.

Bilgi igin: Serra KIRAC
TIBBI SEKRETER
Telefon No: (0 472) 312 60 47



NOTLAR

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir.

Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.

Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr Valiligi ihale yénetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

Almm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanl olarak e-posta tizerinden de ilan
edilmektedir.

Alinacak malzemelerin 2 IK1i yil garantili olmas:
Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzasi olmak zorundadir.

Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemesi veya yapilmamas: durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Agrni yolu iizeri 5.km Dogubayazit/ AGRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeger: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agn Yolu Uzeri 5 km Dogubayazit/ AGRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta:

Bu belge 5070 say1l1 elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalannustir.

Bilgi igin: Serra KIRAC
TIBBI SEKRETER

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47
Evrakin elektronik imzal suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4438ce2c-2919-4199-8ad3-4b92a590e22e kodu ile erigebilirsiniz.



DDR4 Ram Teknik Ozellikler
Form Faktérii: UDIMM

XMP Ready: Var

Tak-Calistir: Var

Hiz: 3200MHz

CAS Gecikme Sureleri: 16

Voltaj: 1.35V

Kapasite: 8GB

PCB Rengi: Siyah

Is1 Dagitici Rengi: Siyah
Yukseklik: 34.1mm

Calisma Sicakliklari: 0°C ila 85°C
Boyutlar: 133,35 mm x 34,1 mm x 7,2 mm
Kullanim TipiPC

Bellek TirleriDDR4

Bellek Kapasitesi8 GB

Bellek Hiz13200 MHz

Gecikme SiiresiCL16

Kit Tipi1 x 8 GB

Pin288-Pin

SogutucuVar



SSD Disk Teknik Ozellikleri

Kapasite: 120/240/480/960 / 1920GB

Max Seq oku: 560 MB / sn

MAX Seq Yazma: 520MB / s'ye kadar

NAND FLASH: 3D TLC

Protokol: SATA 6 Gb /sn

Form faktori: 2,5 ing SATA

MTBF (Arizalar Arasindaki Ortalama Siire): 2.000.000 saat
Calisma Sicakligi: 0-707

Garanti: 3 yil

TRIM: Evet

460 Watt Power Suppley Teknik Ozellikleri

Girig Voltaji 220V

Giris Akimi 3.5V

Giris Frekansi 50 Hz

Gug Cikisl Fan, Fdd, IDE, SATA
Cikis gucl 400 W

Ani Cikig Gucu 460 W

. . +33V/20A,+5V /22 A, +12V1/120A -12V/05A, +5VSB
Cikis Degerleri 20A

Cikis Soketleri 24 pin ,3 x SATA pin, 3x IDE , 1 X Floppy , 1 x 6+2Pin, 1x 4 PCI-E

Ac / Kapa

Agahtaf var

Boyut 16 x 15 CM

Fan Boyutu 14 CM

Kablo Uzunlugu 45 CM

Aciklama FANLI Power Supply
Ozellik 4*Sata, 2*6+2 PIN 12 CM

Peak-W Peak 460W PFC
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DVD RW Teknik Ozellikler

Renk

Siyah

Okuma Hizi
DVD+R : 16X
DVD-R : 16X
DVD+RW : 13X
DVD-RW : 8X

DVD-ROM : 16X
DVD+R(DL) : 12X
DVD+R(SL, M-DISC) : 12X
DVD-R(DL) : 12X
DVD-ROM(DL) : 12X
DVD-RAM : 5X

CD-R: 48X

CD-RW : 40X

CD-ROM : 48X

DVD Video Playback : 6X
VCD Playback : 24X

Audio CD Playback : 10X
Yazma Hizi

DVD+R : 24X

DVD-R : 24X

DVD+RW : 8X

DVD-RW : 6X

DVD+R(DL) : 8X

DVD-R (DL) : 8X
DVD+R(SL, M-DISC) : 4X
DVD-RAM : 5X

CD-R: 48X

CD-RW : 24X

Yazma Tiirleri

DVD+R & DVD+R (DL) : Sirali Yazma
DVD-R & DVD-R(DL) : DAO/Artimsal Kayit
DVD+RW : Rastgele Yazma
DVD-RW : DAO/Artimsal Yazma
CD-R/RW : DAO/TAQ/SAO/Paket Yazma
Erigim Siiresi

DVD: 145 ms

CD: 125 ms

Arabirim

SATA

Yazilim

Cyberlink Power2Go 8
Cyberlink PowerBackup
E-Green

Disk Caplari

12¢m/8cm

Disk Bigimleri



Audio CD, CD-I, CD-Extra. Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA. Multi-session CD, CD-R, CD-RW, DVD+R(SL/DL).
DVD+RW, DVD-ROM(SL/DL). DVD-RAM. DVD Video
Montaj Sekli

Dikey ve Yatay (+12° ~ -12%)

Boyutlar

146 x 170 x 41 ~ mm (WxDxH)

Agirlik

650 Gr

Glig

DC+5V £5%,DC+12V £10 %

Sicaklik

Cahsirken : 5 C den 45 C ye kadar

Depolama : -20 C den 60 C ye kadar

Nem

Caligirken : 20 % ~ 80 % (Yogusmasiz)

Depolama : 15 % ~ 90 % (Yogusmasiz)
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ANAKART TEKNIiK OZELLIKLERI

Islemci

AM4 Soket:

Supports AMD 3rd Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™/ 1st Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™
with Radeon™ Vega Graphics/ 1st Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™
with Radeon™ Vega Graphics Processors

(Daha fazla bilgi i¢in liitfen "CPU Destek Listesini" dikkate aliniz.)

Yongaseti

AMD B450

Bellek

2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB (32 GB single DIMM capacity) of system
memory

Cift kanal bellek mimarisi

Support for DDR4 3600(0.C.)/3466(0.C.)/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules
ECC olmayan DIMM 1Rx8/2Rx8 hafiza modiillerini destekler

ECC olmayan DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 hafiza modiillerini destekler

Extreme Memory Profile (XMP) bellek modiilleri destegi

(Daha fazla bilgi igin liitfen, "Hafiza Destek Liste" referans aliniz.)

Dahili Grafik

Birlesik Grafik Islemcileri:

1 x D-Sub port, 1920x1200 maksimum ¢oziiniirliik destegi @60 Hz

1 x DVI-D port, 1920x1200 maksimum ¢6ziiniirlikk destegi @60 Hz

* DVI-D portu, adaptor tarafindan D-Sub baglantisim desteklememektedir.

Maksimum 4096x2160 @ 60 Hz ¢oziintirltigii destekleyen 1 x HDMI baglant1 noktasi(Not)
* HDMI 2.0 siirtimii ve HDCP 2.2'yi destekler.(Not)

16 GB Maksimum paylasimli bellek.

(Not) Gergek destek CPU'ya gore degisebilir.

Ses Destegi

Realtek® ALC887 kodek (Kodlayici/Kod Coziicil)

HD Ses Destegi

2/4/5.1/7.1-kanal

* 7 1-Kanal Ses Destegi igin, Kasanin 6n panelinde bulunan ses modiiliintin HD Ozellikli
olmast ve ses siiriiciisii ile yiiklenen ses denetim paneli ile ¢ok kanalli ses 6zelliginin
etkinlestirilmesi gerekir.

SPDIF Cikis destegi

LAN

Realtek® GbE LAN ¢ip (10/100/1000 Mbit)

Realtek® GbE LAN chip (1000/100 Mbit)

Genisleme Yuvalar:

1 x PCI Ekspres x16 yuva

(The PCIEX16 yuva, PCI Ekspres 3.0 standart uyumludur.)

2 x PCI Express x1 yuvasi

(PCI Express x1 yuvasi, PCI Express 2.0 standardina uygundur.)

Depolama Ara yiizii

1 x M.2 konektdril (Soket 3, M tusu, tip 2242/2260/2280 SATA ve PCle x4 / x2 * SSD
destegi)

* Gergek destek CPU tarafindan degisiklik gosterebilir.
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* Supports only M.2 SATA SSDs when using an AMD Athlon™-series/ 7th Gen. A-series or
Athlon™ X4 APU.

4 x SATA 6Gb/s konektorler

RAID 0, RAID 1, and RAID 10 destegi

USB

Yongaseti:

Dahili USB bashg {izerinden 2 adet USB 3.1 Gen 1 portu mevcuttur

6 x USB 2.0/1.1 yuvalar (2 yuva arka panelde, 4 yuva dahili USB baglant: ile)
Islemei:

4 x USB 3.1 Jen. 1 yuva arka panel iizerinde

Dahili G/C Baglant1 Noktalar:

1 x 24-pin ATX ana gii¢ konektorii

1 x 8-pin ATX 12V gii¢ konektori

1 x CPU Fan konektorii

1 x Sistem fan konektorii

1 x M.2 Soket 3 konektor

4 x SATA 6Gb/s konnektorii

1 x &n panel baghig1

1 x On panel ses konektorii

1 x S/ PDIF Cikis baglig:

. 1 x CPU sogutucu LED sgerit / RGB LED serit baglig

.1 x USB 3.1 Jen. 1 bagh

.2x USB 2.0/ 1.1 basliklar1

_1 x Giivenilir Platform Modiilii (TPM) bashgi (yalmzea GC-TPM2.0_S modiilii i¢in 2x6 pin)

TPM o6zeligi, bélgesel kurallarmn farklilig nedeniyle opsiyonel olabilir

. 1 x hoparldr baglantist
. 1 x Clear CMOS baglayici teli
. 1 x kasa izinsiz girig 6nleme baglantisi

Arka Panel G/C

1 x PS/2 klavye baglant: noktasi
1 x PS/2 fare baglant: noktas:

1 x D-Sub baglant1 noktasi

1 x DVI-D baglanti noktasi

1 x HDMI baglant1 noktasi

4 x USB 3.1 Jen 1 baglant1 noktasi
2 x USB 2.0/1.1 portlar

1 x RJ-45 baglant: noktas1

3 x ses jaki

G/C Denetleyicisi

iTE® I/0O Kontrol Yongas:
Donanim izleme

Voltaj dedektori

Sicaklik dedektorti

Fan hiz dedektori

Asirt 1s1nma uyarisl

Fan hatas1 uyarisi

Fan hiz kontrolii

* Fan Kontrol Hiz Fonksiyonu yiiklediginiz sogutucuya gore degiskenlik gosterir.
BIOS

1 x 128 Mbit flash
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Lisansli AMI UEFI BIOS kullanimi

PnP 1.0a, DMI 2.7, WM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Diger Ozellikler

Uygulama Merkezi Destegi

* APP Center’ da bulunan uygulamalar anakart modeline bagl olarak degisebilir. Her
uygulamanin desteklenen fonksiyonlari, anakart dzelliklerine bagh olarak da degisebilir.
@BIOS™

EasyTune

Fast Boot

Oyun Hizlandiric

ON/OFF Charge

RGB Fusion

Smart Backup

Sistem Bilgisi Gosterimi

Q-Flash destegi

Xpress Yiikleme Destegi

Bundled Software

Norton® Internet Security (OEM versiyon)

Realtek® 8118 Oyun LAN Bant Genisligi Kontrol Yardimci Programi
Isletim Sistemi

Windows 10 64-bit destegi

Form Faktor

Mikro ATX Form Faktorii; 22,6 cm x 19,5 cm



DISPLAY TO HDMI 4K*2K GEVIRICi Ozellikler
Aciklama Cevirici
islevi Display TO HDMI

Uzunluk 10cm

DP to VGA Déniistiiriicii Teknik Ozellikleri

Aciklama Cevirici
islevi Display TO VGA

Uzunluk 10cm

Kablolar Ozellikleri

CAT6-BOX 23AWG CAT6 Kablo 305m
1,5 Metre HDMI Altin uclu Kablo
UPR-030 USB Yazici Kablosu 3 Metre

Yonca Power Kablosu 0,75mm 1,5mt

15cm SATA Power Kablo



