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AGRI VALILIGI
[ SAGLIK MUDURLUGU
Agn Dogubayazit Dr. Yasar Eryllmaz Devlet Hastanesi

Say1 : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyact olan agagida cinsi ve miktar: yazih Hastanemiz igin gerekli olan 8 KALEM MALZEME
ALIM ISI 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; stz konusu isin KDV harig birim ve
toplam fiyatimin ~ 19,02.2021 tarih  ve saat 11:00°a kadar 0472 312 54 47 numarali belgegecere veya
ddhsatinalma@gmail.com adresinize gbndermenizi rica ederim.

e-imzalidir
Nazan ALI UN IAS_ GOKTURK
Idari Mali Isler Miidiirii
SIRA NO |MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 EMNIYET KEMERI (PARASUT 1
TiPi) ADET
5 ELEKTRIKCI i$ AYAKKABISI ADET =4
8 ELEKTRIKCI ELDIVENI ADET B
4 CiZME ADET 4
5 KAFA LAMBASI ADET 15
6 iS ELDIVENI ADET 2t
% TIBBI ATIK ELBISESI ADET 1
. EL FENERT ADET H
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
. Firma Yetkilisi
Imza/Kase
e-imzahdir.
Uzm Dr Demet OKKE
Bashekim
NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

4) Alimlar hitp://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agn Valiligi ihale ySnetim sisteminde de ilan edilmektedir.

5) Al konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar e zamanli olarak e-posta izerinden de ilan edilmektedir.

7) Almacak malzemelerin 2 IK1 yil garantili olmas1

8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzas1 olmak zorundadir,

9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim
edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince
degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Belgegecer: 0472 312 54 47

e—posta ddhsatmalma@gmall com
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TEKNIK SARTNAME

1) PARASUT TiPi EMNIYET KEMERI
TEKNiK OZELLIKLERI:

1- Emniyet kemerinin kemer kisminin uzunlugu 135 cm, genisligi 45 mm, destek pargasinin uzunlugu
85 cm, genisligi en az 85 mm olmali, kasiklardan ve omuzdan tutan askilar (bantlar) 45 mm.den az

olmamalidir. Kemer deriden imal edilecek ise derinin kalinligi 6 mm.den az olmamalidir.

2- Kemer, deri, suni veya dogal elyaftan mam{l orgiilii malzemeden veya deri ve 6rglilll malzemenin
birbirine takviyelendirilmis sekli ile imal edilmelidir.

3- Deri ve orgiilli malzemenin birbirine takviyelendirilmesi ile imal edilen kemerde dikisler ¢ift sira
naylon iplik ile yapilmaldir.

4- Paraslit tipi emniyet kemerinde, kemer ile irtibatl, kasiklardan, gbglisten, omuziardan ve sirttan

tutan askilarn olmalidir.

5- Kemer deriden imal edilmis ise derinin kenarlari yuvarlatiimis olmali ve tiraslanmis deri

kullanitmahdir.,

6- Kemer ile birlikte Uizerinde bulunan toka, halka, emniyet halati ve askilarinin minimum 1150 kg.lk

tasima mukavemeti olmalidir.

7-Emniyet kemerinin (zerine civata torbasi, malzeme ve alet cantasi takmaya uygun askilar

olmahdir.

8- Deri kemer, toka ile irtibatlandiriliyorsa dilinin girecegi delikler zimba ile delinmis olmali kesici biz
kullanilmamali 6rgiili malzemeden ise liflerin agiimamasi igin uygun bir sekilde delinmelidir.

9- Kemerin sapani; 200 cm boyunda, 14 mm kalinliginda, 6rglli kendir, giinese dayanikli polyester
veya ipek halattan imal edilmelidir. Karabina ¢ift kilitli ve halat uzunlugu ayarfanabilir olmalidir.

10~ Parasiit tipi emniyet kemerlerinin sirttan ve goglisten kavrayan kisimlarinda da sapan baglama

halkasi olmalidir,

11~ Kemer lizerindeki tiim metal aksam paslanmaz ve korozyona dayanikl malzemeden yapiimalidir.

12- 14 mm ¢apinda 20 m uzunlugunda karabinali emniyet halati olmahdir.

13- Diismeyi &nleyici 14 mm kalinligindaki halata takilabilecek emniyet kilitli mekanizma olmalidir.

14- Emniyet kemeri isiya ve neme dayanikli olmalidir.

15- Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birligi normlarina uygunluk belgesi bulunmahdir.

16~ Kemerler lizerinde;




« -Yapimci firma adi ve semboli,

-Imalat yili,

-Varsa raf 6mri,

-Mukavemeti,

silinmeyecek sekilde bulunmalidir.

2) ELEKTRIKGI IS AYAKKABISI

TEKNIK OZELLIKLERI:

1-Ayakkabi sportif bir yapida ve $ok Emicili - Topuk Bélgesinde Enerji Emilimi olmalidir.

2- Ayakkabinin tabani kaymayi @nleyici sekilde kaymalara Karsi Direngli Src Taban lIso 13287
Standardina Sahip olmali

3- Ayakkabinin burnunda Kompozit burun 200 jouile kadar koruma Saglamali.

4- 300c Sicakliga:DayanikliHro Taban Isiyla Temasa Dayanikli Taban ( Bir Dakika Igin 300°c) elmalidir.
5-En344 E Gére 500 Volt'a Dayanikli olmalidir.

B-Terleme Ve Asinma Direngli Ig Astar ve metal igermemelidir.

7-Ayni Zamanda 1 Dakikalik Elektrik Carpmasinda Rezistansin Belirlenmesi, 18000 V, 60 Hz
Dayanimina Sahip olabilmelidir.

8-Ayakkabmin tabani dogal Kauguk Yalitkan Taban olmalidir.

9-Delinmeye Karsi 1100 N’ye Kadar Dayanikli Ara Taban dzelligi olmalidir,

10- Ayakkabilarin iizerinde;

-imalatgi firma adi, semboli,CE Isareti
-imalat yili,

-Numarasi

silinmeyecek sekilde bulunmalidir.

Elektrikgi Ayakkabisi Numara Ve Adet Tablosu

Ayakkabi | 40numara 41numara | 42numara | 43numara 44numara | 46numara

Numaras!
Adet 3 adet 3 adet 8 adet 3 adet 4 adet 1 adet




3) EL KORUYUCULARI

Elektrikei Eldiveni

Eldiven 500 V enerjl sistemlerinde calisabilecek sekilde yalitkan olmalidir. (00 Eldiven Sinifi)
Eldiven dogal ve sentetik kauguktan yapilmig olmalidir.
Eldiven Gzerinde dikis, yama, yirtik, kabarcik, ezilme, yabanci cisim ve burusukluk

olmamalidir.
Eldiven madeni yaglara, kimyasal maddelere, hidrokarbonlara ve isiya (-20 °C / +45 °C) karsi

dayanikhi olmalidir.
Eldivenler kullanani rahatsiz etmeyecek sekilde sag ve sol ele uygun ve kavisli tasarlanmig

olmalidir.

Eldivenlerin uzunlugu 00 Sinifi eldiven uzunluguna {270 mm ve 360 mm) uygun olmalidir.
Biikiilgenlik elde edilebilmesi igin eldivenin diiz yizeyinde en blyiik kalinligi 0.50 mm
olmalidir.

Eldivenlerin test gerilimi 2.5Kv, kullanma gerilimi 500 V olmalidir.

Her bir eldiven ¢ifti, hasara karsi uygun sekilde koruyacak yeterli dayanikliligi olan
ambalajlarda olmali ve iizerinde malzemenin 6zellikleri (sinifi, kategori, bilyiikllik, boy vs.)

belirtilmelidir.

10- Eldivenler TS EN 60903 standardinda ve CE Belgeli olmaldir.
11- Eldivenler Uzerinde; sembol (gift licgen), imalatgl firma adi, markasi, sinifi, 6lgiisii (8-9-10-11

gibi), imal ayi ve yili, kullanma gerilimi silinmeyecek sekilde isaretlenmis olmalidir.

El Koruyucu Tipi Ve Adet Tablosu

El Koruyucu Tipi Adet
Elektrikei Eldiveni 15

5) CiZME TEKNIK SARTNAMES]

1. Tamamen su gegirmez malzemeden {iretilmis olmalidir.

2. Yapish havalar igin kullanmima uygun olmalidur.

3. Kalin kaymaz tabana sahip olmalidir.

4, Enaz 1 yil garantiye sahip olmalidir.

5. Cizmenin ayak numarasi _Asagida tabloda belirtilen sekilde olmalidir.
Cizmelerin Numaras: | 40 numara | 42 numara 43 numara 46 numara
Gizmelerin adedi 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet

6) KAFA LAMBASI

1- Enaz 9 Led’li 3XAAAInce kalem pilli olmali

2-Kafa lambalari ile beraber 45 adet pil yaninda getirilm&ﬁﬂﬁs‘-g o
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7) is ELDIVENI

1-Eldivenler nitril kaplama (Lateks) tirden olacaktir

2-Uriin belli bir sicakliga,yirtiimaya,aginmaya dayanikli olmalidir.

3-Uriin bahce isleri temizlik isleri vs kullanimlara uygun olmalidir.

8) IS ELBISESi = CEKET/PANTOLON
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7)
8)
9)

Pantolon ve ceketten ibaret iki pargadan (L Beden )olacak

Ceket ve pantolonun rengi, turuncu(portakal rengi) olacak.

Ceket yakasi hakim yaka olacak.Ceket diigmeleri gizli kapakli ve diigme sayisi 5 adet olacak.
Ceketin yanlarinda digtan gift cep, sol gdgliste distan tek cep olacak.Kollar dliz olacak.
Ceketler robadan pargali degil, duiz olacak.

Pantolon; 6nde distan cift cep, arka sagda distan tek cep, belde yarim lastik, kaliteli fermuarli

yapilacak.
is elbiseleri yikandiginda solmayan, boya vermeyen ve gekmeyen kaliteli kumastan yapilacak.

Dikiste polyester iplik kullanilacak. Ceket ve pantolonda 3 igne dikis olacak.
ithal polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumasg kullanilacak.

9-EL FENERI

1-El feneri, modern bir tasarim ve goriiniimde ergonomik bir yapiya sahip olacaktlr.

2-El fenerinde kullanilan her tiirli malzeme agir hizmet sartlarinda kullanima cevap

verecek tipte olacaktlr.

3-El feneri, dis kabini mukavemetli gevre dostu plastik Griinlerden imal edilmis olmalldir.

4-Talep edilen el feneri 4-12 V 8-24 Ah sarj edilebilir ve bakim gerektirmeyen akii/pile

sahip olacaktlr.

5-El feneri tam dolu batarya/pil ile en az 9 saat ¢aligabilmelidir.

6-Uriin 150 metreye varan aydinlatma kapasitesine sahip olacaktir.

7- Kullanilacak olan led tipi power led olacaktir.Ayrica ledler beyaz renkli olacaktir.

NOT:Alimi yapilacak her bir tirlinden birer adet numunenin kuruma uygunlugu ve kontrolliniin

saglanmasi amaciyla ibraz edilmesi gerekmektedir.
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