
T.C.
A Ğ R I V A L İL İĞ İ 

Ağrı İl Sağlık M üdürlüğü 
Patnos D ev le t H astanesi

16.03.2021
Sayı:
Konu: Fiyat Teklifi

S ay ın ............................................................................................................................

Patnos D evlet H astanesinde ku llan ılm ak  üzere aşağıdaki listede m ik tarı ve b irim i belirtilen  1 K alem  H izm et 
işi 4734 Sayılı K .İ.K  'nun 22 /d  m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin K D V  hariç birim  fiyatınızı yazılı 
ve tasdikli olarak 22.03.2021 günü saat l l : 0 0 ’e kadar Patnos D evlet H astanesi Satın alm a birim ine 
patnosdh@ hotm ail.com  gönderilm esi/teslim  ed ilm esi hususunda;
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Son Teklif Verme Tarihi: 22.03.2021 günü saat 1 l:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. .
4-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
6-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
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K A R  BUZ ERİTM E SİSTEMİ

Kar b u z  eritm e sistemi ile ilgili kapsam  Sorum luluk M atrisi’nde belirtilm iştir.

K ar buz  birik im ini engellem e sistem i, rez istif özellikli ısıtıcı kab lo la r ile o tom atik  olarak 
devreye girip ç ıkarak  ortam daki kar ve buzun  tahliyesin i sağlayan; term ostat ile kontrol 
edilm esinden dolayı m inim um  enerji sarfiyatı ile m aksim um  konfor ve/veya güvenlik sağlayan 
bir sistem dir. Sistem ; kontro l elem anı olan term ostat, sensör, ısıtıcı kab lo lar ve sabitleme 
elem anlarından oluşup; şehir şebekesi olan 220/230 V AC ile beslenebilecektir.
Term ostat standartlarının üzerindeki akım lar için ayrıca güç ve kon tro l elem anı konulacaktır. 
S istem , term ostat üzerinden aç/kapa prensibi ile çalışacaktır. T erm ostata  bağlı zem in  ve/veya 
çatı sensörü  ile dış hava ısı ve nem  bilgileri sensör yüzeyinden alacak; ayarlanan set değeri ile 
karşılaştırılarak  rez is tif kab lo larbu  kıyaslam aya göre devreye girip çıkacaktır.
K ar buz birik im ini engellem e sistem inin kurulu güç gereksinim i sistem in uygulanacağı bölge 

ve sistem in karşılam ası istenen gereksinim ler ışığında y atay  oluklarda 5 sıra dikey inişlerde 1 
sıra olarak 30 W /m resiz tif ısıtıcı kablo olarak hesaplanmıştır.

- Tedarikçi Ö zellik leri:

Tedarikçi firm anın  T ürk iye’de distribütörü bulunacaktır. D istribütör T ürk iye’de en  az 7 yıldır 
faaliyet gösteriyor olacaktır.

Sistem bileşenlerinin birlikte uyum içinde çalışabilm eleri için; tüm  bileşenler (ısıtm a kablolan, 
dijital term ostatlar, sensörler ve m ontaj elem anları) aynı T edarikçi tarafından ya da partner 
firm ası tarafından üretilm iş olacaktır.

Bu durum  üretici firm a onayı ile belgelenecektir. M alzem eler ‘in ve Ekipm anlarının menşei 
şartnam e onay dosyası içinde sunulacaktır.

M alzem eler ’in hepsi A vrupa m enşeli ve Fenix m arka o lacaktır, harici m arkalar kabul 
görm eyecektir.

M alzem eler ‘in Ö zellikleri:

M alzem eler Üretici firm anın m alzem eleri yeterli süre kullam m da kalm ış olacak; daha önceden, 
yap ılacak  Projeye benzer yurtiçi ve yurtdışı uygulam alar yapılm ış olm alıdır ve referans dosyası 
içinde sunulacaktır.

K ullanılan tüm  M alzem eler (ısıtıcı kablo , term ostat ve yard ım cı m ontaj m alzem esi) Avrupa 
M enşeli olacaktır.

K ullanılan tüm  M alzem eler ile ilgili T ürkçe kullanım  k ılavuzları hazırlanıp  İşverene 
sunulacaktır.

Dış m ekânlarda (kar-buz birikim ini engellem e am açlı) kullanılacak ısıtıcı kab lo lar 30W/m; 
m aksim um  65°C çalışm a sıcaklığı, m inim um  80°C dayanm a özelliğine ve her m etresinde aynı 
w att değerine sahip olacaktır.
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Dış m ekânda kar ve buz birikimini 
engellem e uygulam alarında kullanılan 
rez istif ısıtıcı kab lo la r ek soğuk uç 
k ab lo lam a kü lfe tinden  am acıyla çift 
iletkenli o lacak; elektrik bağlantısı 
fabrikasyon en az 5 m etrelik tek uçtan ■ £ !■  
yapılacak  şekilde olacaktır.

Isıtıcı kablo; uygulam a yap ılan  ortam da hom ojen  ısı dağılım ının sağlanm ası maksadıyla 
m etrede 30W  güç üretecek  şekilde imal edilecektir. K ullanılan rez is tif kabloların  çapı 5 ile 
azam i 7 m m ’ yi geçm eyecek ve yerleşim  esnasında ekstra b ir kalınlık oluşturmayacaktır.

K ullanılan A D PSV -30 serisi ısıtıcı kabloların dış kılıfı yükseltilm iş sıcaklıklı PVC malzeme ile 
kaplı o lacak, iç dolgu m addesi yükseltilm iş sıcaklıklı X lpe m alzem e ve iletken yalıtım ı ise Fep 
m alzem e ile sağlanm ış olacaktır.

Isıtıcı kab lo lar U V  korum alı o lacaktır. Isıtm a kabloları kurşundan arındırılm ış ve yanma 
dayanım lı olacaktır. Isıtıcı kab lo la r vc şilteler ekranlı olup herhangi b ir darbe sonucu elektrik 
çarpm asını engellem ek üzere b ak ır kablo  ile PVC kılıfın  altına sarılarak toprak  görevi 
görecektir. Isıtıcı kab lo la r bak ır veya bak ır alaşım ı m alzem eden im al edilm iş olm alı; entegre 
dönüş kablosu ise bakırdan imal edilm iş olacaktır.

Isıtm a kab losuna Elektrom anyetik A lan (EM F) testleri uygulanm ış ve test sonucunda ortaya 
çıkan  değerler uygun aralık larda bulunacaktır. Isıtm a kab losu  ve şiltelerinde E N 50366 ve 
EN/IEC 60335-2-106 test standartlarına sahip olacaktır. Twin ısıtıcı kablolar bağlantı uçlan faz 
için kahverengi; nö tr için m avi, toprak için sarı/yeşil renklerde o lup renk standartlarına 
uyacaktır. Isıtıcı rez is tif  kab lo la r 1500 N ve üzeri deform asyon dayanım ına sahip olacaktır. 
Isıtıcı kab lo lar m aksim um  65°C ’ye kadar ısınacaktır

Metal Kablo Sabitleyicisi: Isıtm a kablolarının zem ine tutturulm ası için galvaniz-çelik  metal 
ban tlar kullanılacaktır. M etal şerit yere uv dayanımlı m ontaj kiti ile sabitlenecektir.

Isıtıcı kabloları, sabitleyicinin üzerindeki klipslere sıkıştırılacak ve ih tiyaca göre belirlenmiş 
C-C ara lık lap  ile sabitlenecektir. C-C : "Ç enter to çenter" m erkezden m erkeze kablo  aralığı



anlam ına gelir ve uygulam anın yapıldığı yerde kullanılm ası gereken kurulu güce ve kullanılan 
kablonun sabit w att değerine göre 2,5 ile 10 cm arasında değişkenlik gösterecektir.

Kar Buz Birikimini Engelleme Termostatı: Bu term ostat tam otom atik olmalı, ısıtılan alana 
m onte edilen duyar elem an tarafından gelen bilgilere göre çalışacaktır.

Dış m ekânda kar ve buz eritm e am acıyla elektronik b ir term ostat kullanılacaktır. Duyar eleman 
hem  sıcaklığı hem  de ıslaklığı ölçecek ve bu bilgiler ışığında ısıtm a sistemini kontrol edecektir.

Sıcaklık ve ıslaklığa göre çalışan duyar elem anlı bir sistem in istenm e sebebi yalnız sıcaklık 
ö lçüm üne göre çalışan sistem lere göre enerji tasarrufu sağlayacaktır.

K ullanım  a lan ına göre zem ine ve çatıya uygulanm ak üzere iki farklı sensöre sahip olacaktır. 
Sensörler sıcaklık  ve ıslaklığı aynı anda algılayabilen, bunu tek  bünyede yapabilen kombine 
sensörler olacaktır.

Ü zerindeki tuşlar yard ım ıy la  set değerleri iklim  şartlarına göre değiştirilecek ve en uygun 
değerler atanacaktır.

T erm ostata 2 adet kom bine sensör ( ısı ve nem i aynı anda algılayan sensör) aynı anda 
bağlanabilecektir.

T erm osta t’ın 3 adet 16 A röle çıkışı bulunacaktır.

Sistem İki bölge olarak  zone gruplam ası yapılabilecektir.B öylelikle h er iki sistem in aynı anda 
devreye girm esi engellenm iş olup gereksiz enerji tüketim i önüne geçilm iş olacaktır.

T eknik Özellikler:

n  D uyar elem an (zemin) -40/+120°C 
K orum a sınıfı :

□ T erm ostat IP 20/21
□ D uyar elem an IP 67/68

D uyar elem an kablosu : 10 m / 4x 1 m m 2 (400 metreye kadar uzatılabilm ek)
T erm ostat 155x86x53m m
D uyar elem an (çatı) 125x35x30m m

Bir servis organizasyonu kurulacak ve gerektiğinde 2 gün önceden  h a b e r verilm ek koşulu  ile 
sistem in çalışır durum a getirm ek için en geç 48 saat içerisinde servis verebilecek durumda 
olacaktır. „

Ç alışm a gerilim i 
T em el sıcaklık  değeri 
Eritm e sıcaklığı 
Isıtm a sonrası dönem 
D irenç yükü 
E ndük tif yük 
O rtam  sıcaklığı

180/240V , 50/60 Hz
-9,9/-0,l°C
+ 1 /+ 2 0  UC
0/10 saat
250V  /3 x l6 A
1 A (güç faktörü 0,3)

fi T erm ostat -20/+40°C



- Servis Ö zellik leri:
K ablo larda oluşabilecek arıza durumunda, arızanın yerin i noktasal olarak bulan teknik ekipman 
ve kabloyu  tam ir edip tek rar devreye girm esini sağlayacak tekn ik  personel bünyesinde 
bulunacaktır. K ablolar uygulam a yaparken oluşabilecek hataya karşı anlık  arıza bu lm a cihazı 
ile sürekli kontrol edilecek ve b u  cihaz üretici firm a tescilli olacaktır.

- Test Standartları
Üretici firm a ISO 9001 , ISO 14001 veO H S A S  18001 sertifikasyolarına haiz o lacaktır. Tüm 
M alzem eler uluslararası tanınan b ir test laboratuvan tarafından listelenm iş, sınıflan dirilmiş veya 
sertifikalandırılm ış o lacaktır. Tüm  kablo  ve term ostatların  v ey a  kutu ların ın  üzerinde CE 
am blem i m utlaka bulunacaktır.

Isıtıcı kablolar;

□ 1EC 60800  300 /500V  gerilim  değerlerinde çalışan  Isıtm a K ablo ları d irektifine uygun 
olacaktır.

K ar buz  birikim ini engellem e term ostatları;
□ EC U ygunluk  Belgesine sahip olacaklardır.


