T.C.
AGRI VALILIGI
Agn 11 Saghik Mudirligi
Agr Egitim ve Arastirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

19.03.2021
Say: 123
Konu: 6 KVA UPS (KESINTISIZ GUIC KAYNAGI)

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu [hale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu ahm igin KDV hari¢ birim fiy
tekliflerinizi TL Uzerinden 25.03.2021 saat: 10:00 'a kadar satinalma004(@gmail.com adresine ivedi olarak gpnderme
hususunda; Geregini rica ederim.
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IHTIYAC LISTESI "
S.No Malzeme Ad1 KSoudtu UBB Miktar | Birimi | Birim Fiyati ToplamTutar
| | 6KVAUPS (KESINTISIZ GUC | o
KANAGI)
Genel Toplam
Teklif Eden
od 2021

Kisi / Oda / Firmanmin Adi veya Ticaret Unvam - Kage/imza

Ek : Teknik Sartname
Satialmanin Yapilacag Birim:

* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
* Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
» Teklifler Birim Fiyat tizerinden degerlendirilecektir.
™eklif edilen malzemelerin “T.C.ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmig iiriin numarasi (barkod)
oimalidir. -
» Teklif edilen tiriinlerin onaylanmis {iriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
» idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yilklenicinin yazihi talebi iizerine en ge¢ 180
giin iginde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.
« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
* Teknik Sartname ektedir.
* En geg 3 (ii¢) giln igerisinde faturas1 kuruma ulagtirllmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.
« Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.

T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e mail: Hiz.ELIF YARIKAN Dahili:
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1 Faz Girig 1 Faz Cikigh 6kVA
Online UPS Teknik Sartnamesi

Kesintisiz glic kaynagdi On-Line yapida olmahdir.

Kesintisiz glic kaynadinin ¢ikis gerilim dalga sekli tam siniis olacaktir.

Giris gerilimi aralh@ %100 ylkte 176-300VAC (Nominal Gerilim 208/220/230/240)
1F+N+Toprak, giris frekansi 46Hz-54Hz / 56Hz-64Hz olacaktir.

Giic faktorleri nominal giris gerilimlerinde (%100 yiikte) 20,99 olmalidir.

UPS 'in ¢ikisi tek faz 208 / 220 / 230 / 240 VAC olacaktir .

Cikis gerilim regiilasyonu tam yiikte + %1 ve cikis frekansi (Akiden calisma durumunda )
+ % 0,05 olmalidir.

Cihazin tam ylkte cikis gerilimi toplam harmonik miktari lineer yiiklerde <% 3, Non lineer
yiiklerde <% 5 olmaldir.

invertér PWM (Pulse Width Modulation) topolojisinde olacaktir.

Acil durum gu¢ kapatma (EPO) &zelligi olacaktir.(Opsiyonel)

DSP kontolli mikroislemci teknolojisine sahip olacaktir.

Cikis guic faktérii en az 0,9 olmalidir.

UPS %100 yiikte 24 saat siire ile ¢calisabilmelidir.

UPS Verimi (%100 yiikte): 6kVA da % 92 olmalidir.

KGK ariza durumunda otomatik bypass ile kesintisiz yardimci kaynaga ya da sebekeye
gecmelidir.

Statik transfer devresi belirtilen sartlarda sebeke veya invertér secimini otomatik olarak
yapabilmelidir. Ayrica cihazin Gzerinde acil durumlar icin Manuel By-pass anahtari
olmahdir.

UPS' de kullanilacak akiiler tamamen kapali, bakimsiz kuru, gaz ¢ikartmayan, sarj
edilebilen (slrekli sarj altinda kalmaya elverisli) tipte ve cihaz ile ayni kabin icerisin de
olmahdir.

Kesintisiz Gl¢ kaynagi giris ve ¢ikisi kisa devrelere karsi korunmus olmalidir.

LCD panelden UPS durumu, giris ¢ikis gerilim ve frekansi, aki gerilimi, guc, yik sicakhidr,
gecmis kaydi ve ECO mod bilgileri izlenebilmelidir.

Kesintisiz Gii¢ Kaynaklarinda haberlesme icin RS 232(Opsiyonel) ve SNMP(Opsiyonel)
adaptéri portu bulunmaldir.

Kesintisiz Gli¢ Kaynaklarinda, 6kVA da 1 m mesafeden gurilti seviyesi £ 55 dBA,
10kVA da 1 m mesafeden giiriiltii seviyesi < 58 dBA olmalidir.

Kesintisiz Giig Kaynaklarinda calisma sicaklik araligi en az 0°C — 45°C derece olmahdir.
Kesintisiz Giig Kaynaklarinda bagil nem orani 0 - %95 arasinda olmalidir.

Kesintisiz Gii¢ Kaynaklarinda USB / SNMP / RS485 ve AS400 haberlesme kartini
destekleyebilmelidir (Opsiyonel).

Satici firmalarin 1ISO 9001, ISO14001, ISO 27001 ve OHSAS 18001 belgeleri olmalidir.
Teklif veren firma Turkiye genelinde servis teskilati ile biinyesinde calistirdigi teknik
personelin listesini vermelidir.

Uretici, Trkiye yetkili dagiticisi(cihaz ithal ise) ve satici en az 5 yildir kismi ya da tim
kamu ihalelerinden yasakli olmamalidir.

Glgc kaynaginin montaj ve devreye alinmasi, isi alan firma tarafindan ve yetkili teknik
servisge yapilacaktir.
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1. TEKNIK OZELLIKLER

1.1. Gig (kVA)

1.2. GIRiS

1.2.1.Giris Gerilimi
1.2.2.Giris Gerilim Toleransi
1.2.3.By-pass Gerilimi
1.2.4.Giris Frekansi
1.2.5.Giris Gli¢ Faktori

1.3. GIKIS

1.3.1. Cikis gerilimi

1.3.2. Cikis glicii

1.3.3. Cikis gli¢ faktorii
1.3.4. Cikis Frekansi
1.3.5. Harmonik Distorsiyon
1.3.6. Crest factor

1.3.7. Asin yiik kapasitesi
1.3.8. Verim

1.4. AKU

1.4.1. AklU Hicreleri
1.4.2. Akii Adet

1.4.3. DC Gerilimi

1.4.4. Calisma Sicakhidi
1.4.5.Sarj Siresi
1.4.6.Akl Sarj Kapasitesi
2. GEVRE KOSULLARI
2.1. Calisma Sicakligi
2.2. Depolama

2.3. Bagil Nem

2.4. Yikseklik

2.5. Akustik Girilti
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16 kVA

: 208/220 / 230 / 240VAC 1F+N+Toprak
1176 — 300 VA

1220 VFaz+ N

: 50Hz(46-54Hz) ; 60Hz(56Hz-64Hz)
120,99 (%100 yikte)

1208 /220 / 230/ 240 (+%1)VAC

:5400 Watt

:0,9

:50Hz /60 Hz

: <%3 dogrusal yiikte ; <%5 dogrusal olmayan ylikte
: 38 1

6 kVA %92

- Bakimsiz, kapali, kuru tip, kursun asit olacaktir.
. 32 adet.

1192 VDC

: 0°C ile 40°C arasi

. 9 saatte %90'a ulasabilmelidir.(Standart akii grubu ile)

- En az 1A olmalidir.

:0°C ile 40°C arasi

:-25°C ile +50°C

- %0-95 (Yogusmasiz)

: Deniz seviyesinden 1500 metre yiikseklige kadar
. 6kVA da < 55 dBA
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