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TELSIZ BATARYASI TEKNiK SARTNAMES]

Bataryalar standart olarak yiiksek kapasiteli Li — jON sarj edilebilir batarya olmalidir,
s

ihazlara uyumlu ve orijinal olmalidir, cihaza takildiginda kilitlenmeli ve kiljt acma aparatr ile
tekrar agilmalidur.

Batarya giicii en az 7.5V (1900mAh) olacakur.,

El telsizi batarya sarj cihazinda takili iken calisabilmeli ve cihazin sarj cihazinda uzun siire kalmas:,
unutulmasi halinde batarya sarj cihazindan zarar gérmemelidir.

Ortalama pil 6mrii 10-13 Saat olmalidur.

Arnizali ve sorunlu bataryalar tedarik¢i tarafindan en ge¢ 10 (on) giin icerisinde degisimleri
yapilacaktir,

Bataryalarin takilacag: cihaz modelleri ve sayilar1 agagidaki tabloda belirtilmistir,
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1- ASELSAN 4700 ARAC TELSIZINE UYUMLU MIKROFON
- Aselsan 4700 arag telsizine uyumiy olacak

- RJ45 konnektorii olacak
- Aski aparati olacak
- Spiral kablosy olacak

2- ASELSAN 4700 ARAC TELSIZINE UYUMLU HOPARL®R
- Aselsan 4700 arag telsizine uyumiu olacak

- Omaiji 8 ohm olacak

- Gulci 8 watt olacak

- Kablosu olacak

- Montaj sehpasi olacak
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