PAYET KESME MAKASI TEKNIK SARTNAME

1) Malzeme paslanmaz gelikten iiretilmis olmalidir.
2) Etrafi sert plastik olacak iki ucu keskin olacak

3) Pistoleye takilan payetin ucunu diiz bir sekilde kesmeyi saglamals



STOK TANKI TEKNIK SARTNAME ( 35 LT )

Adedi -
Kanister sayisi 0
20 payetli 1/4 ¢cc¢ payet sayisi 96
| sira dskme 1/4 cc payet sayisi
> 5108 Ak (T o, e

2 sira dokme 1/4 cc payet sayisi 3732

Sivi azot kapasitesi Lt. 5 { 36
Statik buharlasma hizi-Lt/Giin* f 0,123

LSratik tutma stiresi-giin*

Normal ¢alisma sliresi-giin 173
Boyun genisligi-mm 55
Toplam yiikseklik-mm 690
401
Dis ¢ap-mm
. e 279
Kanister yiiksekligi-mm '
4“
/ Kanister ¢api-mm I i
13,0
Bos agirlik-kg
42.0

Dolu agirlik-kg
| Kanister tipi metal olmali, Vakum garantisi olmali, Korozyona dayanikl1, cok
Lkatmanli is1 izolasyonu olmalidir.




TEKNISYEN TANKI TEKNjK SARTNAME 7-10 LT

Adedi
20 payetli 1/4 cc payet sayisi

L] sira d6kme 1/4 cc payet sayisi
| 2 sira dékme 1/4 cc payet sayisi
 Swvi azot kapasitesi Lt,

Statik buharlasma hiz1-Lt/Giin*
Statik tutma sliresi-giin*

Normal ¢alisma sliresi-giin

Toplam yiikseklik-mm
rD1$ ¢ap-mm

Kanister yiiksekligi-mm

Kanister ¢capr-mm

Bos agirlik-kg
 Dolu agirlik-kg
| Kanister tipi metal olmalr. Vakum garantisi olmali, Korozyona dayanikl, cok
| katmanli s izolasyonu olmahdr.-
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IKMAL TANKI TEKNIK SARTNAMESI ( 47 LT )

Adedi
J
|

r,

Kanister sayis

20 payetli 1/4 cc payet sayisi

a dokme 1/4 cc

6720
1 sir -
16400

2 sira dokme 1/4 cc payet sayisi
\ 47,7

| Stvi azot kapasitesi Lt.
|

ﬁ, 0,4
LSﬁmk buharlagma hizi-Lt/Giin*
i ; 120
Statik tutma stiresi-giin*
: 72
Normal ¢alisma stiresi-giin
127
| Boyun genisligi-mm
e el e .
| o 673
| Toplam yiikseklik-mm
) 500
Dis ¢ap-mm
279

Kanister yiiksekligi-mm

‘ 73
Kanister ¢api-mm

| : 18,1
(Sosaguldekg 0000 =
57,0

| Dolu agirlik-kg

Kanister tipi metal olmal. Vakum garantisi olmal;. Korozyona dayanikli, ¢ok katmanl; 1s1
izolasyonu olmalidir,




DIGER SARF MALZEMELER

| Malzeme Ismi Teknik ('jzellikleri

' Genel kullanim amagclt (ahur, agil,

; alet,el,ekipman vb ) bakterisid virusid ve
’ Dezenfektan (Povidon iyot ) | protozoid olmali, povidon iyot etken maddel;

I Litre ve 5 Litrelik ambalajlarda olmalidir,
Uriiniin Saglik bakanligi ruhsati olmalidir,
Genel kullanim amagli ( ahir, agil,
alet,el,ekipman vb ) benzakonyumkloriir etken
maddeli 1Litre ve 5 Litrelik ambalajlarda
olmalidir
Pistoleler paslanmaz 6zellikte metal
malzemeden imal edilmis olmali,
Pistole kilifi plastik malzemeden imal edilmis,
irritan ozelligi olmayan, ¢evirilerek pistoleye
sabitlenen 50 lik veya 100 liik ambalajlar

halinde olmalidir. '
e
Omuz mesafesine kadar uzunlugu bulunan, tek

kullanimhk s1vi gecirmez zellikte , 100
aketler halinde olmalidir.
12 Volt elektrikle calisabilen, sicaklik takibi
yapilabilen, kullanima hazir oldugunda 151k
veya ses ile uyari verebilen paslanmaz metal
veya non korozif plastikten imal edilmis
olmalidur.
Su gecirmez 6zellikte u¢ kismi paslanmaz
| Dijital Termometre | Ozellikte, plastik kasaya sahip, 32-43 santigrad
—derecelerde 6lgtim yapabilmelidir, -
| Pens en az 20 ¢cm uzunlukta, malzeme 1
aslanmaz ¢elikten tiretilmis olmalidir. ‘I

l Dezenfektan (
| Benzakonyumkloriir)

| Pistole

Pistole Kilifi

Suni Tohumlama Eldiveni
|

—

| Dekanjelatér ( Isitict )

Payet Tutma Pensi

Cerrahi makas kiit uglu olup, malzeme
aslanmaz celikten tretilmis olmalidir.

Malzeme paslanmayz celikten tretilmis

I P olmalidir.
Eldivenler TSE belgeli, non steril,pudrasm,”[f"/
(Large) 6l¢iilii, mavi renkli, 100 lik
ambalajlarda olmalidir. j
|
J

—

Biiytikbas hayvanlarda kullanim 0zelligi olan,
19 cm stirgiilii ayarlama sistemj bulunan,
paslanmaz ¢elikten imal edilmis, esnek bir
yaptya sahip, ucundaki halkaya halat

Metal Muset

l

| gegirilerck hayvan kontrol etme imkani

\' saglayan ve burnunu rahatsiz etmeden kolayca L |
— = |saglayanvebu




Al
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¢cekilebilen, ucundaki yuvarlak alana halat
baglanarak kullanilabilir olmalidir,

Tek kullanimlik Lateks 6zelligi olan 50 lik
 veya 100 liik ambalajlarda olmalidyr,

10 ml olacak, Saydam olacak, Luer Lock
baglantili olacak, Kaynatilabilir zellikte

. Enjektdr 10ml (Mika) | olacak, 160 °C 'ye kadar sterilize edilebilecek.
| Urlin igerisinde ekstra bir adet yedek conta
bulunacak.
Veteriner sahada kullanilacak, Paslanmaz celik
olacak, Luer-lock kilitlj sistem tipinde olacak,
Urtin 1.40 X 15 mm - 17GX 5/8 - 15/14

| Igne Ucu 17G ebatlarinda olacak,Kuru ve suly sterilizasyona
| uygun olacak, Plastik kutuda dfj%ine (12 Adet)
seklinde ambalaj lanmis olacak, Uriin

[ kutusunda 12%*12 toplam 144 adet olacak




Suni Tohumlama Cantasi Teknik Sartname

[cerisine deklanjetér, pistole,
malzemelerinin konulabilmes;j i¢in t
cikanlabilir 6zellikte., dayanik

payet kesici, payet tutma pensi,derece gibi tohumlama
asarlanmug, kolay temizlik igin tablasi ile tamam; ile
l1 olmasi i¢in non-korozif plastikten tretilmis olmahidr



BINOKULER MIKROSKOP TEKNIK SARTNAMES]

1.
i,

10.
1Hs

12.
04
14.

15,

16.

17.

Mikroskop CFI sonsuz optik sistemine sahip olmalidir.

Mikroskop istenildiginde mikrofotografi icin trinokuler baslik, faz kontrast, karanlik alan
(dark field) takilabilecegi yapi, optik sistem ve 1sik dlzeyine sahip olmalidir.

Mikroskobun optik tlpd, okulerlerinde ve objektiflerinde lens ylzeyleri Uzerinde mantar
ve kif olusumunu engelleyecek anti-mold sistemi bulunmalidir.

Mikroskobun 30° egimli, gozler aras| mesafesi ayarlanabilen ve 360° dénebilen sidentopf
tipi Binokuler bashgi bulunmalidir. Kullanici, gézlem icin en rahat ylksekligi bulmak
amaciyla 34mm’ye kadar bakis noktasi ylksekligi ayarlanabilmelidir.

Mikroskobun bir cift, 10X buyutmeli, gérus alani en az 18 mm. olan okuleri olmalidir. iki
okllerden de dioptri ayari yapilabilmelidir.

1 adet okulerde pointer bulunmalidir.

Mikroskobun fokuslama araligi en az 22 mm olmalidir. ince fokus ayarinda bir tur en
fazla 0.2 mm, kaba ayarda ise bir tur en az 37.7 mm olmalidir.

Mikroskopta objektiflerin ve preparatin deformasyonu énlemek igin preparat tablasinin,
belirli bir yiikseklikte durmasi fabrikasyon ayarli olmalidir, Kullanicilar highir sekilde bu
ayari degistirememelidir. Bu sayede objektifler ve preparatin deformasyonu énlenmelidir.
Bu ézellik demo yapilarak gosterilmelidir.

Mikroskobun her iki tarafinda ince, sadece sol tarafinda kaba ayar dugmesi bulunmalidr.
Bu sayede kullanici viicut egimi olmadan mikroskop basinda rahatlikla ve ddz bir agida
calisabilmelidir. Bu ézellik katalog Uzerinde gosterilmelidir.

Mikroskobun fokuslama duzeneginin torku kullanic tarafindan ayarlanabilmelidir.

Mikroskobun dikdértgen mekanik saryosu bulunmalidir. Saryonun hareket alani en az
76x40 mm olmalidir. Mekanik saryo cift plakali olmalidir. Boylelikle numune degisimi
kolaylikla yapilabilmelidir.

Saryonun hareketlerini gosteren vernier skalasi olmalidir.
Mikroskobun Abbe tipinde N.A. 1.25 kondanséri olmalidir.

Kondanser (zerinde objektiflerle orantili, hangi objektifte diyaframin hangi aciklikta
olacagini gésteren numara sistemi olmalidir.

Mikroskobun ana govdeye monteli ayni anda 4 adet objektifin takildigi revolveri olmalidir.
Galisma vyapilan objektif disindaki objektifler dis tarafa dogru bakar pozisyonda
konumlanmis olmalidiriar.

Revolverde ¢alisma yapilan objektif isik yoluna geldiginde otomatik stoplama sistemi
bulunmalidir.

Mikroskopla birlikte asagidaki 6zelliklere sahip plan tipte objektifler verilmelidir. Bu
degerler orijinal katalog tizerinde gosterilmelidir.

Blyltme N.A. (en az) Calisma Mesafesi (en az)
4X 0.10 25 mm
10x 0.25 6.7 mm



18.

19.
20.

21.

2.

23,

Ho_

40x, yayli 0.65 0.6 mm
100x, yayl, yagli 1.25 0.14 mm

Plan 20X ve 60Xobjektif opsiyonel olarak verilebilmelidir. Bu objektiflerin mikroskoba
takilabildigi katalog tizerinde gosterilmelidir.

Mikroskobun ana govdeye monteli en az 60.000 saat Omurlu LED aydinlatmasi olmalidir.

LED aydinlatma icin I$Ig1 goruintl Gzerinde esit sekilde dagitmasini saglayan, birgok
klglk lenste olmus fly-eye lens sistemi bulunmalidir.

Mikroskopla birlikte toz ortlsd, kullanma kitapgigi, immersiyon yagi ve gerekli alyan
anahtarlari verilmelidir.

Teklif veren firmalar teknik sartnameye madde madde cevap vermelidir ve orijinal katalog
Uzerinde bu maddeleri gostermelidir.

Mikroskop fabrikasyon ve iscilik hatalarina karsi en az 2 yi| garantili olmali, garanti
suresinin bitiminden itibaren en az 10 yil Gcreti karsihgr yedek parca ve servis garantisi
verilmelidir.
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VETERINER ULTRASONOGRAFiI TEKNiK SARTNAMESi

. Veteriner Ultrasonografi cihazi tasinabilir olmali, normal kullanim sartlarinda su

sigramalarina ve darbeye dayanikli olup rahatlikla cihazin ¢alisma sartlarina uygun istenilen
ortamda kullanilabilmelidir.

Darbe, toz, siviya karsi cihazin ana gévdesi IP54,problarl ise IP67 standartlarina sahip
olmalidir.

Cihaz; ultrasonografi tnitesi, prob, bataryadan olusmali ayrica cihaz ile birlikte sarj adaptord,
darbeye ve toza dayanikli tagima gantasi verilmelidir.

Ultrasonografi cihazi prob ve batarya dahil en fazla 1.5kg(x0.1)kg olmali ayrica 6lgiileri
225mm(Y), 128mm(G), 45mm(D) olmalidir.

Cihaz normal ¢aligma kosullarinda lityum iyon batarya ile en az 160(+20)dakika kesintisiz
sekilde kullanilabilmelidir.

Cihazin ekrani 7 inch 800x480 WVGA LCD olmalidir, ayrica yatay ve dikey kullanima uygun
olmalidir.

Cihazin ekranindaki géruntl kullaniclya gére sad/sol el veya otomatik olarak
ayarlanabilmelidir.

Cihazin B, 2B, ZOOM B, B/M ve M géruntileme modlari olmalidir.

Cihazin gergek zamanl yakinlastirma ézelligi X2.0,X3.0ve X4.0 olmalidir.

. Cihazda strekli dinamik odaklama, yakinlastirma, gercek zamanli ve dondurulmus gérunttde

yakinlastirma ézelli§i olmalidir.
Cihazda B-mod ile maksimum 256 kareye kadar Dijital Video Hafizas! ve 16 kareden fazla
anlik gériintl saklama 6zelligi olmalidir.
Sigir, At, Koyun, Domuz gibi ciftik hayvanlarinda Reprodiksiyon, gebelik teshis, foétus
cinsiyetinin tespiti, pet abdomen, kardiyoloji ve reprodiktif vs. uygulamalarda rahatlikla
kullanilabilmelidir.
Cihaz ile birlikte 1(bir) adet rektal lineer verilmelidir.
Cihazin (kullanici hatalari harig) 2(iki) yil bakim onarim ve yedek parca garantisi olmalidir.
Cihaz ile birlikte en az 1'er adet asadidaki aksesuarlar verilmelidir.
a. Darbeye, suya ve toza dayanikli tagsima gantasi
Arag sarj kiti
Glg kablosu ve adaptor
Tasima kayisi
Glneslik
Ultrasonografiye uygun kilif

ol -0

16. Teklif veren firma mutlaka teklif etmis oldugu markaya ait TSE hizmet yeterlilik belgesini
ihale dosyasinda sunmalidir.



