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AGRI VALILIGI
Apn 11 Saglik Mudiirligi
Agr Egitim ve Arastirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

18.06.2021

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve dzellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu fhale

hususunda; Geregini rica ederim.
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l S.No Malzeme Adi sut UBB Miktar | Birimi Biri‘@yatl AoplamTutar
| Kodu e,
| 1 | YAYLIRONDELA 28 Adet
i 32 A- 30 MA KACAK AKIM
| 2 ROLESI : 8 Adet
| 3 | KARARLI SWICH . 10 Adet
4 | LED ARMATUR-BEYAZ ISIK | 22 Adet
5 | HIDROLIK TAMPON (1,6 M/SH) | 24 Adet
6 | DEPREM ALGILAMA SENSORU | 8 Adet
7 | YANGIN ALGILAMA SENSORU 8 Adet
8 | 6 MM INCE HALAT KELEPCESI 20 Adet
9 | LIMIT KESICI SWICH 8 Adet
0 | i!i}[;}l’:[:{iDA PANOSU KABLO | . N
11 | KAPIKILIT KOLU | ! 10 Adet
12 | 8 MM HALAT KELEPCESI i 1 20 Adet
13 | ASIRI YUK GOSTERGE VE | “ i Sl
@' | KARTI (ELEKTRONIK) | | e
14 | ASIRI YUK LAMBASI ; 1 Adet
| 1 MM TTR KABLO (KIRMIZI-
15 | MAVI-KAHVERENGI VE SARI- | 400 Metre
| YESIL RENKLERINDE) |
16 | DIJITAL KABLO ‘ 100 Metre
17 | MANTAR STOP 2 Adet
18 | GUPILYA i 20 Adet
19 | SARISPREY BOYA ‘ 2 Adet
12 VOLT 7 AH REVIZYON
20 AKUST 15 Adet
21 | IC KAPI PATENI 30 Adet
22 | DIS KAPI PATENI 30 Adet
| 23 | 220 VOLT KONTAKTOR 5 Adet
| 24 |24 VOLT KONTAKTOR 5 Adet
; Genel Toplam
Teklif Eden
/..12021

Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya Ticaret Unvani - Kage/Imza
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Ek : Teknik Sarmame
Satinalmanin Yapilacag: Birim:

* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

= Malzemenin sarmameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

= Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

» Teklifler Birim Fiyat tizerinden degerlendirilecektir,

» Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmisg iiriin numarasi (barkod)
olmalhdir.

» Teklif edilen tirfinlerin onaylanmas driin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

+ Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiikienicinin yazili talebi dizerine en geg 180
giin iginde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacakur.

+ Firma veya Bayii Numaras1 da belirtilecektir.

* Teknik Sarthame ektedir.

« En ge¢ 7 (yedi) giin igerisinde farurasi kuruma ulastinlmayan Mal /Hizmetin ddemesi yapilmayacaktir.

+ Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.

« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmig sayilir.

T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e maii: Hiz.ELIF YARIKAN Dahili:
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ASANSOR YEDEK PARGCALARI TEKNIK SARTNAMESI

PATEN: Patenler 90 lik patenler olacaktir.
iIC KAPI VE DIS KAPI PATENLERI: Mevcut asansor kapilarina uygun olacaktir.
KILIT KOLLARI

:Bltln asansér kapilarinin ortak ézelligi; kapi kapanip kilittenmeden asansérin hareket
etmemesi ve kabin katta degil iken kapinin agilmamasi seklinde olacaktir. * Kapi kanadi
veya kanatlarinin kilittenmesini denetleyen elektrik glivenlik devresi,

zorlayict mekanik etki ve araya baska mekanizmalar girmeden kilittleme tertibati
tarafindan galistirllacaktir. Bu diizen ayari bozulmayacak, ancak gerektiginde
ayarlanabilecek sekilde olacaktir.

* Kilitleme elemanlar ve bunlarin baglantilar, darbeye karsi dayanikli, metalden

yapiimig veya metal takviyeli olacaktir.

SWICHLER:
Kiriimaya ve takili kalmaya karsi direngli olmalidir.

Miktarina uygun kararl kararsiz swichler olacaktir.

LED BANT ARMATUR: 120cm uzunlugunda beyaz 1sikli olacaktir. Dolayli dokunmaya

kargi korunmali olmali ve stroboskopik yanilgi olusturmamalidir.

Kuyu Dibi Tamponlari :Kabin altinda ve agirlik altinda olacak sekilde yapilacak
hesaplara gore (projesine gore) CE sertifikasina sahip ve
mevcut asansor hizlarina uygun HIDROLIK TAMPONLAR
kullanilacaktir

SINIR GUVENLIK KESICILER: Sinir emniyet kesicileri, son durak seviyelerinin agiimasi

durumunda mumkun olabildigince ¢abuk calisacak ozellikte olmali ve uygun mukkavemette
olmalidir.

KAGAK AKIM ROLELERI: Asansorlere uygun 30mA kacak akim roleleri olacaktir. Gerilim
ile direk veya direk olmayan temas sonucu olusacak hata akimini engelleyecek sekilde koruma

saglamalidir.

DEPREM SENSORU: Deprem aninda veya herhangi bir sebepten dolayi olusabilecek
manyetik alanlardan kesinlikle etkilenmemelidir. Asansér kata tamamlama sistemini devreye
sokabilir 6zelligine sahip olmalidir.

YANGIN SENSORU: Elektrik tesisatini devre disi birakarak elektrik kontagindan dogabilecek

yangin riskinin ortadan kalkmasini saglamalidir. Yanilg olusturmamalidir.

Civatalar - Somunlar :TSE standartlarina uygun celik civata ve somun

t



ASANSOR YEDEK PARGCALARI TEKNIK SARTNAMESI

olmalidir.

KELEPGELER: Asansdrlerdeki mevcut kullanilan halatlara uygun kelepgeler
olmahdir.

ASIRI YUK SISTEMi: Elektronik asin yiik sistem seklinde olmalidir. 220 Vac Calisma

Gerilimi, Yulksek hassasiyet, Hold Fonksiyonu ¢zelligine sahip olmalidir. Mevcut asansore
uygun olmalidir.

ASIRI YUK LAMBASI: Mevcut butonlara uygun olmahdir.

ALARM TERTIBAT!: Kabin Ustl ve kuyu dibi mevcut sisteme uygun olmahdir.
Kumanda Gdstergesi: Mevcut olan kabin igin butonlara olmahdir.

SPREY BOYA : Asinma ve silinme minimum dizeyde olmaldir.

GUPILYA: Celik ve kinlmaya kars direngli olmalidir.

Mekanik Tertibat: Mevcut asansdre uygun olmahdir

YAYLI RONDELLA: 24’luk rondella olacaktir.

KOBLO KANAL KAPAKLARI: Mevcut panolara uygun olmahdir.

AKU 12Viuk ve  Revizyon setine uygun akil olacaktir,

Tesisat Kablosu IEC/TS EN standartlarina uygun HALOJEN FREE kablo

cesitleri kullanilacaktir. Topraklamalar igin sar yesil renk
i kablo kullanilacaktir.
KONTAKTORLER: 220 volt AC 32 amper dayanimli ve yardimci kontakli olacak.
24 volt DC 32 Amper dayanimii ve yardimci kontakl olacak.
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