GLUKOMETRE SEKER STRiBi
1. Stripler biosensér teknolojisi ile calismalidir.
2. Stripleri kani damlatmaya gerek duymadan stribin u¢ kismindan kapiller olarak cekilmelidir.

3. Stribin kani emen bélimii seffaf olmali ve kanin emildigi bolime yeterli kan dolup dolmadig gézle
gorilebilmelidir.

4. Strip kan 6rnegi uygula ndiginda yeterli kan orneginin uygulandigini cihaza bildirecek teknolojiye
sahip olmalidir.

5. Her 500 stribe 1 adet strip ile uyumlu glukometre cihaz verilecektir.

6. Stripler 1,5 mikrolite kan 6rnegiyle calisabilmelidir.

7. Stripler tizerinde stribin cihaza takilacak b&limiing gosterir isaretler bulunmalidir.
8. Stripler 25'lik veya 50'lik ambalajlarda olmalidir.

9. Stripler toplam 10 sn icerisinde sonuc verebilir 6zellikte olmalidir.

10. Stripler orjinal ambalajinda olmalidir. kuty etiketleri tizerinde kod no, lot no, son kullanim tarihi,
saklama kosullari ve kag testlik ambalajda oldugu belirtiimelidir.

11. Stripler 4-30 C sicaklikta saklanabilmelidir,
12. Strip kutularinda nemlenmeyi énleyecek diizenekler bulunmaldir,
13. Her kutunun igerisinde mutlaka bir kalibrasyon ¢ubugu bulunmalidir.

14. Stripler diinyada gold standart kabul edilen YSI sistemleriyle yapilan karsilastirmalarda gegerli
olan standartlari yakalamis olmalidir,

15. Teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yil miadh olmalidr.

16. Son kullanma tarihinin gecmesine 3 ay kala bildirilen kullanilmamis tiim tibbi sarf malzemeler
yenisiyle degistirilecektir,

17. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmalarin teklifleri degerlendirme dig
birakilacaktir.
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