KAMERA VE NVR CIHAZI ve HDD TEKNIK SARTNAMESI

1. TiP11P KAMERA

1.1. Teklif edilecek kamera i¢ ve dig ortamda kullamima uygun, kompakt yapida ( lens,
muhafaza ve IR 151k kaynagi ile biitiinlegik) IP sabit Bullet kamera olacaktir.

1.2. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera en az 1/2.8” progressivescan
CMOS sensére sahip olmalidir.

1.3. Teklif edilecek dig ortam megapixe! sabit bullet kamera ger¢ek giindiiz/gece
(realday/night) ozelligine sahip olacaktir. {IR CutFilter)

1.4. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera en az 2,8-12mm, F1.4 motorize
zoom lense sahip olmalidir.

1.5. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera en az 120dB gercek WDR
destegine sahip olmalidir.

1.6. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera H.265+, H.265, H264+, H264,
MJPEG video sikistirma standartlarimi destekleyecektir.

1.7. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera H.264 High Profile destegine
sahip olmalidir.

1.8. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera PSIA ve ONVIF (Profile S, Profile
G) acik haberlesme protokollerine uygun tasarlanmig olmalidir. Herhangi bir ONVIF ya
da PSIA projesinde kullanilabilir olmalidir.

1.9. Kamera ireticisi standartlara uygunluk, farkl yazillm ve donanimlarin uyumlu olarak
¢ahgabilmesi, Griin gelistirme kitlerinin paylasimi (SDK), yiritiilen projelerde sistem
entegrasyonun saglanmasi amacliyla uluslararast ONVIF {Agik Network Video Ara yiizii
Forumu) Full Member {iyesi olacaktir. Oyeligi; resmi internet sitesinde yer alacak ya da
ilgili mevzuat geregi iiyelik durumu ihale agamasinda apostil edilerek belgelenecektir.

1.10. Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit bullet kamera 1920 x 1080 ¢éziniirligiinde,
25 fps gorintil verebilmeli ve video standards PAL clmaldir.

1.11. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kameranin triple (ligli) stream (akis)
destegi bulunmalidir.

1.12. Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit bullet kameranin 151k hassasiyeti renkli
goriintd de en az 0.005 lux olmalidir.

1.13. Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit buliet kamera, diisiik 15k kogullarinda
gorintiideki glriiltiyli asgari seviyeye indiren 3D DNR teknolojisine sahip olmalidir.

1.14. Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit bullet kamerarin BLC (Arka Igik
Kompanzizasyonu) dzellikleri yapilmahdir.

1.15. Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit bullet kamera IR Led’iere sahip olmalidir. IR
Led ile goriig mesafesi en az 30m olmalidir. IR Led’ler aktif durumda iken “0” 1gikta
goriintil verebilmelidir.

1.16. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera akilli video analizi
yeteneklerine sahip olmalidir. ilgili analizler ile tansmlanan ihtalller algilandiginda

kamera, merkez yazihma bildirim mesaji génderecek ve operatéril uyaracaktir. Bu
kapsamda kamera ;
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1.17. Alan Ihlali (IntrusionDetection) :Operatér tarafindan sanal bir alan belirlenmesi ve bu
alanin ihlali durumunda kameranin alarm iiretmesi yetenegidir. 4 alana kadar
desteklenmelidir.

1.18. Sinir Ihali: Belirlenen sanal bir gizgi ihali durumunda alarm tiretilmesi yetenegidir. 4
sanal gizgiye kadar desteklenmelidir.

1.19. Sabotaj :Kameranin bakis agisinin degistiriimesi ve/veya lensinin herhangi bir sekilde
kapatilmasi durumunda alarm tiretmesi yetenegidir.

1.20. Birakilan Nesne: Operator tarafindan belirlenen alan igerisinde, birakilan nesnelerin
alarm olarak bildirilmesi yetenegidir.

1.21. Alinan Nesne: Operator tarafindan belirlenen alan icerisinde, alinan nesnelerin alarm
olarak bildirilmesi yetenegidir.

1.22. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera ROI {Region of interest)
dzelligine sahip olmaldir,

1.23. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera unicast ve multicast
protokollerini desteklemelidir. Unicastmodunda ayni anda 6 farkh griinti istegine
cevap verebilmelidir.

1.24. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP,DNS,DDNS RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, Bonjour network protokollerini desteklemelidir.

1.25. Teklif edilecek di5 ortam megapixel sabit bullet kamera gift yén ses destegi
saglamaldir, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 sikistirma formatlarini desteklemelidir.

1.26. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kameranin NAS, SAN veya File Server
depolama sistemlerine kayit destegi bulunmaldir.

1.27. Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kameranin 128GB’a kadar micro SD
hafiza kart| destegi olmal ve ag baglantisinin kesilmesi durumunda iizerindeki SD karta
video kaydi yapabilmelidir. Baglantinin yeniden saglanmasi durumunda kameralar,
Uzerindeki SD kartta bulunan gérintiileri merkezi sunucuya aktarabilmelidir.

1.28. Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit bullet kamera en az 1 er adet alarm giris/gikis
noktasina sahip olmahdir.

1.29. Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit bullet kamera IP67 ve IK10 koruma siniflarina
uygun olarak tiretilmis olmahdir.

1.30. Tek!if edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera 2000V'a kadar yildinm ve voltaj
korumasina sahip clmalidir.

1.31. Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit bullet kameranin Powerover Ethernet {PoE)
destegi olmahdr.

1.32, Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit bullet kamera -30 C ile +60 C sicakhk
araliginda ve maksimum 95% bagil nem altinda ¢alisabilmelidir.

1.33. Teklif edilecek di5 ortam megapixel sabit bullet kameranin en az iki yillik Gretici
garantisi bulunmalidir.

1.34. Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit bullet kameranin FCC, UL ve CE uyumluluklan
ve onaylari mevcut almaldir.
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2. Tip 2iP KAMERA

2.1. Tim kameralar en az 6 (alt) megapixel (3072 x 2048), gbriintii hassasiyetini
destekleyecektir.

22. Kamera, DHCP Sunucu uyumlu olacak, sisteme baglandiinda otomatik olarak
sistemden [P adresi alacak, ancak; istendiginde kameranin aldift IP, Statik IP olarak
degistirilebilme dzelligine sahip olacaktir.

23. Kameraya erigim, sifre ile sinirlandirilabilecek, kamera erigiminde farkli kullanseilar
veya kullanici gruplan tanimlanabilecektir.

2.4. Kamerada IEEE 802.3af standardinda PoE (Power-Over-Ethernet) &zelligine sahip
olacak olacaktir,

2.5.  Gbriintii sensér boyutu en az 1/1.8” ( bir bélii bir nokta sekiz ing } CMOS olacaktir.

2.6. Kamera sistem loglarini tutabilecek zellikte olacaktir.

2.7. Kamera H.264, MJPEG veya MXPEG sikistirma formatlarmi destekleyecek &zellikte
olacaktir.

2.8. Kameralardan eszamanl: minimum 3 adet goklu video akisi yapabilecektir.

2.9. Kamera gift yonli ses iletigimini destekleyecektir.

2.10. Video gosterim iz kameramin destekledigi formata gére; 6 (alty Megapixel
goziiniirlitkte (3072x2048) en az 25(yirmi bes ) fps, 3 (iig) megapiksel ¢dziiniirliikte en
az 25 (yirmi bes) fps olacaktir.

2.11. Kameranin arka plan 15131 dengeleme, otomatik beyaz dengeleme, goriintii bozuklugu
diizeltme, video hareket algilama belirtilen goriintii isleme 6zellikleri olacaktir.

2.12. Kameralarda sabotaj durumunda otomatik alarm verme 6zelligi bulunacaktir.

2.13. Kameralarda harekete bagh kayit yapma 6zelligi bulunmalidir.

2.14. Kamera destekledigi en yiiksek ¢oziiniirliikte (3072 x 2048) kayit yapabilme ozelligine
sahip olacaktr.

2.15. Kamera MicroSD hafiza karti yuvasina sahip olacak ve en az 128GB kapasiteli kartlari
destekleyebilecek yapida olacaktir.

2.16. Kamera ile kayit iinitesi arasinda baglanti kesilmesi durumunda kamera otomatik olarak
lizerinde bulunan SD karta kayit yapabilmelidir. Kayt iinitesi ile baglant: saglandiktan
sonra SD kartta bulunan kayitlar merkez sunucuya otomatik olarak génderilmelidir.

2.17. Kamera FTP Sunucusuna kayit génderebilecektir.

2.18. Kamera ag baglantis: iizerinden ve bagka bir bilgisayara ihtiyag duymaksizin aga bagh
depolama birimine NAS iinitesine ya da sunucuya kayit yapabilecektir.

2.19. Kameralar tammlanan kayit cihazina erisimi kesilmesi durumunda operatoril
uyarabilecektir.

2.20. Kamera saat ve tarih ayarini bir NTP Sunucusundan alabilecek, opsiyonel olarak ayni
agdaki kameralara NTP Sunucusu olarak gérev yapabilecektir.

2.21. Kamera ONVIF uyumlu olacak ve en az Profil S destekleyecektir.

2.22. Kamera hareket algilayarak alarm verme &zelligine sahip olacaktir. Bu hareket algilama
akill tipte olup, hatali alarmlart filtreleme ve hareketin ydniinii belirleme ozelligi
olacaktir,

2.23. Kameralar iizerinde gahsan video analiz yazilimi sayesinde asagidaki senaryolarda
alarmlar iiretebileceklerdir;

2.24. Swuur Thiali

2.25. Yasakh Bolge Ihlali (Giris, Cikis, Oyalanma)

2.26. Kosma ve panik halinde hareket tespiti

2.27. Ters ybn tespiti
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2.28.

2.29.

2.30.
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2.32,

2.33.

2.34,

2.35.

2.36.

2.37.

2.38,

2.35.

2.40.

241.
242,

2.43.

2.44.

Kameralarda analiz ile ilgili yapilacak ayarlamalarda obje boyutu smiflandirmas,
kamera montaj yiikseligi gibi ayarlar tanimlanabilir olmalidir.

Kameralar iizerinde nesne sayma modiilii sayesinde belirlenen sanal bir alan icerisine
giren ¢tkan insan, ara¢ vs sayim yapilabilecektir. Bu veriler otomatik raporlar olarak
alinabilecektir.

Kamera gériintii igerisinde hareketli insan ya da araglan kolay izlemeyi saglayacak
gorsel isaretleme sunabilmelidir.

Kameralarin gériintiisii iizerinde &zel alan perdeleme 6zelligi bulunacak, olusturulacak
perdeleme alanlan zaman cizelgesine bagh olarak otomatik devreye girebilecektir.
Kamera en az 1 (bir) adet 10 (on) / 100 (yiiz) Base-TX PoE &zelliginde Ethernet
baglant ara yiiziine sahip olacaktir,

Kamera muhafazasi paslanmaz ozellikte metal veya yiiksek direngli kompozit
malzemeden imal edilmis olacaktir.

Kameralarin iiriin émri) yiiksek olmali, MTBF (Mean Time BetweenFailure) degeri
60000 saati saglamalidir.

Kameralar Avrupa Birligi Normlart Uygunluk Belgesi (CE) ne sahip olacaktir.
Elektriksel, elektromanyetik uyumluluk ve mekanik standartlar CE’ye uyacak veya
egdeger standartlar ve ilgili sertifikalar sézlesme asamasinda sunulacaktir.

En az -30 (eksi otuz) ile + 60 (art: altmig) santigrat derece arasindaki ortam
sicakliklarinda galisabilir olacaktir,

Kamera 3.6mm ile 50mm arasinda degigebilen lenslere sahip olacaktir. Lens, kamera
iizerinde montajli gelmelidir, higbir gekilde Megapiksel olmayan lensler
kullanilmayacak ve teklif edilmeyecektir.

IP66 tip dis ortam kamerasi olacaktir.

Kamera IP66 montaj aparati ile birlikte teklif edilecektir,

Kamerada dahili kablo korumas: olacak, sabotajlara kars1 kablo dahili olarak montaj
aparatimin iginden gizli olarak gegecektir,

Istk hassasiyeti 0.02 Lux veya bu degerden daha iyi olan gece tip senstril olacaktir.
Kamera operatér tarafindan veya sistem tarafindan yapilan sesli uyanlan dig ortama
iletme ozelligine sahip olacaktir.

Mikrofon hoparlor entegre olmayan kameralarda ilave modiil araciliftyla ses kayit ve
iletme bzelligi eklenebilir olacaktir.

Kamera bagina en fazla 14W gii¢ tilketimi olacaktir. Isitma veya sogutma gerektiren
tiplerde bu giig tiiketim degerleri agilmayacaktir.

3. 16 KANAL NVR CiHAZI

3.1. NVR kasas: endiistriyel tipte olacak ve rack kabin montaj aparatlan cihaz ile beraber
verilecektir.

3.2. NVR kayit cihazi herhangi bir yazilima ihtiyag duymadan web browser {internet
Explorer. Firefox. Crome) iizerinden cihaz kontrol edilebilmelidir.

3.3. NVR cihazinda her kamera igin ¢dziiniirliik, kayit hizi ve ag bant genisligi ayar: ayn
ayn yapilabilmelidir.

3.4. NVR H.265, H.264 ve MPEG4 gériintii sikistirma formatlarini desteklemelidir.

3.5. NVR kayit cihazi 8MP ¢dziiniirliige kadar kayit yapabilmelidir.

3.6. NVR kayit cihazt 16 adet IP kamerayi kayit edebilmelidir.

3.7. NVR kayit cihazi ONVIF ve PSIA protokollerini desteklemelidir.

3.8. Cihazin toplam kayit bant genisligi en az 160Mbps olmalidir.
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3.5

Cihaz {izerinde en az 1 adet VGA, 1 adet HDMI video monitér ¢ikisi olmali bu gikislar
ayr1 ayn yonetile bilinmelidir.

3.10. NVR cihazimin HDMI1 ve VGAl monitér cgikislarindan 4K (3840x2160), 2K
(2560x1440), 1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 ekran
¢Oziiniirliigiini desteklemelidir.

3.11. Ag video kayit cihazinda kayith olan goriintiiler iizerinde herhangi bir miidahaleye kars:
Watermark dzelligi ile korunmus olmalidir.

3.12. Kayit cihazi TCP/IPv4 ve TCP/IPv6 internet protokol versiyonlarini desteklemelidir.

3.13. NVR cihazinin her kanal igin birbirinden bagimsiz tanimlanabilen ve hassasiyeti
ayarlanabilen hareket algilama 6zelligi olmalidir.

3.14. NVR cihazinin 16 alarm (sensor) girisi ve 4 alarm (role) gikist olmalidur.

3.15. NVR cihazinin en az 2 adet USB2.0 ve 1 adet USB3.0 girisi olmalidir.

3.16. NVR kayit cihazi en az 4 adet SATA portuna sahip olmali ve her bir port en az 6TB
HDD kapasitesini desteklemelidir.Cihaz 18 TB disk alammna sahip olarak teklif
edilecektir.

3.17. NVR cihazina bagl olan kameralann belirli bir kayit kotasinda ve istenilen hdd’ye kayit
yapilabilmesini saglayan kayit kotasi ve HDD grup yénetimi dzelligi olmalidur.

3.18. NVR cihazinda Dual Streaming &zelligini bulunacaktir.

3.19. Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayit cihazi
kendiliginden agilarak, kayit yapmaya baglayacaktir.

3.20. NVR cihazi 16 kameray1 senkronize olarak playback oynatabilmelidir.

3.21. NVR cihaz iizerinde en az iki (1) adet 10/ 100/ 1000 Mbitethernet portu olmalidir.

3.22. NVR cihazindaki kayit dosyalarinin silinmesini énlemek icin kayit kilitleme ozelligi
olmalidir.

3.23. NVR cihazi canh ve kayit goriintiilerini izlerken dijital zoom 6zelligini desteklemelidir.

3.24. NVR cihazina bagh olan kameralarin her biri igin ayr ayn diizenlenebilecek
mahremiyet maskesi 6zelligi olmalidir,

3.25. Kameranin iizerinde bulunan tiim video igerik analizleri (VCA) NVR iizerinden
ayarlanabilmelidir

3.26. NVR cihazmin log’larma uzaktan erisilebilmelidir. Ve dosyalar uzaktan
indirilebilmelidir.

3.27. NVR cihaz iizerinde RS232 ve RS485 seri port baglantis1 olmalidir. Cihazda ayrica
kontrol klavyesi baglantisi i¢in 1 adet RS485 baglant: portu bulunmahdir.

3.28. NVR cihazinin ¢ift yonli ses iletisimini destekleyecek donanim ve yazilim destegi
olmalidir.

3.29. NVR yapilandirma dosyalari yedeklenebilmeli ve bu dosyalar herhangi bir sorun
durumunda tekrar cihaza yiiklenebilmelidir.

3.30. NVR cihaz1 TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, iSCSI
ve NFS protokollerini desteklemelidir.

3.31. NVR cihazinda belirlenmis kayit goriintillerinin daha sonra kolay bulunabilmesi igin
etiketleme yapabilmelidir. Bu etiketlemeye gore kayitlar aranabilmelidir.

3.32. Kayit cihaz1 -10 ile +55 derece sicakhklarda sorunsuz gahsabilmelidir.

3.33. Kayit cihazi 100-240VAC voltaj degerleri arasinda galigabilmelidir
~o. ~
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4. 24 PORT POE SWITCH

4.1. Cihaz {EEE 802.3u uyumlu 24 port 10/100/1000BaseTX porta ve en az 2 adet uplink
portuna sahip olacaktir.

4.2.  Cihazin uplink portlar 10/100/1000, 1000BaseSX veya 1000BaseLX olabilecektir.

4.3. Cihazin tim portlan tikanmasiz {non-blocking) ve tel hizinda {wire-speed) olarak
cahsabilecektir,

4.4. Cihaz port gruplama 6zelligine sahip olmalidir. Minimum 4 adet port ayni grup altinda
toplanabilmelidir.

4.5. Cihaz en az 500 mhz iglemciye sahip olacaktir.

4.6. Cihaz sanal aglani (VLAN) destekleyecektir. Cihaz iizerinde en az 1000 adet fiziksel
arayiiz (port) tabanli sanal ag tanimlanabilecektir.

4.7. Cihazda en az 24 adet ayni anda aktif calisan PoE+ port olmalidir.

4.8. Cihaz IEEE 802.1Q sanal ag etiketleme (VLAN tagging) 6zelligini destekleyecektir.

4.9. Cihaz sanal aglar aras) 8nceliklendirme igin IEEE 802.1p destekleyecektir.

4.10. Cihaz {EEE 802.1D spanningtree protokoliinii destekleyecektir.

4.11. Cihaz IEEE 802.3x Flow Control protokoliinii destekleyecektir,

4.12. Cihaz en az 4000 adet MAC adres destekleyebilecektir,

4.13. Cihaz MAC adres tabanli port giivenligini destekleyecektir.

4.14. Cihaz IP Multicast icin IGMP Snooping &zelligine sahip olacaktir.

4.15. Cihaz en az 4 grup RMON destekleyecektir.

4.16. Cihaz web tabanh, konsol izerinden, telnet ile ve grafik kullanici arayiiz tabanli bir
program aracilig) ile ydnetilebilecektir. Cihazin grafik kullanici arayiiz tabanli yonetim
yazihmi cihaz ile birlikte teslim edilecektir. Cihaz SNMPv3 tabanii yonetilebilecektir.

4.17. Cihaz SSHv2 (secureshell) ile giivenli sekilde yénetilebilmelidir.

4.18. Cihaz konsol ve telnet ile erisim i¢in lokal kullanici/parola ya da RADIUS tabanh
yetkilendirme desteklenecektir.

4.19. Cihazin yazihmi TFTP ile giincellenebilecektir. Konfigiirasyonu ASCIl formatinda TFTP
yardimiyla yedeklenebilecektir.

4.20. Cihaz port mirroring destekleyecektir.

4.21. Cihazin portlarinin ethernet anahtarlar arasi crossover kablonun kullamimasin
gerektirmeyecek sekilde Auto MDI/MDI-X ézellikte olacaktir.

4.22. Cihazin ve portlaninin durumu én yiiziinde LED gstergelerle anlasilabilecektir.

4.23. Cihaz 5 -400C arasi sicakliklarda calisabilecektir.

4.24. Cihaz 100 - 240 V AC arasi gerilimde calisabilecektir. Cihazla birlikte giic kablosu teslim
edilecektir,

5. 32TBHDD

5.1.  Harddisk 32 TB (terabayt) kapasiteye sahip olmalidr,

5.2. 7200 Rpm olmalidir,

5.3. SATA portu en az 6 tb/s veriyolu hizimi desteklemelidir.

5.4. Disk boyutu 3.5” {inch) olmalidir,

5.5. Diskler en az iki yil garantili olmalidir,
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6. Kameralar icin kullanilacak kablo Cat 6 korumali 24 awg % 100 bakir olmaldir.
Kablo 3000 metre olacak sekilde fiyat verilecektir. ihale sonuglandiginda kablo

7. 32U DIKILl TIP RACK KABINET

8. Not: koridor ve dig mekan kamara kurulacak yerlere tipl veya tip 2 uygun olan kameralar
kullanilacaktir

9. Kamera kurulumu yapildiktan sonra dis ortamda ve i¢ ortamda farkh izlenmesi icin gerekli
yazilm olmahdr.

10. Garanti siiresi boyunca 2 yil Gicretsiz hizmet verilmesi gerekmekte
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