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Konu: SIRA VERME BIRIMI ICIN ALOUMINYUM BOLME YAPIM isi

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu fhale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alm igin KDV hari¢ birim fiya
tekliflerinizi TL {izerinden 03.12.2021 saat: 10:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak gdndermenjz
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hususunda; Geregini rica ederim.
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IHTIYAC LISTESI
S.No Malzeme Adi Ks;c;u UBB Miktar | Birimi BiriM ToplamTutar

SIRA VERME BIRIMI

ALUMINYUM BOLME YAPIM iSi 1 Adet

Genel Toplam

Teklif Eden
12021
Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya Ticaret Unvam - Kage/Imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag Birim:

+ Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.

« Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

« Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
_;‘Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
' Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.

« Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ila¢ ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas1” na kaydedilerek onaylanmus tiriin numaras: (barkod)

olmalidir.

« Teklif edilen tiriinlerin onaylanmus iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

« idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi lizerine en geg¢ 180

giin iginde Yiikleniciye veya vekiline ddemeyi yapacaktir.

» Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

» Teknik Sartname ektedir.

* En geg 7 (yedi) giin igerisinde faturasi kuruma ulastiriimayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.

« Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.

» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmig sayilir.

T A e e e 4 e e B B L L e VNS S RO
T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e mail: HizHALIL GODELEK
Dahili:

Sayfa 1



isin Adi: AGRI EGITIM ARASTIRMA HASTANESI GIRIS SIRA ALMA BOLUMU YAPIM
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Pursantaj
(%)

Poz No i imalatin Cinsi Birim | Miktarn

' Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir isleri yapilmasi ve yerine

15.502.1202
| konulmast

kg

i Teknik Tarifi: Cesitli gelik ¢ubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdwen balkon koprii korkuluklari.

pencere ve bahce parmakliklari, ¢atiya ¢ikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri
islerin yapilmasi i¢in demir pergin, civata, kaynak ve her tiirlii malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey
tasima. bosaltma, iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kéri dahil, (boya bedeli dahil) 1 kg fiyat : Olgii: imalat ve varsa
tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan dnce tartihir. Duvar, yer ve kolonlara denk gelen noktalarda
ankraj uvgulanacaknr Tasiyicilar yere ankraj ile baglanacaktr,
| 60*60 cm ebadinda 0.70 mm kalinliginda min.20 mikron elektrostatik
i | toz boyah (polyester esash) arka yiizii akustik kumas kaph delikli
: alijmilnyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli tasiyicth sistem asma
tavdn yapilmasi !
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére minimum 0,60 mm kalinhgimda g:ahamzh sacdan mamul
gizli tasiyict profillerin 40 ¢cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarli galvanizli ¢elik aski takimlar ile 60 cm
aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan kenarlarina min I mm kalinh@inda

15.535.1027

- gizli tastyicili sistemin aliminyum C profillerinin doniilmesi, gizli tasiyicili profillerin altindan istenilen renkte
(60x60) cm ebadinda (0,70 mm kalinh@inda aliminyum plakanin iki tarafi 20 mikron kalinhginda polyester esash
- elektrostatik toz boyal tirnakl aliiminyum plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestirilmesi, elektrik armariirleri veya

tesisat dzelliklerine gore yerlerinin agilmasi suretiyle asma tavan teskili igin her tiirlii malzeme ve zayiati, atdlye
masraflar, isyerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fivati:

“OLCU : 1) Asma tavan yapilan yiizeyler dlgiiliir. 2) 0,25 m2 den kiigiik havalandirma ve elektrik armatiirleri
~ bosluklari ile dlgal bosluklar diigiilmez.
- 15.300.1006 | Cat: lizerine osb/3 kaplama yapilmasi M2
Teknik Tarifi: Idare(,e onanmus projesine gore; 18 mm kalinlikta OSB/3 levhalarin meveut merlektcr lizerine,
- araliksiz olarak gakilmasi, bu is icin lizumlu malzemei ve zayiaty, isgilik, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey

tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, | m? fiyati : OLCU : Projesinden kaplanmis yatay

diizlemdeki 1zdusum|.m1m alani hesaplanir,

48.325.2001 | Boyali Trapezoidal Kesitli Sac Cati Kaplamasi Yapilmas | M2

Teknik Tarifi0.50mm kalinhiginda galveniz iizer1 boyali trapezoidal kesitli sac, tabukdsyon rulo boyamd sistemi ile
boyanmis (disa bakan yiizeyi min. 5 mikron, i¢e bakan yiizeyi min. 7 mikron epoksi astar ve tistleri min. 20 mikron
polyester son kat boya) levhalarin bindirilmesi, agiklara tespiti, aksesuarlarin (mahya, sacak alti, duvar dibi, kenar
kaplama vb. gibi) yerine konmasi, trifon rondela alti deliklerinin silikonlanmasi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tagima, bogaltma, is yerindeki montajimin yapilmasi, malzeme, nakliye, is¢ilik, montaj, zaiyal. arag gereg
giderleri miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 boyali trapezoidal kesitli sac ¢ati kaplamasi yapilmasi fiyaudr.
Oi¢£i' Kaplanan catt yiizeyleri alan olarak hesap edilir.

77.145.1004 | Aliiminyum pencere dogramalari ispanyolet mekanizmasi (Kol hari¢) | Adet |

Teknik Tarifi: [spanyolet Mekanizmalar (Kol harig) : Idarece begenilecek ispanyolet kolu ve profil u,,mdck|

vuvasinda tek veya gift yonde hareket eden ispanyolet qubugu, ¢ubuk iizerine kanat yiksekligine gore en az iki adet
bulunan paslanmaz gelikten mamul ispanyolet makaras: ve sikistirmaya miisait ayarlanabilir, damak veya
aliminyumdan yapilmis makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Gorinen aksam polisaj ve eloksal yapilnus
olacaktir. 120 cm'den biiyiik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet
olacakur.Ispanyolet kol eksenel olacakur. Ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin
edilecek giivenlik gruplarinda istenen hava infiltrasyon sinirlar i¢inde kalmay: saglayacaktir. ispanyolet ¢ubuguna
kumanda etmeyen, profilde acilan delige (yuva) giren dil vasitasi ile kapanma temin eden kollar kullanilmayacakur.
Kapr ve Pencere Menteseleri : Dograma biinyesinde bulunan aliiminyum kapi ve pencere menteselerinde govde ve
mildeki asinmaya karsi 6nlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak idarenin onay ile goriiniim istedi veya
gereklilikten dolay: (biiyiik kapilar, carpma kapilar, riizgara maruz kapilar vb.) celik yuvali, ayarli menteseler
olacaktir. Kilitler - Kollar ve aynalar Imalatlarda TSE belgeli kilitler kullamlacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve
aynalar, gekme profilden kesilmis keskin ve sivri kégeli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson vapmaya
miisait alagimda dokiim veya dolu ¢ubuktan dokiim olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (gdmme)
setuskur vidalarla yapilacaktir. Kapr Alti Fir¢alan Esiksiz ve riizgara maruz yerlerde 3 cm.ylkseklikte ve en az iki
sirah kil firgalar, 6zel plastik kapaticilar veya sikistirmalh mekanizmalar kullamlacaktir. NOT: Yukaridaki

- malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 -
- 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus olacaktir.

77.145.1008  Aliiminyum dogramalari kapi kolu ve aynalar | Tk

Teknik Tarifi: Ispanyolet Mekanizmalari (Kol harig) : Idarece begenilecek ispanyolet kolu ve prohl l(;del\l -

vuvasinda tek veya cift yonde hareket eden ispanyolet ¢ubugu, ¢ubuk tizerine kanat yiiksekligine gére en az iki adet

bulunan paslanmaz ¢elikten mamul ispanyolet makarasi ve sikistirmaya miisait ayarlanabilir, damak veya
aliminyumdan yapilmis makara karsiliklarinflan meydana gelecektir. Goriinen aksam polisaj ve eloksal yapilnus
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olacaktir. 120 cn'den biiyiik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet
olacaktir.ispanyolet kol eksenel olacakuir, Ispanyolet mekanizmalar TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tavin
edilecek giivenlik gruplarinda istenen hava infiltrasyon sinirlari iginde kalmayi saglayacakur. ispanyolet cubuguna

- kumanda etmeyen, profilde agilan delige (yuva) giren dil vasitasi ile kapanma temin eden kollar kullanilmayacaktir.
Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma biinyesinde bulunan aliiminyum kapi ve pencere menteselerinde gévde ve
mildeki asinmaya karsi dnlemler alinacakur ( sert plastik kilif). Ancak idarenin onay1 ile gdriiniim istedi veya
gereklilikten dolay: (bilyiik kapilar, carpma kapular, riizgara maruz kapilar vb.) ¢elik yuvali, ayarh menteseler
olacakur. Kilitler - Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacakur. Kilitlerde kullanilacak kol ve
aynalari, gekme profilden kesilmis keskin ve sivri kdseli olmayacaktir. Kollar ve aynalan polisaj ve clekson yapmava
miisait alasimda dokiim veya dolu gubuktan dékiim olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (gdmme)
setuskur vidalarla yapilacaktir. Kapr Alt Firgalar Esiksiz ve riizgara maruz yerlerde 3 cm.yiikseklikte ve en az iki
sirali kil fircalar, 6zel plastik kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir. NOT: Yukandaki

malzemelere ait vidalar teklif fivata dahil olup Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 -

- 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus olacaktir.
77.145.1010 | Aliminyum dog,ramalarl kapi alti firasi Adet

Teknik Tarifi: Ispanyolet Mekanizmalar (Kol harig) : Idarece begenilecek ispanyolet ko]u ve pl ofil Iqmdt_k]
yuvasinda tek veya ¢ift vonde hareket eden ispanyolet ubugu, cubuk iizerine kanat yiiksekligine gore en az iki adet
bulunan paslanmaz ¢elikten mamul ispanyolet makaras: ve sikistirmaya miisait ayarlanabilir, damak veya
aliiminyumdan vapilmis makara karsiliklarindan meydana gelecektir. Goriinen aksam polisaj ve eloksal yapilmis
olacaktir. 120 ¢cm'den bilyiik boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet
olacaktir.ispanyolet kol eksenel olacaktir. Ispanyolet mekanizmalar1 TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tavin
edilecek giivenlik gruplarinda istenen hava infiltrasyon simirlar iginde kalmay: saglayacakur. Ispanyolet ubuguna

kumanda etmeyen, profilde agilan delige (yuva) giren dil vasitasi ile kapanma temin eden kollar kullanilmayacaktir.

- Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma biinyesinde bulunan aliiminyum kapi ve pencere menteselerinde govde ve
mildeki asinmaya karsi énlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak idarenin onay ile goriiniim isteg@i veya

“gereklilikten dolay: (buyiik kapilar, carpma kapilar, riizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali, ayarli menteseler
olacakur. Kilitler - Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve
aynalan, ¢ekme profilden kesilmis keskin ve sivri kdseli olmayacakur. Kollar ve aynalan polisaj ve elekson yapmaya
miisait alasimda dokiim veya dolu gubuktan dokiim olacaktir. Bu kollarin demir magcalara tespiti gizli (gémme)
setuskur vidalarla yvapilacaktir. Kap1 Al Fircalan Esiksiz ve riizgara maruz yerlerde 3 cm.yiikseklikte ve en az iki
sirali kil firgalar, 6zel plastik kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir. NOT: Yukaridaki
malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Aliminyum malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 -
432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karst korunmus olacakur.

“Naturel-mat ve eloksalli 1s1 yalitimli aliminyum dograma imalati
- yvapilmasi ve yerine konulmasi !
- Teknik Tarifi:; 1darece onanmus proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gore; snmflandmna kln’lvdbdl
bilesim, mekanik ézellikleri, tasarim, 6l¢ii ve kalinlik toleranslan bakimindan mevcut standartlara ve teknik
sartnamesine uygun ekstriizyonla bigimlendirilmis, tasiyict aliiminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat
profilleri) naturel-mat ve eloksalli aliminyum profillerle; her tiirlii bir veya ¢ift eksenli, normal agihr veya siirme vs.:
pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasim v.b. fabrikada imali, her tiirli montaj malzemeleri (epdm fitili . montajin
yapilacagi yerle (kor kasa vs) dograma arasinda 1s1, su, hava sizdirmazhigr yahiumm saglamak i¢in PVC pestili
~(bitiimlii folyo bant), montaj diibeli vs.) ile yerine takilmasi ve ¢alisir halde teslimi, isyerine nakli, her tiirlii malzeme
zayiati, is¢ilik, is yerinde yatay ve diisey tasima giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil | kg fiyatn : OLCU:
I Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, per¢in, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartilmas: halinde:
kilit ve ilaveleri, pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve ¢arpmalari, siirgiiler, kapr alt fircalari.
hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmalari, siirme ve ¢ift eksen mekanizmalari v.b. gibi ayrica bedeli 6denen
aksesuarlar varsa agirhiklar diisiiliir. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli
fatura bedeline % 25 miiteahhit kan ve genel gider ilave edilerek ddenir. 2)idare liizum gordiigi takdirde proje
boyutlar tizerinden, profillerin tablodaki agirhklarina gore tart1 agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde
tablolara nazaran %7 agirlik fazlasia kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
-agirh@m az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir. NOT: 1)Tasiyici
“altiminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm ( = %10) et kalinhginda
olacaktir. (Tasiyici 6zelligi olmayan cam ¢italar, T bini profilleri, adaptor profilleri, ksebentler vs. gibi tamamlayic
profillerde bu sart aranmaz). 2)Dogramalarin kése birlesimlerinde aliiminyum profilden mamul kose baglama
elemani (1s1 yalinmli olmasi halinde 1s1 yalinmli profilin her iki kosesine de) kullanilacak ve kdgeler preslenmis
olacakur 3)Ist yalitiml aliiminyum profiller en az ti¢ odacikh olacaktir.
| PVC ve aliiminyum dogramaya profil ile 3+3 mm kalinlikta 12 mm
i E | ara bosluklu ¢ift camli pencere iinitesi takilmas
Teknik Tarifi: 3+3 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift caml pencere iinitesinin tak1laca;:1 yenn olcu%une L.OIL
“hazirlanmasi, cam yuvasma takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine
oturtulmasi. camlama takozlar ile {initenin dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral
(asitsiz) silikon ¢ekilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat,

- 15.460.1006 kg

1 15.470.1009 M2

iscilik ara¢ ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyau: OLCU: Projedeki élgiilere gore cam
takilan alanlar hesaplanir. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan édenir
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= ‘ Siva altl, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armaturu (1sik ‘
- ”35'1707'17196 | akisi en az 3300 Im, armatlr 1giksal verimi en az 100 Im/w olan) | ;
Teknik Tarifi: Bitln led armatirler; ENEC sertifikall veya TSE Urlin belgeli veya akredite bir belgelendirme
kurulusu tarafindan drtin belgesine haiz olan strtctld ve striict PFC degeri en az 0,95 olacaktir.
Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatrlerin kullanim émri TM-21 hesaplama tablosuna
gore en az 50000 (L70) saat, armatlr renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen isik
dagihmina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatir surliculeri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB)
Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armaturler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79
standartlarina uygun fotometrik dlgim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN
60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir. Ayrica
armatirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroll Yonetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led
armatur pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatirin ¢ikis degeridir, tiketim glcl ise armatirin
sebekeden ¢ektigi toplam glcu ifade eder. Govdesi en az 0,5 mm, ¢ergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan
imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA diflizorlu, en az IP 40 koruma derecesine sahip
armatirin is yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil caligir halde teslimi.
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