MOBIL KOYUN BANYOLUK UNITESI TEKNIK SARTNAME

1- Ceki demiri ile traktor ya da arag ile gekilebilir modelde dizayn edilmelidir. Tekerlekli ve araz
edebilmesini kolaylastirmak amaciyla en az 12/80-18 ebatlarinda 2 adet tekerlek kullanilmalidir.

2- Yikama tank gévdesi yekpare sase iizerine monte edilmelidir. Gévde sag kalinlig1 en az 2,5
lizerindeki agirhig: tastyabilecek sekilde en az 40x80 profil déniilecek taban sasede en az 100'liik NI
yapilmalidir. Mobil iiniteyi yikama esnasinda yere sabitleme aparatlari olmali ve bu aparatlar hidrolik
tinite kuruldugu ve yikama islemi baslatildig1 zaman sallanma ve yer degistirmeyi imkansiz kilacak si
hareket kabiliyeti sinirlandirilmali ve sabitleme tinitesi ayarlanabilir olmalidir.

3- Kaynakli bolgeler piiriizsiiz ve temizlenmis olmalidir. Yaralanma ve kesilmelere sebep verme
aksam ve saclarda uglar koreltilmis veya kivrimlanmis olmalidir.

4- Yatay model epoksin astar 1 kat ve boya 1 kat boyanmig sekilde dizayn edilerek tiretilmis olt
5- [gerisinde sifir likit kalacak sekilde dizayn edilmis olmal. Suyun bosalmasini saglayacak apz
6- Koyun banyoluk iinitesi igerisinde banyoluk havuz uzunlugu tercihen U model seklinde ve

igerisindeki yiiriiylis mesafesi en az 7 metre uzunlugunda olmalidir. Ilagh su haznesi en az 60-70 cn
az 120 cm derinliginde olmalidir. Uzerinde ¢alisacak yikayici yardimer personelin diigmesini eng

i sartlarinda hareket
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arat bulunmalidir.
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n genisliginde ve en
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bulunmalidir. Yardimer personelin ytkama aninda kiigiikbag hayvanlari sevk ve idare edebilecegi platform bulunmalidir.

7- Koyunlarin rahat ¢ikip inecegi sekilde dizayn edilmelidir. inis rampasinda ilagli suyu
kullanimini saglayici tank olmalidir. Orta bSliimiinde yikayicinin gezebilecegi ve yikama esnasinda |
idare edebilecegi rampa olmalidir. Inis ¢ikis rampalari kiigiikbag hayvanlarm rahat cikabilecegi
basamakli sekilde dizayn edilmeli, diisme kayma gibi yaralanmalara mahal vermeyecek sekilde ol
takilip gikarilabilir miimkiinse modiiler olmalidir. Cikig rampasi yan korkuluklari iki yani kapali iist]
olmalidir.

8- Ilagli suyun tank igerisine alimini saglama amaciyla saftl veya akaryakitli santrifiij olmalidir.
9- Mobil banyoluk tinitesi tizerinde giivenlik amaci ile trafik uyarici levhalar olmalidir. Garanti
10- Teklif veren firma tiretici firmadan almis oldugu yetki belgesini beyan etmelidir.(Herhangi

zarar igin)

11- Garanti siiresi boyunca yilda bir defa iicretsiz olarak rutin bakimlarinin yapilacagi, yedek p
olustugunda iicreti mukabilinde temin edilecektir.

12- Teklif veren firma mobil koyun banyoluk iinitelerinin yedek parga ticreti mukabilinde en aj
garantisi vermelidir. S6z konusu alim1 yapilacak olan makinenin nakliyesi yiiklenici firmaya ait o
Tarim ve Orman Miidiirliigiiniin belirleyecegi noktaya yapilacaktir. Nakliye masraflar: yiiklenici firn
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