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MERKEZ: TMMOB Makina Miihendisleri Odasi Asansor Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayrakli/iZMiR, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850
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ilgili mevzuat geregi imzalanan protokol kapsaminda asagida bilgileri bulunan asansoriin periyodik KONtrolii................c.cce..... TUTAK oo Belediyesi / il Ozel idaresi adina TMMOB Makina Mihendisleri Odasi Asansér

Kontrol Merkezi tarafindan gergeklestirilmistir. "Bu rapor sadece periyodik kontrolii yapilan bu asansor icin gegerlidir."
ASANSORE iLiSKiN BiLGILER

ASANSOR CINSI M INSAN |0 YUK |OINSAN VE YUK |ASANSOR TiPi 0O HIDROLIK | B ELEKTRIKLI
MONTAJ YILI 2014 SEYIR MESAFESIi(metre) 10
ASANSOR SERI NO TUTAK HS MAKINA SERI NO 12A00267/1 MOTOR SERI NO 12A00267/1
BEYAN YUKU (KG/Kisi) 1600 21 KIS KAT VE DURAK SAYISI 4 4
STANDART/STANDARTLAR TS EN 81-1+A3;EN 81-70;EN 81-73
BEYAN HIZI(m/sn) o5 | 00,63 | ml | a6 | o2 | 025 | o ... DIGER
ADRES TUTAK DEVLET HASTANESI KARSIYAKA MAHALLESI VANYOLU CADDE NO:14 TUTAK/AGRI
PAFTA/ ADA / PARSEL | | |
BiNA SORUMLUSUNA iLiSKiN BiLGILER
ADI VE SOYADI MURAT DIVARCI
ADRESI TUTAK DEVLET HASTANESI KARSIYAKA MAHALLESI VANYOLU CADDE NO:14 TUTAK/AGRI
TELEFON NO 5370589408 | E-POSTA ADRESI
B PERIYODIK KONTROLE iZiN VERILDI | O PERiYODIK KONTROLE iZiN VERILMEDI
YETKILi SERVISE iLiSKIN BiLGi VE BELGELER
UNVANI KOC-AS ASANSOR INS ELK ELKTRNK TEKS TASIMA i i SN TC LTD STi
ADRESI HURRIYET MAHALLESI NAMIK SEZGIN CADDESI NO:34 MERKEZ
TELEFON NO 4722158455 |FAKs 0 |E-POsTA  [info@koc-as.com
PERSONELIN ADI SOYADI | SERHAT GONUL GOREVI | TEKNIK PERSONEL
TSE HYB o var | U vok | TSE HYB BELGE NUMARASI J04-HYB-108
B  PERIYODIK KONTROLE NEZARET EDILDI | O  PERIYODIK KONTROLE NEZARET EDILMEDI
BAKIM SOZLESMESI
SOZLESME | B var | O vok | SOZLESME TARIiHi VE SURESI | 22.03.2024 | 1viL2AY 10 GUN
REViZYON YAPANA iLiSKIN BiLGILER
UNVANI KOG-AS ASANSOR INS ELK ELKTRNK TEKS TASIMA i i SN TC LTD STi
ADRESI HURRIYET MAHALLESI NAMIK SEZGIN CADDESI NO:34 MERKEZ
TELEFON NO 4722158455 | FAKs 0 | E-POSTA | info@koc-as.com
PERSONELIN ADI GOREVI |
TSE HYB | B var | Ovok | TSE HYB BELGE NUMARASI | 04-HYB-108
PERIYODIK KONTROL/TAKIP SONUCUNUN DEGERLENDIRILMESI
PERIYODIK KONTROL SONUCUNUN TANIMI DUZELTME SURESI BiR SONRAKI PERIYODIK/TAKIP KONTROL TARIHI
[m] [ ] UYGUN YOK
[m] HAFIF KUSURLU 12 AY
[m] KUSURLU 120 GUN
[ ] [ ] GUVENSIZ 60 GUN 21/05/2024
[m] PERIYODIK KONTROL YAPILAMADI

ASANSORDE TESPIT EDILEN UYGUNSUZLUKLAR
1. |1)2.7.9-** Kat kapi kilit kollari, makara ve lastikleri takilmali.
2)3.5.8-** Kabhin giivenlik tertibati calisir hale getirilmelidir.
2 1)1.4.2-* Makina dairesinde bulunan ekipmanlarin (kumanda panosu, makina motor, regtilatér, elektrik¢i panosu ve benzeri) 6niinde 200 lix siddetinde
* | aydinlatma saglanmalidir.
2)1.37.2-* Tahrik makinasi motoru asiri yiike karsi korunmasi igin 1. hiz/2. hiz termik role veya PTC devresi takilmalidir.
3)1.46.5-* istem disi kabin hareketi giivenlik tertibati asagidaki mesafelerde kabini durdurmalidir:
- istem disi kabin hareketinin algilanmasi halinde kabin duraktan 1,2 m uzaklasmamali,
- Durak esigi ile kabin eteginin en alt seviyesi arasindaki diisey mesafe 200 mm’yi asmamali ve
- Kabin esiginden durak kapisi pervazina veya durak esiginden kabin kapisi pervazina olan serbest mesafe
1 m'den az olmamalidir (bkz. Sekil 4). Bu degerler kabindeki %100 beyan yikiine kadar olan biitiin yiklerde elde edilmelidir.
4)3.3.3-* Kuyu dibi acil durum durdurma tertibati calisir hale getirilmelidir.
5)5.9.1-* Kabin icerisinde normal aydinlatmanin yapilamadigi durumlarda devreye girmek tGizere, 1 W giiciindeki bir lambayi en az 1 saat sureyle
yakabilecek kapasitede, otomatik sarjli bir acil durum aydinlatma diizeni bulunmalidir. Bu aydinlatma, normal elektrigin kesilmesiyle otomatik olarak
devreye girmelidir.
6)5.10.1-* Gerektiginde disaridan yardim istemek igin, kabin icinde kolaylikla fark edilebilir ve acil durum aydinlatma besleme kaynagindan veya esdeger|
bir besleme kaynagindan beslenen erisilebilir bir sesli alarm tertibati ve iki yénlii haberlesme bulunmalidir.
7)5.10.2-* ki yonli haberlesme, yardim edecek kisinin bulundugu mahal (Konutlarda bu mahal yok ise giris kat/guvenlik noktasi mahal olarak kabul
edilir.) ile surekli iki yonlu haberlesmeyi saglamalidir. Haberlesme sisteminin galistiriimasindan sonra, kabinde mahsur kalan kisinin baska bir islem
yapmasina gerek olmamalidir.
3. |1)1.2.4- Makina mekanina giris kapilari en az 0,6 m genislikte ve en az 1,8 m yukseklikte olmahdir.
2)1.2.11- Makina/makara mekanlarina giris icin kullanilan giris kapilari ve déseme kapaklari anahtarl kilitlerle donatiimali ve bu kilitler iceriden
anahtarsiz acilabilmelidir.
3)1.6.2- Makina mekani/dolabi uygun sekilde havalandiriimalidir.
4)1.6.3- Binanin diger bélimlerinden gelen pis havanin, makina dairesine dogrudan girmesi énlenmelidir.
5)1.8.5- Asansore ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri glincel kayitlar tutulmalidir.
6)1.29.8- Makina dairesinde/mekaninda sarkan kablo ve armaturler uygun sekilde monte edilmelidir.
7)1.32.7- Makina dairesinde/mekaninda tek izoleli elektrik besleme kablolari ¢ift izoleli olmali veya koruma altina alinmalidir.
8)1.35.1- Kumanda panosu icindeki tim komponentler panoya sabitlenmelidir.
9)2.12.4- Kuyu ici elektrik tesisati dizenlenmelidir.
10)2.13.3- Kars! agirlik tam kapanmis tampon uizerinde otururken , kuyu tavaninin en alt kismindan, kabin ustiindeki en yiiksek
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techizat parcasina olan mesafe en az 0,3 + 0,035v2 metre olmalidir.
11)3.4.1- Kuyu dibine giris kapisi agilinca erisilebilen, kuyu aydinlatmasini agip kapamaya yarayan vaevien/darbe akim anahtari olmalidir.

12)3.6.7- Yukari yonde hareket eden kabinin asir hizlanmasina karsi koruma tertibati calisir hale getirilmelidir.

13)3.15.2- Kuyu duvari, her durak kapisi esigi altinda yuizeyi surekli, metal levhalar gibi diizgiin sert kaplamalardan mamul olmali ve duvarin herhangi
bir noktasinda dikey olarak 5 cm?'lik yuvarlak veya kare seklinde bir alana esit olarak dagilacak 300 N’luk bir kuvvet uygulandiginda Kalici bir sekilde
bicim degistirmemeli ve 10 mm’den fazla esnememelidir.

14)3.17.2- Bir binanin icinde, yanginin yayillmasina karsi korunmak igin asansor kuyusu gerekliyse, bu kuyu tamamen deliksiz duvar, kuyu tabani ve
kuyu tavani ile ¢evrilmis olmalidir.

15)3.26.1- Kuyu dibi temizlenmelidir.

16)4.3.1- Durak ve kabin kapisi kapall durumda iken kapi kanatlari veya kanatlar ile kasa, esik veya kasa Ustu arasindaki acikliklar mimkin oldugu
kadar kiicuk olmali ve 10 mm’yi asmamalidir.

17)4.16.6- (Varsa) Katlarda gosterge yon isiklari calisir hale getirilmelidir.

18)5.7.1- Kumanda buton adreslemeleri yapilmalidir.

19)5.8.3- Kabin, déseme seviyesinde ve kumanda aksami Gzerinde en az 50 liix siddetinde bir aydinlatma saglayacak sabit bir elektrikli aydinlatma ile
donatiimalidir.

20)7.4.2- Kamuya acik binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, isyeri (belediye kamu binalari ve benzeri), acik ve kapall
spor tesisleri, egitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansérlerde tim katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kisiler igin
erisim saglamaya yonelik tedbirler alinmalidir.

21)7.4.33- Engelliler tarafindan kullanilmasi amaclanan asansoriin kabin kapisinda kabin kapi esiginden 25 mm ile 1800 mm yukari bir mesafeye kadar
kapsayan (6rnegin, 1sin perdesi) ve kullanici ile kapanan kapi panel/panellerinin 6én kenarlari arasindaki fiziksel temasi 6nleyecek bir algilayici olmahdir.

22)7.4.35- Herhangi bir buton ile komsu duvar késesi arasindaki mesafe, kat icin en az 500 mm, kabin butonlari icin ise en az 400 mm olmaldir.

(TS EN 81-70 madde 5.4.2.5 Cizelge 2q)

23)7.5.9- Birinci ve ikinci derece deprem bélgelerinde bulunan ylksek binalarda, deprem sensoériinden uyari alarak (asansér yaptirici/bina sorumlusu
tarafindan asansor kontrol panosuna kadar getirilmis deprem sensorii ucu) asansoérlerin deprem sirasinda durabilecegi en yakin kata gidip, kapilarini
acip, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olmasi gerekir. (T.C. Basbakanlik Afed ve Acil Durum Y&netimi Baskanhgi (AFAD) tarafindan
yayimlanan "Turkiye Deprem Tehlike Haritasi" referans alinacaktir.)

ACIKLAMALAR

Notlar :

1.Kisimdaki uygunsuzluklar GUVENSIZ olarak ifade edilmektedir.Diizeltme siiresi 60(Altmis) giinddr.
2.Kisimdaki uygunsuzluklar KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Duizeltme stresi 120(Yuzyirmi) giindur.
3.Kisimdaki uygunsuzluklar HAFIF KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Diizeltme siiresi 12(Oniki) aydir.

RAPOR ONAY TARIHI MUAYENE MUHENDISI ( ADI SOYADI / UNVANI ) iMzASI TEKNIK YONETICI

SUKRU TiMUR/Makina Miihendisi EidE MEHMET ARIGTEKIN

3 88994
22.03.2024 Ok NETANANAT
ATiPI MUAYENE KURULUSUNA AiT iLETiSiM BiLGILERI
ADRES EKINCILER CAD. KALENDER PLAZA KAT:9 NO:15-16 OFiS / DIYARBAKIR 21100 YENISEHIR - DIYARBAKIR
TELEFON NO 4122246447 FAKS NO 4122245864 | E-POSTA |
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