T. C.
SAGLIK BAKANLIGI
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agr Ili Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi
Agr1 Devlet Hastanesi

Sayt :57212153/ 434 15/09/2017
Konu : Mal Alim1 Hk.

Teklife Davet

Saglik tesisimiz Amelivathane biriminde kullanilmak iizere ihtiyag¢ duyulan asagida cinsi ve miktar yazili 4
Kalem Tibbi Malzeme Aliminin isinin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 18/09/2017 tarih ve saat
08:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine géndermenizi rica ederim.

Op.Dr.
Has

Oneticisi

SIRA NO MALZEME ADI CiNsi mikTar | Birim Fivar | TOPLAM TUTAR
1 MINI PLAK ADET il
2 MiNi VIDA ADET 15
3 AKUTRAK ADET
4 ANCHOR ADET 2
Firma/Yetkili
imza/Kase
NOTLAR

I-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi

gerckmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak dilzenlenecektir,

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme dig1 kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanlacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dékme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 giin iginde teslim edilmedigi takdirde hasta
dosyalar kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanl olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Belgegecer: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004/@gmail.com



Akutrak VIDA TEKNIiK SARTNAMESI

1. Vidalar 2.5 ve3.5 mnr; capinda, kanilli 6zellikte olmahdir.

2. Vidalar ASTM F136 veya ISO 5832-3 standartlarinda titanyum malzemeden Uretilmis olmalidir.

3. Vidalar altigen tornavida girisli olmahdir.

4. 14-50 mm arasi boylar ikiser mm aralikla, 55-120 mm arasi boylar beser mm araliklarla degismelidir.
5. Kompresyon yapacak dizayna sahip olmali

B Uygulama seti icinde vidalara uygun delikli matkap ucu, yiv agici tornavida, agl ayar rehberi ve ucu yivli K.teli bulunmalidir.

MINIPLAK TEKNiK SARTNAMESI

1 YURTICI VE DISI SERTIFIKALARI BULUNMALI
2kafes t sekli ve h seklinde plaklar bulunmali
3plakalarin 2 ve 2.5 mm kalinhiklar bulunmal
4Vidalar plakla uyumlu olmali 8mm den 25 mme kadar boylari bulunmah
5 titanyum malzemeden uretiimis olmali |
A metatars sekline yuzeyine uyumliu bulunmali orow
7 vidalarla uyumiu driller ve ka telleri bulunmali
Mini anchor

1 yurtici ve disi sertifikalarn bulunmal

2 1gneli ve ignesiz formlan bulunmah

3 steril paket halind egetiriimeh

4 3mm boyutda olmal



