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SAYI :2019/36 13/06/2019
KONU : Teklife Davet
Teklife Davet

Saglik Tesisimizde kullanmak iizere Thtiya¢ duyulan asagida cinsi ve miktar1 yazilh ve
Teknik Sartnamede Ozelikleri belirtilen Mal alimi igi 4734 sayili kamu ihale kanunun 22/d
maddesi kapsaminda alinacak olup; S6z Konusu isin KDV hari¢ birim ve Toplam fiyatinin
18.06.2019  tarih  saat 10:00’a kadar (04725513307 numaral; belgegegere,
tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden

birine géndermenizi rica ederim.
GE\Z@AFI
ekim
4L

Ek: Teknik Sartname (1 Sayfa) “
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’ENO ALINACAK MAL/HIZMETIN BiRIM MIKTAR | BIRIM FIYATI | TOPLAM TUTAR
ADI
I | Dijital Ates Olger Cihazi Adet 2
2 | Pulse Oksimetre Cihazi Adet 2
Yetiskin
3 | Pulse Oksimetre Cihazi Adet 2
Cocuk
4 | Tansiyon Aleti Adet 1

Idarenizce dogrudan temin usulii ile 18.06.2019 tarihi saat 10:00 de alimi yapilacak olan Mal Alimi
isine ait dokiimam olusturan biitiin belgeler tarafimizdan incelenmis, okunmus ve herhangi bir ayrim ve
sinirlama yapmadan biitiin kosullariyla kabul edilmistir. Dogrudan temin usulii ile yapilacak alima iliskin olarak
asagidaki hususlari igeren teklifimizin kabultini arz ederiz.

1- Taahhtdiin yerine getirilmesine iliskin olarak, teklif fiyata dahil olmas Ongoriilen biitiin masraflar
teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz agagida belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim giinii gegerlidir.

3- 4734 Sayih Kanunun 22/d maddesi geregince, alima konu is i¢in kendimiz veya baskalari adina
dogrudan veya dolayh olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermedigimizi beyan ediyoruz.

4- Aldigmiz herhangi bir teklifi veya en diisiik teklifi secmek zorunda olmadiginizi kabul ediyoruz.

5- Alma konu isle ilgili olmak tizere idarenizce yapilacak/yaptirilacak diger islerde, idarenizin
¢ikarlarina aykiri diigecek higbir eylem ve olusum iginde olmayacagimizi taahhiit ediyoruz.
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ATES OLCER DIiJITAL TEMASSIZ TEKNIK SARTNAMESI

1. Cilde en gok 5 cm. yaklastirildiginda en fazla 1 saniyede: boyundan, alindan ve gbekten Dogru ve giivenli
Ol¢tim yapabilmeli ve ikinci bir 6l¢iime en fazla 3 san iyede hazir olmalidir,

2, Cihazin klinik kullanima uygunlugu belgelendirilecektir.

3. Ates olger, ¢ift led teknolojisiyle dogru dlgiim noktasini kullaniciya géstermelidir.

4. Ates Slger, ASTM belgesine sahip olmalidir(Uluslararasi 1s1 6l¢iim standartlarina uygunlugu kontrol edilmis
olmalidr).

5. Ates 6lger, viicut sicaklig 6lgiimii igin yaydig: infraret igilarinin goze zarari olmamalidir,

6. Ates dlger, otomatik veya manuel kalibrasyon 6zelligine sahip olmalidir,

7. Ates olger, diger kullanimlarda (sivi, kati yiyecekler ve oda sicaklig1) 6l¢iim araligi 1-55 C olmalidir,

8. Aydmlatmali bir LCD ekrana sahip olmali ve dlgtimden en fazla 5 saniye sonra cihaz kendini otomatik olarak
kapatarak tasarruf moduna ge¢melidir,

9. Ates Slger hastane ve kliniklerde denenmis ve bununla ilgili klinik yayinlara sahip olmalidir,

10. UBB kaydi olmalidir,

11. 4 adet kaliteli AAA pille yaklagik 10.000 Slgtim yapmahdir,

12. Ates Slger, medikal siniflandirmada " Clasll'a tibbi cihaz " olarak test edilmis olmalidir,

13. Ates olger alindan infraret ile yapilan ol¢timii, civali termometre ile yapilan oral(dil altr) rektal ve ve koltuk
alti 8lgiimleri degerlerine cevirebilme 6zelligine haiz olmalidir,

14. Ates dlger 3 yillik garanti belgesine haiz olmalidir,

15. Ates dlger Tiirkge kullanim klavuz, 4 adet AAA pil ve pratik kullanimina yonelik Tiirkge DVD verilmelidir.

16. Cihazin agirhigi = 90 gr. (piller dahil)- 250 gr. arasinda olmalidir,

17. Olgiimleri Celcius cinsinden en az 33 C ila 42.5 C arasinda yapabilmelidir.

18. Programlanabilen alt ve iist limitleri asan bir Slgiim oldugunda sesli ve gorsel ikaz vermelidir.

19. Ekran géstergesi 00,0 C formatinda olmahidir ve 6lgiim dogrulugu en fazla + 0,2 C olmalidur.

20. Cihaz 6lgiim yaparken temas etmemeli, herhangi bir prob, kilif veya isaretleyici kullanilmasini gerektirmemen
ve dlglimlerden sonra temizlige ve dezenfeksiyona ihtiyag duymamalidir.,

21. 10 yil parga garantili olmalidir.

22. Ariza giderme siiresi 24 saat olmalidir,

23. Ariza giderilmedigi taktirde yedek cihaz temin edilmelidir.

PULSE OKSIMETRE CIHAZI TEKNIK SARTNAMES]

1. Pulseoksimetre cihazi arter kanindaki oksijen satiirasyonunu (Spo2) ve nabiz lglimii yapabilen non-invaziv bir dijital
olgtim cihazi olmalidir,

Pulseoksimetre parmak tipi olmali, her boy parmaga uymali, baska ilave bir sensore ihtiyag duymadan &lgiim
yapabilmelidir.

Oksijen satiirasyonaraligi: 70%-99% olmalidir,

Nabiz 6lgiim araligi: 30-240 bpm olmahdir.

Spo2 8lgiimii 70%-99% araliginda+2% hassasiyete sahip olmaldir.

Enerji sarfiyat1 diisiik olmali, en az 50 saat &lgiim yapabilmelidir.

Anlik 1500-2000 adet 6lgiim yapabilmelidir.

Ebatlar1 6.4x3,7x3.5 olmahdir.

9. Ikiadet AAA batarya ile calisabilmelidir.

10. Rahat okunabilen, genis LCD ekrana sahip olmalidir.

11. Pil degisimi diginda herhangi bir servis ve kalibrasyon gerektirmemelidir.

12. Cihaz ile birlikte tasima kilifi ve aski verilmelidir.

13. Cihaz sekiz (8) saniye boyunca sinyal alamadiginda otomatik kapanmalidir.

14. Parmagmn girdigi yuvada kullanilan kauguk insan saghigina zarar verebilecek zehirli maddeler igermemelidir.

15. Cihaz iki(2) yil garantili olmalhidir,

16. Uluslar arasi gegerli kalite belgesine (ISO-CE) haiz olup, Ulusal Bilgi Bankasina kayitli olmalidir.

17. Uriinle ilgili yasanan sorunlarda ve miyad: dolan iriinlerde firma yeni% degigim yapmay1

taahhiit etmelidir.
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SWITCH STETESKOPLU TANSiYON ALETI TEKNIK SARTNAMESI

Manometre 56 mm ¢apinda olup, sikala iizerindeki rakamlar okunabilir olmah ve cihazin seri numara
sikala iizerinde baskili olmalidur.
Manometre giovdesi iizerinde kalibrasyonun gecerlilik tarihini gosteren iiretici firmanin

ismini tasiyan orijinal bir etiket bulunmalidir.

Manometre ¢calismasim saglamak i¢in 2 kanall (bir giris ve bir ¢ikis) olmalidir. (Birinci kanaldan aldig
havay i¢ lastige vermeli, ikinci kanal ise i¢ lastikteki havayi bosaltarak ol¢iimiin gergeklesmesi
saglanmalidir.)

Manometre kadrani hassas bir sekilde sifira ayarlanmis olmalidir.

Manometre istenildiginde degistirilebilir olmahdar.

Tansiyon aleti sag ve sol elle kullanima uygun olmahdur.

Tansiyon aletinin steteskopu bulunmal ve mangete sabitlenmis olmaldir.

Manset dis bezi yapiskanh olup, dayamikh kumas ve iplikten dikilmis ve orijinal oldugunu goster
baskili marka ve mensei bulunmalidir.

Manset dig bez 6l¢iileri 14X47 ¢m olmahdir. Manset iizerinde ol¢iilebilir kol ¢api (27-35 c¢m) belirtilm
olmali ve manset iizerinde steteskop giris yerini gésteren bir isaret bulunmalidir.

I¢ lastik (tazyik kesesi) 6 hava verilmesi esnasinda derhal sismeli ve gevsememelidir.

Manget i¢ lastik vulkanize kauguktan imal edilmis olmali, hava verilmesi esnasinda derhal sismeli v
gevsememelidir.

Manset i¢ lastik hortumu tekli olup, cok iyi cinsten katlanmaya dayamklh vulkanize kauguktan im:
edilmis olmahdir.

Puar vulkanize kaucuktan imal edilmiy olmali ve iizerinde orijinal baskili markasi bulunmalidir.

Puar, i¢ lastigi kolayca sisirebilmeli ve puar dip kisminda filtresi bulunmahdir.

Alet, saglam dikilmis ve iizerinde orijinal markas: belirtilmis cantasinda olmaldur.

Alet, orijinal karton kutusu igerisinde olup, kutu iizerinde marka, model, seri

numaralari ile iiretici ve ithalater firma belirtilmis olmahdar.

Tansiyon aleti Avrupa Birligi (AB) iilkesi menseli olmalidur.
Tansiyon aleti 2 yil garantili olmali, uluslararas gecerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bil:

Bankasi’na kayith olmaldar.
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