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DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAM ESİ

KONU: Bu teknik  şa r tnam e; I^ATNOS D E V L E T  H A ST A N E Sİ b ü n y es in d e  k u l lan ı lm ak  üzere  ihtiyaç duyulan  soğutm a 
kapasitesi  inin. 9000  - 12000 - 18000 ve 24000  Btu /h  kapasiteli  du v a r  tipi split k l im a la r ın  teknik  özell ik lerin i  
kapsam aktad ır .  (K l im a  m arka la r ında  o lab i lecek  kapas ite  fa rk lı l ık larına  gö re  +/-  %  7 to le rans l ıd ı r  )

1. C ihaz  (T S  7936  EN 6 0 3 3 5 -2 -4 0 .  TS  EN 814-3. TS EN 14511-4 )s landart la r ında  o lacak tır

2. Soğutm a  enerji  sarfiyatı  A SınılT o lacaktır

3. İs ı tm ada  ısı p o m p as ı  ( H e a t -p u m p )  özel l iğ ine  sahip  o lm al ıd ır

4. E lek tr ik  k es i lm ele r ine  karşı  hafıza  ko ru m a  özelliği  o lm al ıd ır

5. Basınç d e n g e lem e  tertibatı  bulunm alıd ır .

6. T ek ra r  ç a l ış t ı rm ad a  gec ik t irm e  tertibatı  bu lunm alıd ır .

7. İç ün ite  fanı üç k ad em eli  olmalıdır .

8. A lçak /y ü k sek  volta ja  karşı  ko ru m a  tertibatlı  o lm a l ıd ır

9. A lçak /y ü k sek  bas ınca  karşı  ko ru m a  tertibatı o lm al ıd ır

10. İsıtma, soğutm a  yap m ad an  hava s i rkü lasyonu  y apab i lm e lid i r

11. İsıtma soğu tm an ın  yanı sıra o r tam  sıcaklığ ın ı  değ iş t i rm ed en  nem  a lm a  özell iğ i  o lm al ıd ı r

12. O r tam dak i  tozları  tu tan ,  ko lay lık la  sök ü lü p  tak ı lab i len  ve tem iz leneb i len  an tibak te r iye l  fi ltreli  olmalıdır .

13. Is ı t ı la ıı-soğutulan  havanın ,  oda içeris ine  hom ojen  dağ ılm as ın ı  sağ layan  o to m a t ik  hava yönlend ir ic i  özel l iğe  sahip

o lmalıd ır .  Y ö n len d irm e  kanatlar ı  aşağ ı/yukarı  o tom at ik  hareke t  edeb ilm elid ir .

14. İç ve d ış  ün ite le r in  buz lanm asın ı  ön leyen  tert ibata  sah ip  o lm al ıd ır

15. İs ı tm ada  soğuk hava  ü t le ıne  ö n lem e  tertibatı  olmalıdır.

16. M ic ro co m p u te re  bağlı  te rm osta t  b u lunm a lıd ı r

17. O da  term is tö rü  a r ıza  ikazı o lm al ıd ır

18. S leep  fonksiyonu  olmalıd ır .

19. K om presö r ;  Rotary  veya Scroll  t ip  o lacaktır.

20. is ten i len  s ıcak lığ ın  ve ça l ı şm a  ile  ilgili fonksiyonlar ın  ay a r lanab i ld iğ i  ve görü leb i ld iğ i  L C D  ekranlı  uzaktan  

k u m an d a l ı  olmalıdır .

21. U zaktan  k u m an d a  o lm a d a n  çal ış t ır ı lab i li r  olmalıdır.

22. Dış o r tam  sıcaklığ ı O  °C kadar  iken ıs ı tm a y apab i lm e lid ir

23. Klima m on te  ed ilm iş  ve çal ış ır  şek i lde  teslim ed ilm el id ir

24. D ış  ünite  ve ku l lan ı lacak  konsol  fırın boyalı  o lmalı ,  dış o r tam d an  e tk i len m ey ecek  y ap ıda  o lm al ıd ır

25. Klima dağ ıt ıc ıs ı  veya üreticis i  ta ra f ından  hazır lanm ış ,  ş a r tnam ede  be lir t i len  özel l ik le r in  b u lu n d u ğ u  orijinal ka ta loğu

olmalıdır .

26. T e k l i f  veren  f i rm alar  c ihaz  ile b ir l ik le  ücretsiz  o larak  ve reb ilecek ler i  aksesuarla r ı  t ek l in e r in d e  açıkça  

b e l i r tecek le rd ir

27. Takılacak k l im a,  is teni len  m ah a ld e  c ihazlarda  bu lunm ası  zorun lu  tüm  ak sesu a r la r  ile  b ir l ik te  yüklenic i  taraf ından

k uru lacak ,  c ih a zd a n  is tenilen  bütün  fonksiyonları  sağ lar  şekilde  ve ça l ış t ır ı larak  tes lim  ed ilecek ti r
28. iş le tm eye  a l ın d ık tan  sonra  3 yıl c ihaz,  10 yıl parça  garantis i  ve temini sağ lanm alıd ır .
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KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu 
sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise m ekana en yakın mesafede ve dış ortam da olacak 
şekilde takılmahdır.

2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz 
çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen 
kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.

3. Klimanın takılacağı ( iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde 
çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri m evcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.

4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin 

göstereceği u y ^ n  yerden çekilecektir.


