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ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyact olan ve asagida cinsi, miktar1 ve zellikleri yazilh malzemelerin alimi 4734
sayill Kamu Thale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacakur. Séz Konusu
alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL {izerinden 05.08.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi glarak

gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
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o Idati ve Mali Is )ér Miidiirii
Satin Alinacak Malm/ Isin \ KDV Haric Teklif
S.No Malin/isin Cinsi Aciklama Miktar1 | Birimi [\ Fiyaf Tutar
BIPOLAR KOTER UCU BIPOLAR
| | FORSEPS SEKLINDE BAYONET 10 Adet
BAYONET TiP NONSTICK PENSET
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire icerisinde teklif ¢tkmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI Bilgi I¢in : Elif YARIKAN -
Telefon: 04722156363 Faks:
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:



BipolarBayonetNonStickPenset $artnamesi

1-Bayonet tipte olmalidir. istenildigi takdirde straight tipte iriin tedarik ediebilmelidir
2- Siyah renkte olmahdir.
3-Uglari yapismayi énleyen Non-Stick sistemde blok olarak glimiisten imal edilmig olmalidir.

4-istege gore Tip kalinliklari 0.5mm , 0.6mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 1.0 mm,1.2 mm ,1.3 mm
kalinhklarinda olmalidir.

5-istege gore Tip ug uzunlugu 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm ,20 mm dlciilerinde olmalidir.

6-Forceps uzunluklar hastanenin ihtiyacina gére 15cm ,18 cm, 20cm ,22 ¢cm ,24 cm uzunluklarinda
olmahdir.

7-Buhar otoklavinda 121 C de 20 dk , Flas otoklavda 134 C de 10 dk 6zelliklerine uygun olmalidir.
8-En az 200 sterilizasyon dongtisiine dayanikli olmalidir.
9-Tiim Forcepsler 316 L Kalitesinde tibbi ¢elikten imal edilmis olmalidir.

10-Her Forceps ile beraber en az 3m uzunlugunda , simetrik yapida her 2 uca esit enerji saglayacak
sekilde 600 V Tepe Voltajina dayanikh 6zel kablosu verilmelidir.

11-Tiim bu &zellikler orijinal katalog da gosterilebilmelidir. Orijinal katalogda 6zellikleri
gosterilemeyen muaidili Griinler kabul edilmeyecektir.

12- Her iiriiniin ayr ayri UBB Bankasi kayitlari mevcut olmali ve belgelenmelidir.ISO 9001
standartlarinda iretilmis olup bu durum belgelenmelidir.

13- Uriine ait birlesik gévde kismi gelikten imal edilmis olmalidir.Plastik govdeli forcepsler kabul
edilmeyecektir.

14-Her forcepsle beraber bir adet bipolar kablo verilmeli ve verilecek kablonun ézellikleri agagidaki
gibi olmalidir;

-Silikon olmahidir.

-En az 3 mt uzunlugunda olmalidir.

-Hastanemizde kullanilan koter cihazi ile uyumlu olmalidir.
-Gri renkte olmalidir.

-Enerjiyi esit dagitmasi igin simetrik sistem olmali Maksimum 600 Volt tepe voltajina dayanikh /\
olmalidir.Bu 6zellik katalogda gosterilmelidir. 11 2 7
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-Buhar,Flash ve Etilen oksit ile sterilize edilebilmelidir.

-Buhar Otoklavinda 121 derecede 20 Dk,Flash Otoklavda 134 derecede 10 dk steril
edilebilmelidir.Bu 6zellik katalogda gosterilebilmelidir.

-Uriinlerin tamami saghik bakanhgindan onayh olup Uts kaydi olmalidir.
-CE belgesi olmahdir.

-Satisi yapan firmanin ya da Yetkili Firmanin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmaldir.
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