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Sayı 
Konu 
Dosya ID

365
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
900

İLGİLİ FİRM ALARA

22.08.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.08.2019 saat; 09:30'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV H ariç Teklif
S.No M alın/Işin Cinsi Açıklam a M iktarı Birim i Fiyat T utar

1 TEHLİKELİ ATIK KUTU VE 
KOVALARI 5 Adet

2 KİMYASAL ATIK POŞETİ TEHLİKELİ ATIK 
POŞETİ 10 Rulo

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

A dres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-ft)Sta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

Bilgi için : M ehmet Sena ULAŞ -

mailto:patnosdh@hotmail.com


TEHLİKELİ ATIK TO PLAM A POŞETİ TEKNİK ŞARTNAM ESİ

1-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.Fiziksel Özellikleri

1.1 Tehlikeli atık poşetinin çift kat kalınlığı en az 150 mikron olmalıdır.

1.2. Orta yoğunluklu LDPE malzemeden en az 2 (iki) katlı olacak şekilde imal edilmiş 

olmalıdır.

1.3. Kolaylıkla taşınabilir olmalıdır. Taşıma esnasında maruz kaldığı etkiden 
kaynaklanacak yırtılma, delinme, patlamaya karşı dirençli olmalıdır.

1.4. Poşet; çift tab an lı,sızdırmaz, körüksüz olmalıdır.

1.5. Poşetler' Sarı' renkte olmalıdır.

1.6. Poşetler 80 cm eninde 110 cm boyunda olmalıdır.

1.7. Poşet üzerinde atık mevzuatına uygun olacak şekilde bir yüzünde Uluslar Arası 
Tehlikeli Atık Amblemi ve DİKKAT TEHLİKELİ a TIK  ibaresi kolayiıkia çıkmayacak şekilde 

bulunmalıdır.

2. Am balaj Şekli

2.1 (Bir) adet rulo 1000-1100 Gr arasında olmalı ve 1 (bir) ruloda 10 (on) adet poşet 

bulunmalıdır.

2.2. Ürün 2016 Yılında üretilmiş olmalı ve 3 yıl süre ile kullanılmadan beklemeli ve 

özelliğini kaybetmemelidir.

3. Zorunlu Özellikler

3.1. Yüklenici Firma; ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk, 
yırtık olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

3.2. Ürün TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında üretilmiş olmalıdır.

3.3. Yüklenici Firma poşet adedi kadar kendinden yapışkanlı atık üreticisinin adını, atık 
kodunu ve depolama tarihin gösterileceği Tehlikeli Atık etiketi temin edecektir.



TEHLİKELİ ATIK KOVASI 40 LT.TEKNİK ŞARTNAM ESİ

-TEHLİKELİ ATIK KOVASI 40 LİTRE OLMALIDIR.

-TEHLİKELİ ATIK KOVASI SERT PVC DEN MAMÜL OLMALIDIR.

-TEHLİKELİ ATIK KOVASI KAPAKLI VE KAPAĞI PEDALLA AÇILIR KAPANIR OLMALIDIR.

-TEHLİKELİ ATIK KOVASI HERTÜRLÜ TAŞINMAYA VE ÇARPMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR.

-TEHLİKELİ ATIK KOVASI SARI RENKTE VE ULUSLAR ARASI STANDARTALARA UYGUN ŞEKİLDE 
TEHİLEKİ ATIK İBARESİ VE YAZISI OLMALIDIR.


