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AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU

AGRI HALK SAGLIGI LABORATUVARI

Agri Halk Saghg Laboratuvarina alinmasi gereken laboratuvar

ihazlarinin teknik

b

nameleri asagida belirtilmistir.

Cihazin Adi; Adedi
1. Etiiv Cihaza 1 Adet
2. Membran Filtrasyon Cihazi 1 Adet
3. Ph Metre/ lletkenlik Cihaz 1 Adet

1. ETUV TEKNIK SARTNAMESI

TEKNIK OZELLIKLER :

Laboratuvar ve oda kosullarinda ¢ahsacak, masa listil tip olacaktir.

Cihazin dis yiizeylerini olusturan malzeme paslanmaya kars: elektrostatik toz boyal: olacaktir.
Kullanilir hacim 100-120 litre olacaktir.

Kullanilir hacim paslanmaz gelik malzemeden yapilmig olacaktir.
Cihazda 2 adet tel raf olacaktir.
Kapi sizdirmazhi silikon esasl conta ile saglanacaktir.

Cihaz PID mikroislemcili kontrol sistemine ve likit kristal gostergeye (LCD) sahip olacaktir.
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Cihazda dogal hava sirkiilasyonu olacak (fansiz) ve bu sekilde homojen bir sicaklik dagihm elde

edilecektir.

9. Termostatin ¢aligma ve ayarlanma hassasiyeti 0,1°C olacaktir.

10. Cihazin termostat okumna arahig1 0-100 °C arasinda olacaktir.

11. Kullamlir hacim sicaklipim gésteren termometre elektronik, LCD, rakamsal gostergeli ve 0,1°C
hassasiyetle okunur tipte olacaktir.

12. Kontrol termostatinin ariza ihtimaline Kargilik ikinci bir emniyet termostati bulunacaktir. Emniyet

termostatinin ayar cihaz digindan yapilabilir olacaktir.
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131 Cihaz ortam sicaklify -5 ~ 70 °C, 0.2 °C dogruluk ve +0.5 °C kararhihk ile ¢alismalidir ve
belgelendirilmelidir.

14. Ayarlanan program zamana bagh olmadan galigma imkani olmalidur.

15. Yapilan programu istenilen zamanda baglatmay erteleme ayarlanabilecek sekilde olmalidur.

16. Cihazda sicaklik ve zaman gostergesi LCD olacaktur.

17. Cihaz kurulumu esnasinda 36°C ve 44 °C vb. istenilen sicaklik derecelerinde gahisilacak sekilde
programlanmalidir.

18. Cihaz 36°C’de kalibrasyonu yapilip sicaklik aralik test sonuglariyla birlikte belgelendirilmis sekilde
teslim alinacaktir.

19. Cihaza ait CE belgesi olacaktir.

20. Uretici firmamn ISO 13485 ve ISO 9001 Belgeleri olacaktir.

21. Cihaz 220/230 V. 50 Hz. Sebeke gerilimi ile ¢aligacaktir.

22. Teklif edilen cihaz 2 yil garantili olmali, iicreti karsihginda 5 yil yedek parga ve servis garantisi
verilecektir.

23. Etiiviin kurulumu, programlamas: ve egitimi ilgili firma tarafindan {icretsiz verilecektir.

2. MEMBRAN FILTRASYON SiSTEMIi (VAKUM POMPALI) TEKNIK SARTNAMES]
TEKNIK OZELLIKLER :

1. Membran filtrasyon sistemi 6 bagliktan olugmali, tiim aksamlan paslanmaz celikten {iretilmis ve
sizdirmaz olmalidir,

2. Su haznesinin filtre tutucuya kilitlenebilmesi i¢in kendinden kelepge sistemi (hazne {izerine monte
sekilde) olmali ve tek el ile agilip kapatilabilmelidir.

3. Su haznelerinin iizerinde uygun kapak bulunmalidir.

4. Sistemlerin su haznelerinin hacmi 100 mL iizerinde olmali, 50 ve 100 mL’yi gosterecek gekilde
mililitre ¢izgisi olmalidir. Bu seviyelerin de kalibrasyonlan yapilmig olmahdar.

5. Filtrelerin iizerine yerlestirildigi filtre destegi sikigtirtlmig paslanmaz ¢elikten mamiil olmah ve 47-50
mm ¢apinda membran filtrelerin kullanmimina uygun olmalidir.

Filtre tutucu ve su haznesi alevle yapilan dekontaminasyon iglemine dayanikh olmalidir.
Membran filtrasyon sistemi tiimilyle otoklav’da (134°C’de) sterilizasyon islemine uygun olmahdir.

Membran filtrasyon sistemleri ile birlikte;
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6 adet, yassi uglu paslanmaz (membran filtreye zarar vermeyecek sekilde pilriizsiiz ve diiz) gelik pens
verilmelidir.

10. 2 adet, Membran filtrasyon sistemi ile uyumlu 5 litrelik su biriktirme erleni verilmelidir.

11. Membran filtrasyon sistemi, erlen ve vakum pompasi arasindaki baglantilan saglayacak uygun
hortumlar yetecek sayida verilmelidir. Membran filtrasyon sistemi ve erlen arasindaki hortumlarla
baglantiy1 saglayan kisim kirilmayan malzemeden tiretilmis olmalidir.

12. Vakum pompasi ile erlen arasinda yerlegtirilmeye uygun su kagaklarini énleyen 0,45 um por gapli ve
en az 50 mm ¢apli filtrelerden 10 adet verilmelidir.
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13.

14.
15.
16.

17.

3.

Sistemle beraber verilecek olan vakum pompasi 220 V 50 Hz sebeke gerilimine uygun, yagsiz ve
membran tlplnde olmalidir. Max. emis 26 l/dak, max. olmalidir. Pompa 1stend1g1nde kolayca
tasinabilmesi i¢in iizerinde kolaylikla kavranabilen bir kolu olmalidir. Pompa 40°C sicakliginda da
caligabilmelidir.

Pompalar ¢alisirken standart laboratuvar ekipmanlan 6zelliklerine sahip olmalidir.
Pompalar galigirken hareket etmeyecek diizenege sahip olacaktir.

Cihazin ozelliklerini anlatan teknik dokiimanlar, kullamm ve bakim kilavuzu Tirk¢e ve Ingilizce
olarak verilmelidir.

Membran filtrasyon sistemi kurulum iglemi ve egitimi firma tarafinda {icretsiz yapilacaktur.

pH METRE TEKNIiK SARTNAMESI

TEKNIK OZELLIKLER:

1.

Olgiilecek parametreler igin gerekli aksamlari ile birlikte kit halinde teslim edilecektir. Cihaz masa
tipi olacaktir.

Cihazin genis, arkadan aydinlatmal grafik LCD ekrani olacaktir. Ekran tizerinde sicaklik ile birlikte
sadece pH/mV/RmV veya sadece iletkenlik/TDS/tuzluluk/direng degerlerini grmek veya tiim
sonuglar1 bir kerede gérmek miimkiin olacaktir. Ayrica ekranda elektrod durumu, saat, tarih, numune
bilgisi, kullanic1 bilgisi ve kalibrasyon ile ilgili bilgiler goriilebilecektir. Gelismis kullamm i¢in
kararlihik ve ortalama secenekleri gibi ilave opsiyonlar saglanabilecektir.

. Birden fazla dil segenegini destekleyen arayiizil sayesinde cihazda Ingilizce ve Tiirkge dil segenekleri

mevcut olacaktir,

. Cihaz sade ekran dili ve yumusak tus takimu ile kullaniciya bityiik kolaylik saglayacaktir.

. Cihaz fonksiyon tuslarina sahip olacaktir. Kullameci, fonksiyon tuslar ve ekrandaki bilgiler yardim

ile yapmak istedigi islemi diger tuslan kullanmaya ihtiyag duymadan kolayca gerceklestirebilecektir.

. Cihazin elektrod girislerinde, girisin hangi elektroda/elektrodlara ait oldugu veya hangi tip giris

oldugu yazili olacaktir.

. Cihazin AUTO-READ™ ozelligi sayesinde stabil okuma ekranda sabitlenecek ve okumalar stabil

oldugunda hazir géstergesi alarm verecektir. Istenildiinde zamana bagh okuma segenegi ile belirli
zaman araliklarinda veri alinabilecektir. Cihazda siirekli okuma segenegi de mevcut olacaktir.

. Cihazin ekraninda kullan:ilan gii¢ kaynag ile ilgili bilgi goriilebilecektir.

. Cihazda mevcut bulunan diagnostik &zelligi ile cihazi test etme ve fabrika ayarlarina geri dénme

imkan olacaktir.

10. Cihaz USA/NIST ve DIN tamponlarini otomatik olarak tamyacak ve 5 noktaya kadar otomatik pH

kalibrasyonu yapilabilecektir. Kalibrasyon diizeltme segenegi ile kalibrasyon islemi tamamen
yenilenmeksiniz, hatal kalibrasyon verisi diizeltilebilecektir.

11. Cihazda hiicre sabitinin segilebilir olmasi, cihazin 2- veya 4-hiicre iletkenlik proplari ile kullanimmna

olanak saglayacaktir.

12. Daha dogru 8lgiim sonuglar igin cihazda lineer, non-lineer, nLFu veya EP egri opsiyonlan ile

birlikte referans sicaklik 5, 10, 15, 20 veya 25 °C olarak segilebilecektir.
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13. Cihaz hafizasi 2000 datayi tarih ve saat bilgisi ile birlikte saklayabilecektir.

14. Verilerin bilgisayar ortamina kolayca aktariimasi ve cihaz yaziliminin giincellenebilmesi igin cihazin
USB ve RS232 baglantilari mevcut olacaktir. Cihazla birlikte veri analiz yazilimi iicretsiz olarak
verilecektir.

15. Cihaz iizerinden dogrudan kontrol edilebilen opsiyonel kangstirict prop ile numuneler ayrica bir
kanigtiriciya gerek kalmadan kanstinilabilecektir.

16. Cihaz, evrensel adaptoril ile hemen hemen tiim gil¢ ¢gikiglarina baglanabilecektir. Cihaz istenildiginde
pil ile de galisabilecek, bunun igin ayrica 4AA pillerin tedarik edilmesi gerekecektir

17. Cihaz IP54 koruma sinifina dahil olacak, sigramalara kars1 dayanikli olacaktir.

18. Cihaz ile birlikte epoksi gévdeli ROSS pH/ATC elektrodu, iletkenlik/sicaklik probu, ROSS gozelti
kiti (475’er mL pH 4-7-10 tampon ¢ozeltileri, saklama soliisyonu, temizleme soliisyonu ve pH
elektrodu saklama sigesi), 1413 puS/cm iletkenlik standart1 (5x60 mL), elektrod stand1 ve evrensel gilg
adaptorii verilecektir(Cihazla ilgili tim sarf malzemeler firma tarafindan {icretsiz verilecektir).

19. Cihazin teknik 6zellikleri asagidaki gibi olacaktir;

pH

Aralik -2.000 ile 20.000
Cozinirlik 0.1, 0.01, 0.001
Bagil Dogruluk +0.002

pH Kalibrasyon Max. 5

Noktasi

Kalibrasyon Evet

Diizeltme

mV/RmV

Aralik +2000.0 mV
Coziintrlik 0.1

Bapil Dogruluk + 0.2 mV ya da okunan degerin % 0.05’i (daha bilyiik olam)
Ex ORP Modu Evet




Iletkenlik

Arahk 0.001 pS - 3000 mS

(Coziiniirliik 0.001 uS minimum; minimum 4 anlamli rakam
Bagil Dogruluk Okunan degerin %0.5’1 1 hane
Referans 5,10, 15, 20, 25 °C (varsayilan)
Sicakhik

Sicaklik Lineer (0.0 — 10.0 %/°C), nLn, nLFu, EP
Diizeltmesi

Uyumlu Hicre 0.001 - 199.9

Sabitleri

Kalibrasyon Max. 5 nokta

Noktasi

Kalibrasyon Evet

Diizeltme

Direng

Aralik 2 ohm — 100 meg-ohm
Coziindirlik 2 ohms-cm

Bagil Dogruluk Okunan degerin %0.5’i £1 hane
Sicakhk

Aralik -5ile 105 °C, 23 ile 221 °F
Coziintirlitk 0.1

Bagil + 0.1

Dogruluk

Ofset 1 nokta

Kalibrasyonu

Veri Kayd:

Nokta Sayisi 2000 (tarih ve saat bilgisi ile birlikte)
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Kayit Manuel, hazir (AUTO-READ dahil), zamana bagli
Fonksiyonu
Kayit Belirli tek nokta, bir grup nokta ya da tamamen silme
Diizeltme
|
Girigler
pH Elektrodu BNC, referans pin

fletkenlik/Sicakhk  |8-pin mini-DIN
Probu veya ATC

Probu
Cikis RS232, USB
| Gitg
AC adaptoril Dahil-evrensel, 100-240 VAC
Pil ile galigma Opsiyonel - 4 AA
Pil 6mrii 800 saat

Kontrol ve Giivenlik | CE, TUV, FCC
Belgeleri

20. Cihaza ait teklif sunan firmanin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, Sanayi ve
Ticaret Bakanh@ Satis Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktir,

21. Cihaz fabrikasyon ve ig¢ilik hatalarina karg: 2 yil siireyle iicretsiz olarak, sonrasinda ise 5 yil siireyle
{icreti karsihinda bakim ve garanti kapsaminda olacaktir.

22. Cihazin kurulumu, programlamasi ve egitimi firma tarafindan iicretsiz verilecektir.
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