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AGRI VALILIiGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
SSK BiNASI,SAGLIK MESLEK LiSESI,112 ACIL AMBULANS BiNASI, DiYADIN 2
NOLU ASM,TASLICAY DEVLET HASTANESI PERSONEL LOJMANI,
YIKIM ISi TEKNIK SARTNAMESI

Agn {1 Saglik Miidiirliigii tarafindan, Merkez Firat Mah.631 parseldeki SSK Binasi
(Cevre duvari ve nizamiye hari¢ miistemilati),Hiirriyet Mabhallesi 187/51 parseldesi Eski
Saglik Meslek Lisesi ve 112 Acil Ambulans Hizmet Binasi (kiigilk bagimsiz binasi) ile
Tasligay Cumhuriyet Mah.114/110 parsel iizerindeki Personel Lojmam, Diyadin ilgesi Murat
mah.66/38 parseldeki ASM Binasi yikim isini kapsar.

1- Niteligi tlirii ve miktar1: 7 adet binanin yrkimu ve saha digina ilgili belediyenin / muhtarhgin
/ 11 Ozel Idaresinin belirleyecegi alana her tiirlii hargh beton horasan enkazin nakliye iscili
s6kiim ve tasinmasi igi

2. Bina; Agn ili Merkezi Diyadin ve Tasligay ilgesindeki binalar, istekliler tarafindan gériiliip
incelenerek fiyat verilecektir.

Bina ¢atis1; ahsap oturtma ¢atidir.

3. Bina c¢atidan baslamak tizere dogal zemin seviyesine kadar ( temel altindaki dogal zemin)
yikilip sckiilecek ve ¢ikan tim molozlari, artiklari santiye disina nakledilecektir. Temel
bosluklar1 temel altinda kullanilabilecek (pratik olarak sikisma ve oturma yapmadifi
laboratuvar deneyleriyle raporlanmig ) malzeme ile doldurulacaktir. Yikim 6ncesinde kritik
noktalarda, yerlerde sondaj kazilar1 yapilarak alt yap: ve zemin &zellikleri kontrol edilerek
hatalara, kazalara vb. sorunlara yol agmamak igin Yiiklenici incelemeler, caligmalar
yapacaktir. Idarece pgosterilen bina, yikima baslamadan &nce Yiiklenici tarafindan
incelenecek, vasalarda belirtilen gerekli tiim tedbirler alindiktan sonra ise baslanacaktir.
Yiklenici yikima baslamadan 6nce yikilacak yapinin malzeme ve varsa hasar §zellikleri ile
tasiyici sistem ve tasima giicti Ozelliklerini inceleyerek yapida ve/veya yapi gevresinde
etkilenebilecek diger yap, altyaps, tesisat, trafik, insanlar ve g¢evre agisindan alinacak
giivenlik ig ve iglemlerini i¢eren bir yikim plam hazirlayacaktir.

4. Yiiklenici yikim santiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 sayili Resmi Gazetede yayimlanan
“Yap1 lIslerinde Is¢i Saghg ve Is Giivenligi Tiiziigti” hitkiimlerinde belirtilen sartlan
saglayacak; oncelikle binalar ikametten arindirilmadan yikima baglamiimayacaktir. Aynca
santiye etrafinda gerekli tedbirler alinarak ilgililer disinda santiyeye giris ¢ikisin engellenmesi
ve kontrol sistemini olusturulacak olup, yikima konu binamin elektrik, dogalgaz, su,
kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat baglantilari, ilgili idareleri bilgilendirmek ve
gereken Onlemleri almalar saglanmak suretiyle kesilecektir.

5. Séz konusu binamin yikimi patlayiciyla yapilmayacak, yikimi yapilacak olan yapi
Yukaridan Asagiya Sirayla/Kat eksiitme Yikim Teknigine gore yikilacaktir.

6. Islerin yapim siiresi iginde gevrenin korunmasi (giiriiltii, ¢evre kirliligi vb.) Yiiklenicinin
sorumlulugundadur.

7. Yiiklenici yikim islemi sirasinda her tiirli emniyet tedbirini alacaktir. Yikim iglemi
esnasinda meydana gelebilecek her tiirlii kazanin sorumlulugu Yiikleniciye aittir.

8. Yikimdan 6nce yapimn igindeki gaz, kanalizasyon, telefon, su ve elektrik vb. ile ilgili
gerekli tedbirler alinacaktir. Bunlarin kullanilmas:i gerektigi hallerde yapi diginda &zel
koruyucular i¢ine alinacaktir.
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9. Yiklenici yikim esnasinda olusacak tozun yayilmasim ve yikintilarn etrafa sagilmasim
Onlemek igin gerekli tedbirleri alacaktir. (gerekli gorillmesi halinde arazézle sulama
yaplacaktir,

10. Bina etrafinda binanin yikimina teknik olarak engel teskil edecek herhangi bir sey (gevre
duvan, bahge kapisi, apag vb.) Ulzerinde Idarenin izni alindiktan sonra gerekli islem
yapilacaktir. Aksi taktirde ¢evre duvarlarina dokunulmayacaktir.Bunlar yikima dahil degildir.

11. Yikilacak kismin etrafinda giivenlik alam birakilacak ve bu alan korkulukla gevrilecektir.
Bos alan bulunmamasi gibi nedenlerle bu yiikiimliilii3iin yerine getirilmesi imkam yok ise
yikim sirasinda firlayacak pargalarin etrafa zarar vermesini dnlemek igin yap: etrafi gerekli
yilkseklik ve dayamklilikta bir perde ile gevrilecektir.

12. Yiiklenici ig siiresince yikim esnasinda etraftaki yapilara herhangi bir zarar gelmesini veya
personelin ve isgilerin karistigi herhangi bir kazanin vuku bulmasini énlemek i¢in gerekli
olabilecek tiim giivenlik ve emniyet tedbirleri alinacak ve bu konular ile ilgili olarak
yiiriirlikteki tiim kurallar dikkate alinacaktir,

13. Yiiklenici, yikilmas: gereken imalatlar diginda gevreye verdigi her tiirlii zarardan sorumlu
olacak, verilen zarar1 giderecek veya bedelini 6deyecektir.

14. Yikimda ¢alisan iscilere gozlitk, koruma baslif (baret), ¢elik burunlu ayakkab, fosforlu
yelek, parasiit tipi emniyet kemeri vb. kisisel koruma araglan yiiklenici tarafindan
verilecektir.

6331 sayii Is Saghgr ve Giivenligi Kanunundaki hiikiimler Yiiklenici tarafindan yerine
getirilecektir.

15. Yikim esnasinda ¢aligacak isgilerin davranig ve gevre ile iliskilerinden Yiiklenici sorumlu
olacaktir. Diizeni bozucu davramsta bulunan is¢i Idarenin istemi dogrultusunda Yiiklenici
tarafindan ¢ahistinnlmayacaktir.

16. Yiiklenici yikim konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her tiirlii belgeyi temin etmekle
yikimliid{ir,

17. Yiiklenicinin taahhiit etmis oldugu makine ve personel yikim siiresince yikim mahallinde
ve her yikim ekibinde hazir bulundurulacaktir,

18. Yikilacak kisimlar yikilmadan 6énce ve yikim sonrasinda bol su ile sik sik 1slatilacak ve
toz kalkmamasi i¢in gerekli tedbirler alinacaktir.

19. Enkaz malzemenin kaldirilmasi, nakliyesi, s6kiim, dékiim, hurda malzemenin ayiklanmasi
gibi iglemler i¢in ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

20. Kamu kurumlannin tasimr ve taginmaz yoénetmeliklerine uygun olarak stkmils oldugu
malzemelerden Yiiklenici hi¢bir talepte bulunamaz.

21. Enkaz ve molozlar uygun bir yere ( belediyenin gdsterdigi yere) veya muhtarlik¢a
belirlenen yere nakledilecektir. Yiiklenici bunun igin ayr1 bir iicret talep etmeyecektir.Moloz
dilkiim sahasi izni ilgili belediyeden ve yilklenici tarafindan alinacaktir.Bu miisaade
alinmadan ise baslanmayacaktir.

22. Onceden &ngbrillemeyen, igle ilgili yikim, hafriyat isleri ve zorluklar igin yiiklenici ek bir
bedel talep edemeyecektir.

23. Yiklenici, zarar verdigi (tesisat, sebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini 6demek
zorundadur.

24. Yiiklenici, uygulamalar sirasinda ortaya ¢ikan ve kullammi Yiiklenici tarafindan miimkiin
olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemedigi yikim ve sékiim artifi malzemeleri ve
enkaz pargalanm Idare veya Belediye tarafindan belirlenen yerlere ya da 6zel dokim
sahalarina naklederek dékecektir, Bu islem igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

25 Yikilan yapidan gikan her tirlii moloz taginarak gétiiriilecek ve yikim yeri temiz bir
sekilde mirakilacaktir.
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26. Yikim isleri esnasinda degerli bir esyaya veya tarihi esere rastlandifn takdirde idareye
teslim edilecektir

27. Yer tesliminden sonra on giin igerisinde All Risk sigortasi ve yiiklenici tarafindan
hazirlanan i programi idareye teslim edilecektir.

28. Yikimla ilgili galigmalar yiiklenici tarafindan gérevlendirilmis ehil kisi gézetimi altinda
planlamp, yiiriititlecektir.

29. Cevre yapilara herhangi bir zarar gelmesi halinde Yiiklenici firma direk sorumlu olacaktir.
30. Her tilrlii hurda (betondan ¢ikan hurda demir dahil) Yiiklenicinin tasarrufundadir.

31. Enkaz malzemenin kaldirilmas:i i¢in nakliye ve dokiim gibi aynca bir bedel
Odenmeyecektir.

32- Her tiirlii moloz ve yikimdan gikan enkazin saha izinleri dokiilecek yerlerin belirlenmesi
nakliyesi ve evrak bazli iglemler yiiklenici sorumlulugundadir. Kamu ve tiizel kisilerden
kiralanacak/ belirlenecek yerler igin istenebilecek iicretler yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
33- Yikim tamamlandiktan sonra, temel doldurulmadan 6nce idare temelde beton kalip
kalmadifin tespit ettikten sonra dolgu yapilacaktir, Higbir suretle temelde beton ve demir
kalintis1 birakilmayacaktir,

34- Yikim Atiklari ve molozlann belirlenen sahalara dokiilmemesi ve rastgele cevreye
dékiilmesi sonucu Miidiirliigiimiize yapilan sikayetlerden ve maruz birakilan cezalardan
yiiklenici sorumludur.

35- Bu sartnamede yer almayan hususular ile alakali 2886 Sayili Kanunun ilgili Maddeleri
uygulanacaktir. Binalarin yikimi &ncelik sirasi idarece belirlenecektir. Binalarda bulunan
demirbas malzemeler (Hasta yatagi, dolap,jeneratér, 1s1 kazam vb...) fiyatlara dahil
edilmeyecektir. Binalarin cevre duvarlan (beton duvar,aydinlatma direkleri,gevre duvan
tistiindeki korkuluklar ve elektrik direkleri) SSK Binasinin Nizamiyesi yikima dahil degildir.
36. Uyusmazliklarin ¢6ziimiinde Agri Mahkemeleri yetkilidir.

Bu sartname 37 (otuzyedi) maddeden ibaret olunur. Taraflarca imzalanmstir.

YOKEENEHIRMA TDARE

eysel QAPAT QQ&

yen L)
kY irlig Eeo. Senlesl




