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’ A(_'}_RI.iL SAGLIK MUDURLUGU .
AGRI EGITiM VE ARASTIRMA HASTANESI

LIKIT OKSIJEN GAZI TEKNIK SARTNAMESi

fhale konusu Likit Oksijen Gazi, solunum yetersizligi olan hastalarda
kullamlacak  olup, verilecek gazdan  dogabilecek her tiirlii
komplikasyonlardan sauci firma sorumlu olacak ve bu sorumlulugunu
belge ile taahhiit edecektir.

Verilecek Likit Oksijen Gazi; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin
belgesine. yerli ise iiretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip
olacaktir. Belge Saglik Bakanli

ilag ve Eczaciik Genel Midiirliiii ({lag ve Tibbi Cihaz Kurumu)
tarafindan verilmis olacaktir. Ayrica saticimin en az dafitim izin
belgesi olup, bu belge Saglik Bakanligina bagh yetkili kurumlardan
alinmig olacak ve belgelendirilecektir.

Likit oksijen gazi en az %99,50 saflikta, rutubetsiz, Tiirk
Farmakopesine uygun olacaktir. Yilklenici her sevkiyatta o sevkiyata
ait tanker igerisindeki likit oksijenin saflik yiizdesini gosterir uygunluk
onayli analiz sertifikasini hastane idaresine teslim edecektir.

Likit oksijenin iceriginde toksik madde bulunmayacaktir.

Oksijen Gaz talebi en geg 48 saat igerisinde yerine getirilecektir. Aksi
halde her gecen giin cezai miieyyide uygulanacaktir. thtiyag telefon
veya faksla bildirilecektir.

Firma likit oksijen gazi alimlarinda nakile ¢ikan tank la ilk likit
oksijen gazi bogaltimim hastanelerimiz kriyojenik tankina yapacaktir
(Hastanemizde tank bulunmasi halinde).

Firma kriyojenik tank ve evaparatoriin herhangi bir nedenle hizmet
dis1 kalmasi durumunda olumsuzluk giderilinceye kadar hastanenin
oksijen gazi ihtiyacim karsilayacaktir.

Kriyojenik likit oksijen tanklarinin kurulacag bélgeye tankerlerin ulasimi
i¢in devamh agik tutulmasi, tankin muhafazasi ve emniyet tedbirlerinin
alinmas hastane idaresince saglanacaktir.

Firma tarafindan kurulacak olan likit oksijen tanklarinin gevresi iki
metre yiiksekliginde panel ¢it ile cevrilip kap1 montaj1 yapilacak muhafaza
altina almacaktir. Dolum sirasinda servis kapis1 agik birakilmayacak
depolama sistemine veya aksesuarlanna yetkili personel harici hig
kimse miidahale etmeyecektir.

Likit Oksijen Gazi olaganiisti durumlar diginda mesai saatleri
icerisinde getirilecektir. Dolum islemi ®ncesinde ve sonrasinda
yapilacak tartim islemlerini hastanece gorevlendirilecek bir personel
eslik edecek. Personelin tarti islerine istirakini satici firma
saglayacaktir, Tartim islemleri belediyeye ait tartim cihazlarinda ve



sanayl teknoloji bakanhi@ il ve boige miidiirlitkleri tarafindan
kontrolleri yapilan kantarlarda yapilacaktr.

11. Yiiklenici firma Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi’ ne en az
12 ton kapasiteli likit tanki kuracaktir. Tanklarin kurulumu sisteme
baglanmas1 bakim-onarimi yapilacak tiim testler ve giivenli bir
sekilde yasal mevzuata uygun bir sekilde calistirtlmas: sézlesme
siiresi boyunca yiiklenici firmaya ait olacaktir.
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AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
PATNOS DEVLET HASTANESI

LIKiT OKSIJEN GAZI TEKNIK SARTNAMESI

l. ihale konusu Likit Oksijen Gazi, solunum yetersizligi olan hastalarda
kullamilacak olup, verilecek gazdan dogabilecek her tiirli komplikasyonlardan
satict firma sorumlu olacak ve bu sorumlulugunu belge ile taahhiit
edecektir.

2. Verilecek Likit Oksijen Gazi; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin
belgesine, yerli ise tiretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktir.
Belge Saghk Bakanhgi
ilag ve Eczacilk Genel Midiirligi (flag ve Tibbi Cihaz Kurumu)
tarafindan verilmis olacaktir. Ayrica saticinin en az dagitim izin belgesi
olup, bubelge Saglik Bakanligina bagh yetkili kurumlardan alinmug olacak
ve belgelendirilecektir.

3. Likit oksijen gaz: en az %99,50 saflikta, rutubetsiz, Tiirk Farmakopesine
uygun olacaktir. Yilklenici her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker icerisindeki

likit oksijenin saflik yiizdesini gosterir uygunluk onayh analiz sertifikasin
hastane idaresine teslim edecektir.

4. Likit oksijenin igeriinde toksik madde bulunmayacaktir.

5. Oksijen Gaz: talebi en geg 48 saat icerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her
gecen giin cezai mileyyide uygulanacaktir. ihtiyag telefon veya faksla
bildirilecektir.

6. Kriyojenik likit oksijen tanklarinin kurulacag: bélgeye tankerlerin ulagimi igin
devamli agik tutulmas, tankin muhafazasi ve emniyet tedbirlerinin alinmas
hastaneidaresince saglanacaktir,

7. Firma tarafindan kurulacak olan likit oksijen tanklarinin gevresi iki metre
yiiksekliginde panel cit ile gevrilip kapi montaji yapilacak muhafaza altina
ahnacaktir. Dolum sirasinda servis kapist agik birakilmayacak depolama
sistemine veya aksesuarlarina yetkili personel harici hig kimse miidahale
etmeyecektir.

8. Likit Oksijen Gaz: olaganiistii durumlar diginda mesai saatleri igerisinde
getirilecektir, Dolum islemi dncesinde ve sonrasinda yapilacak tartim
islemlerini hastanece gorevlendirilecek bir personel eglik edecek.
Personelin tart: islerine igtirakini satici firma saglayacaktir. Tartim
iglemleri belediyeye ait tartim cihazlarinda ve sanayi teknoloji bakanli
il ve bolge miidiirliikleri tarafindan kontrolleri yapilan kantarlarda
yaptlacaktir. Her tartimda net tarimdan 100 kg disiiritlerek fatura
kesilecektir. Dolu tartidan ¢ikig ile bog tartiya gidilen yol nedeniyle yakit
harcamig olacafindan ve dolum esnasinda sofutma yapilmasi veya
buharlagmis gazin disan atilmasi nedeniyle tart: olumsuz etkilenecektir.

9. Yiiklenici firma Patnos Devlet Hastanesi’ne en az 12 ton kapasiteli likit
tanki kuracaktir. Tanklarin kurulumu sisteme baglanmasi bakim-onarim
yapilacak tiim testler ve giivenli bir sekilde yasal mevzuata uygun bir
sekilde caligtrilmasi sdzlesme siiresi boyunca yiiklenici firmaya ait
olacaktir.
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AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU DR. YASAR ERYILMAZ
DOGUBAYAZIT DEVLET HASTANESI

LIKiT OKSIJEN GAZI TEKNIK SARTNAMESI

1. Thale konusu Likit Oksijen Gazi, solunum yetersizligi olan hastalarda
kullanilacak olup, verilecek gazdan dogabilecek her tiirlii komplikasyonlardan
satic1 firma sorumlu olacak ve bu sorumlulugunu belge ile taahhiit edecektir.

2. Verilecek Likit Oksijen Gaz; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine,
yerli ise tiretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktir. Belge Saglik
Bakanhg:

ilag ve Eczacilik Genel Midiirliigii (flag ve Tibbi Cihaz Kurumu) tarafindan
verilmis olacaktir. Ayrica saticinin en az dagitim izin belgesi olup, bu belge Saglik
Bakanligina bagh yetkili kurumlardan alinmis olacak ve belgelendirilecektir.

3. Likit oksijen gaz1 en az %99,50 saflikta, rutubetsiz, Tiirk Farmakopesine uygun
olacaktir. Yiiklenici her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker igerisindeki likit oksijenin
saflik ytizdesini gdsterir uygunluk onayl analiz sertifikasin hastane idaresine
teslim edecektir.

4. Likit oksijenin igeriginde toksik madde bulunmayacaktir.

5. Oksijen Gaz talebi en geg 48 saat igerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her
gecen giin cezai miieyyide uygulanacaktir. Ihtiyag telefon veya faksla
bildirilecektir..

6. Firma kriyojenik tank ve evaparatoriin herhangi bir nedenle hizmet dist kalmasi
durumunda olumsuzluk giderilinceye kadar hastanenin oksijen gazi ihtiyacini
karsilayacaktir.

7. Kriyojenik likit oksijen tanklarinin kurulacag: bélgeye tankerlerin ulagimi igin
devamli agik tutulmasi, tankin muhafazas: ve emniyet tedbirlerinin almmas:
hastane idaresince saglanacaktir.

8. Firma tarafindan kurulacak olan likit oksijen tanklarinin ¢evresi iki metre
yilksekliginde panel ¢it ile ¢evrilip kapi montaj1 yapilacak muhafaza altina
alinacaktir. Dolum sirasinda servis kapisi agik birakilmayacak depolama sistemine
veya aksesuarlarina yetkili personel harici hi¢ kimse mf{idahale etmeyecektir.
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9. Likit Oksijen Gazi olaganiistii durumlar disinda mesai saatleri igerisinde
getirilecektir. Dolum islemi dncesinde ve sonrasinda yapilacak tartim iglemlerini
hastanece gorevlendirilecek bir personel eslik edecek. Personelin tart: islerine
istirakini satici firma saglayacaktir. Tartum iglemleri belediyeye ait tartim
cihazlarinda ve sanayi teknoloji bakanlig; il ve bélge miidiirliikleri tarafindan
kontrolleri yapilan kantarlarda yapilacaktir. Her tartimda net

tartimdan 100 kg disiiriilerek fatura kesilecektir. Dolu tartidan gikis ile bos tartiya
gidilen yol nedeniyle yakit harcamis olacagindan ve dolum esnasinda sogutma
yapilmasi veya buharlagmig gazin digar atilmasi nedeniyle tarti olumsuz
etkilenecektir.

10. Yiklenici firma Doktor Yasar ERYILMAZ Devlet Hastanesi’ne en az 12 ton
kapasiteli likit tanki kuracaktir. Tanklarin kurulumu sisteme baglanmasi bakim-
onarimi yapilacak tiim testler ve glivenli bir sekilde yasal mevzuata uygun bir
sekilde galistirilmas: sézlesme siiresi boyunca yliklenici finnaya ait olacaktir
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