ICME SUYU AMACLI SONDAJ TEKNIiK SARTNAMESI

Bu sartname AGRI ILI ELESKIRT ILCESI SOBETAS KOYU ICME SUYU AMACLI
SONDAJ YAPIM ISI kapsaminda igme ve kullanma suyu ihtiyacim kargilamak amaciyla

yapilacak sondaj kuyusunun yapimi igin hazirlanmistir.
Madde 1. ISIN KONUSU

Bu teknik sartname, bagl bulundugu sézlesme ve ekleri geregince, AGRI IL OZEL
IDARESI tarafindan Eleskirt Ilgesi Sébetas Koyiinde agtirllacak ve insa ettirilecek yeralt:
suyu igletme kuyularmna ait olup bu kuyularin dokiimanlarmin D.S.i. yer alt1 sular1 teknik

sartnamesine gore diizenlenmesi ve bunlara bagl biitiin islerin yapilmasiyla ilgilidir.
Madde 2. SARTNAMENIN EKLERIi

Asagidaki belgeler sartnamenin tabii bir eki olup, sartnamede belirtilmeyen hususlarda
yeralti sular1 kanunu, yeralti sulan tiiziigii ile DSI Yeraltisular1 Teknik yonetmeliginin ilgili

hiikiimlerine uyulacaktir.
- 167 sayili Yer alt1 Sular Kanunu,
- Yer alt1 Sular Tiizigii,

- Dsi Yeraltisular1 Teknik Yonetmeligi,
Madde 3. HIDROJEOLOJIK ETUD, ARAMA BELGESI

Sondaj agilacak koylerde kuyu yerinin tespiti ve D.S.I.’den alinacak arama belgesinde
kullanilmak tizere kurum tarafindan gorevlendirilen kontrol miihendisinin gosterecegi bolgede

hidrojeolojik etiit raporu hazirlanacaktir.

Hidrojeolojik etiit raporu hazirlanirken jeofizik &lgiimleri yapilarak bolgede jeolojik
yapinin arastirilmasi ile su tagimaya elverisli bolgelerde akiferin yayilim ve kalinliginin tespit
edilmesi elektriki rezistivite olgiimii yapilarak sonuglar hidrojeolojik etiit raporuna
cklenecektir. Su arama belgeleri ve etiit yapiminda daireden herhangi bir bedel

istenmeyecektir. Biitiin sorumluluk miiteahhite aittir.

Madde 4. Hidrojeolojik etiit raporu hazirlanirken ve sondaj agiminda kullanilacak her
tiirlii teghizat ve teghiz yapiminda kullanilan biitiin malzemeler ilgili sondaj firmasina aittir.

Yiiklenici bu konuda kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.



Madde 5. KUYU YERI VE DERINLIGi

Kuyu Yeri ve Hidrojeolojik etiit yapilacak bolge kontrol miihendisin tarafindan

belirlenecektir.

Kuyu derinligi, {initenin su ihtiyac1 ve zeminin jeolojisinin belirtildigi hidrojeolojik etiit

raporu dikkate alinarak kontrol mithendisi tarafindan belirlenecekdtir.
Sondaj derinligi kontrol miihendisinin uygun gordiigii derinlikte bitirilecektir.
Madde 6. KUYU INSAASI iLE iLGILI iISLEMLER VE KONTROLU
a) Kuyu Capx: Agilacak Sondaj Kuyusu ¢ap1 12 "*den diisiik olmayacaktr.

b) Diiseylilik ve Diiseyde Takoza Alma: Yiiklenici kuyunun diiseyliliginin temini
ve devamim saglamak i¢in gerekli tedbirleri almakla miikelleftir. Ayrica kuyu derinligi ve
¢apma uygun DRILL COLLAR ile STABILIZATOR kullanilacaktir. ilerleme sirasinda
diigeyden sapmalar varsa bunu diizeltmeye veya bu miimkiin olmuyorsa kuyuyu

yenilemeye mecburdur.

¢) Numune Alm: Yiiklenici ilerleme sirasinda her iki metre derinlik icin bir
numune alacaktir. Alman numunelerin yaris1 yikanarak diger yarisi kuyudan ¢iktig1 gibi
tabii haliyle numune sandigina konulacaktir. Numuneler itina ile korunup kuyunun devir —

teslimi sirasinda kurum tarafindan gorevlendirilen kontrol miihendisine teslim edilecektir.

d) Sondaj swrasinda jips, turbo, serpantinit gibi suyun kalitesini bozan birimler
gézlemlendiginde sondaj durdurulacak ve kurum tarafindan gorevlendirilen kontrol
mithendisine haber verilecektir. Sondaj sirasinda 10 m. kalinhiginda kil tabakasi
kesilmesi halinde sondaj durdurulacak ve kurum tarafindan gérevlendirilen kontrol

miihendisine haber verilecektir.

e) Techiz: Sondaj techiz borulart TS 11794 , TS 10216, TS 10217, ISO 4200, ISO
9001 ve API standartlarina uygun borular kullanilacaktir.

Sondaj techiz borular1 100 m ve iistii derinligindeki kuyularda cap1 8**(225 mm)
ve et kalinhg 13 mm olan sondaj techiz borusu, 100 m altinda derinlige sahip
kuyularda ise 8”%7(225 mm) ve et kalinligin 10 mm  sondaj techiz borusu

kullanilacaktir.

Techiz borularinda filetleri boru se¢imi yapilirken formasyonun durumuna gore

g0z Oniine alinacak hususlar:



Diiz Filtreli Sondaj Tec¢hiz Borulari: Masif sert kiregtas1, Bazalt, Andezit, Tiif gibi
1yi peklesmis kayaglarda

Koprii Filtreli Sondaj Techiz Borulari: Cakilli, Kumlu, Siltli seviyelerin bulundugu
1yi peklesmemis kayaclarda

Jonson sargili veya Tiip Filtreli Sondaj Techiz Borulari : Agin siltli birimlerde

kullanilacaktir.

Yapimast planlanana sondaj cahsmasinda diiz-filtreli sondaj techiz borusu
kullamilmast planlanmaktadir. Birimin durumuna gore techiz borusu degisikligi

yapulacakur.

Sondaj techiz borusunun dizayni formasyonlarin yapilarina ve akiferin durumu g0z
ontine alinarak hangi araliklarda hangi tiir filtreli techiz borusu konulacagina kontrol

miihendisi karar verecek.

Kullanilacak teghiz borulart TSE standartlarinda ve ISO belgeli olacaktir.
Kullanilan teghiz borularina ait gerekli belgeler techiz indirilmeden 6nce ilgili kontrol

mithendisine gosterilerek onay alindiktan sonra techiz islemi baglatilacaktir.

Borulama igleminin tamami kontrol miihendisinin bulunmadigi durumlarda
Kesintisiz olarak kameraya ¢ekilecek ve Cd olarak kontrol miihendisine verilecektik.

(Kamera ¢ekimleri yer belirli olacak sekilde yapilacaktir.)

Techiz islemi sirasinda meydana gelebilecek her tiirlii hatadan yiiklenici

sorumludur.

f) Yikama ve Cakilama: Kuyuda techiz islemi bittikten sonra, sirkiilasyon camuru,
gecilen seviyelerin gogiik yapabilme durumlar1 géz éniine alinarak inceltilecek ve yikama
takimi kuyu tabanina kadar indirilmig olarak yikamaya gecilecek, yikama ve cakilama
beraber yapilacaktir. Kullanilacak ¢akil gecilen seviyelerden alinan &rneklerin

graniilometresine uygun boyutta ¢akil kullanmak zorundadir.

Kullanilacak ¢akillar suda ayrisip eriyebilen karakterde olmayacak, elenmis, iyi

boylanmis, yuvarlanmig ve yikanmis olacaktir.

Yikama ve ¢akilama mutlaka idarenin nezaretinde yapilacak ve ¢akilama isleri

bittikten sonra temiz su ile yikamaya en az dért (4) saat devam edecektir.



Yikama ve c¢akilama igleminin tamami kontrol miihendisinin bulunmadig
durumlarda kesintisiz olarak kameraya cekilecek ve cd olarak kontrol miihendisine

verilecektik. ( Kamera ¢ekimleri yer belirli olacak sekilde yapilacaktir.)

Inkisaf ve pompajda berrak siltsiz su almamadiginda, kuyudan techiz borusu
¢ekilecek, kuyu taranacak ve taghiz islemi ile cakillama yenilecektir. Bu islemin miimkiin

olmadig1 durumlarda yiiklenici bila bedel yeni kuyu inga edecektir.

g) Tecrit: Evsaf bakimindan kullanilmaya uygun olmayan su igeren tabakalar boru

ve ¢imento serbeti ile tecrit edilerek bu sularin sondaj kuyusuna girmesi nlenecektir

h) Cakil Takviye Borusu: Cakil borusu; kuyu agzi betonu ve tecrit betonunu

katedecek sekilde 6 m uzunlugunda olmalidir. Cakil borusu 2” (iki) in¢ ¢apinda olmalidur.

i) Inkisaf (Kuyu Gelistirmesi): Inkisaf islemi kuyu agz1 betonu ve tecrit betonu
atilmadan baslanacaktir. Inkisaf sirasinda cakil seviyesindeki diismeler cakilla ikmal
edilecektir. Inkisaf iglemi yikama ve ¢akilama isleminden sonra basingli kompresorle(15-
25 bar basinca / 850-1050 CFM debide) hava darbesi saglanarak gelistirme yapilacaktir.
Inkisaf islemi kuyudan berrak su gelinceye ve cakildaki oturmalar son buluncaya kadar

devam edecektir. Bu islem 8 (sekiz) saatten az olmayacaktir.

J) Kuyu Verim Deneyi (Pompaj — Tecriibe): Yapimi tamamlanan kuyunun su
verimini tespit etmek amaci ile en az 24 saat sabit debili farkli kademelerde su verim
deneyi yapilacak olup sonuglar kurumun vermis oldugu formlara islenecektir. Kontrol

miihendisi tecriibe siiresini yeterli gormedigi durumlarda isterse bu siireyi uzatabilir.

Tecriibe yapilirken berrak suyla 1-2 saat arasi kamera ¢ekimi yapilacak ve cd

seklinde kontrol miihendisine teslim edilecek.

Tecriibe sirasinda kuyudan su numuneleri alinarak en ge¢ 24 saat iginde

laboratuarda kimyasal ve bakteriyolojik su analizi yaptirilacaktir.

Madde 7. Kuyu Agz1 Diizenlemesi: Kuyu agizlarma kuyuya kirli sularin karsimasini
Onlemek amaciyla yiizeyden itibaren 5 m derinlige kadar cimento ile tecrit
yapilacaktir. Tecrit betonu dokiildiikten sonra 2x2x0.5 m boyutlarinda kuyu agzi
betonu dokiilecektir. Kuyu agzina kapak yaptirilarak kapatilacaktir. Su numunesinin
analizleri (bakteriyolojik ve kimyasal), inkisaf (kuyu gelistirme), pompaj (kuyu
tecriibe), kuyu agz1 betonu ve teknik sartnamede yer alan yapimlar sondaj birim fiyat

i¢inde olup idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.



Madde 8. KUYULARLA ILGIiLi DOKUMANLAR VE TESLIiMi

Yiiklenici firmanin teknik elemam aracihig: ile agilan sondaj kuyusuna ait giinliik
sondaj vardiya raporlarin1 tutmak zorunda olup bunu kontrol miihendisi kuyu basina

geldiginde gostermek zorundadur.

Sondaj vardiya defteri ve her metrede alinan numuneler dikkate alinarak kuyu logu
hazirlanip idareye teslim edilmelidir. Hazirlanacak kuyu loglar1 kurumun verecegi

formlarda belirtilen bilgileri icermelidir.

Yiiklenici; sondaj kuyusuna ait HJE, ARAMA BELGESI kuyu yer tesliminden 6nce
yapmak zorundadir. POMPA TECRUBE FORMU, KUYU LOGU, SU ANALIZ
RAPORU’ndan olusan dosyay1 kuyu devir tesliminden sonra en ge¢ 5 (bes) giin iginde

kuruma teslim etmek zorundadir.
Madde 9. PERSONEL DURUMU

Yiiklenici igin sézlesmede belirtilen siire iginde bitirilmesini saglayacak is giiciine

sahip olmak zorundadir.
Yiiklenici agagida belirtilen 6zellikler eleman bulunduracaktir.
Santiye Sefi: Su sondaj islerinden anlayan 1 adet Jeoloji Miihendisi
Sondér: DSI sondérliik belgesi sahibi 1 Sondor
Sondér Yrd: 1 sondér yardimeisi
Is¢i: en az 1 adet sondaj is¢isi

Yiiklenici firma sondaj c¢alijmasi boyunca jeoloji miihendisini sahada
bulundurmak zorundadir. Sahada jeoloji miihendisi bulundurulmadig tespit

edilmesi halinde idare tarafindan cezai yaptirim uygulanacaktir.

Yiiklenicinin ¢aligtiracagi is¢ilerin is yerinde ugrayacag is kazalar1 ve sonuglarindan
ytiklenici sorumludur. Biitiin hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve dogrudan

yiikleniciye ait olacaktir.

Yiiklenici elamanlarindan Jeoloji miithendisi ayn1 zamanda yiiklenicinin Noter onayli
vekili olacak, kurumca yapilacak her tiirlii tebligat1 yiiklenici adina kabule yetkili ve

yiikiimlii olacaktir.

Madde 10. Yiiklenici kusuru nedeniyle, yarim kalan tamamlanmanus kuyular icin higbir

ddeme yapilmaz ve varsa yapilan demeler geriye alnir. Bu gibi durumlara yiiklenici



aym sartlarla yeni bir kuyu agmakla yiikiimliidiir. Bu yeni kuyu igin siire uzatim

verilmez.

Madde 11. Agilan kuyularda verimi 1 lt/sn’ den daha az kuyular kuru kabul edilecek

olup yiikleniciye techiz ve kuyu agzi icin 6deme vapilmayacaktir. Sadece acilan

miktar 6denecektir.

Madde 12. Her kuyu i¢in ayn 6deme yapilacak ve her kuyu teslim edildigi zaman
kurumun gorevlendirdigi teknik elemanlarinca hazirlanacak rapora istinaden 6deme

yapilacaktir.

Madde 13. Kurum tarafindan gérevlendirilen kontrol miihendisi calismalar1 her an
izlemeye, bilgi almaya gerektiginde sartnameye uymayan ve eksik yapilan isleri

durdurmaya yetkilidir.

Madde 14.Calismalarin tamamlanmasindan sonra santiye alaninin temizlenmesi ve eski

haline getirilmesi igleri yiikleniciye aittir

Madde 15. Kuyu yeri muvafakatinde uyusmazlk, ilgili iinitede sondajin devamina
elverigli ortamin olmamasi, dnceden bilinmeyen teknik nedenler gibi yiiklenicin
tutumundan kaynaklanmayan sebeplerle kurum isi her asamada durdurabilir. Bu
durumda kurum isin durduruldugu ana kadar yapilan is miktarini verilen teklif

lizerinden 6der. Yiiklenici bagka bir hak talep edemez.
Madde 16. Yiiklenici Tarafindan Alinacak Belgeler

167 sayili Yeraltisular1 Hakkinda Kanunun 8. maddesinin (a) ve (b) fikralarindaki
iglerle, Yeraltisular1 Tiiziigiiniin 9 uncu maddesinde belirtilen isleri yapacaklar igin,
Devlet Su Igleri Genel Miidiirliigiinden belge alinmasi zorunludur. Bunlar, asagida

sayilan belgelerdir :
Madde 17.Bu islerden dolay1 dogacak ihtilaflardan Agr1 Mahkemeleri yetkilidir

Madde 18. Bu ig DSI i¢me suyu sondaj kuyular ingaatina ait teknik sartname hiikiimleri

uygulamaktadir.
Madde 19. Yapilacak olan sondaj ¢alismasi 120m olarak planlanmaktadir.
Madde 20. S6zlegmeye uyulmadig: takdirde taraflar s6zlesmeyi feshetmeye yetkilidir.

Madde 21.Yapilan sondaj metresi 120 m verilmis olup suyun daha yakin bir metrede

bulunmasi durumunda yapilan metre kadar birim fiyat iizerinden 6demesi yapilacaktir.



Madde 22.Ihaleye Jeoloji ve Jeofizik Miihendislikleri bolimii mezunlari katilmasi

belirleyici sart olarak aranmaktadir.

Madde 23. Is bu teknik sartname 24 maddeden ibarettir.
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