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CAT6 KABLO TEKNiK SARTNAMES|

305 metre olmalidir
Full bakir olmalidir
4x2x23 awg olmalidir
Category 6 olmalidir

KABLO KANALI

25x25 olmalidir
Kendiliginden gucll yapiskanl olmalidir
TSE Markali olmalidir

RJ45 JACK

Beyaz seffaf olmalidir
RJ45 Erkek konnektor olmalidir
Peket icerigi 100 adet RJ45 Olmalidir

KABLO TEST CiHAZI

RI11/RJ45 / USB / BNC, LAN kablosy Cat5, Cat6 kablolar icin uyumlu olmaldir.

Diz veya capraz gostergeli olmalidir

Otomatik devre digi birakma Ozelligi olmalidir

Palmiye boyutu, tasimas; kolay olmalidir

9V alkalin pil ile calisilir durumda olmalidir Ve en az 1 adet pil ile génderilmelidir
Uzaktan kablo test etme ozelligine sahip olmalidir

Ginlmuzin en poptler ortamlarini test etmek icin dort farkl test portuna sahip olmahdir
Avug ici boyutunda bir tinite olmalidir : (RJ-45, RJ-11, USB ve BNC.)

Bu Unite, kurulumdan 6nce ve sonra kablolarin durumunu dogrulamak igin kullanilabilir
olmaldir

Pasif modiil, kurulu ag kablolarinin uzak ucunu test etmek icin ayrilabilir olmalidir

Bir digme testi kolay kullanim saglamalidir

Uniteler ayrica kullanilmadiginda otomatik olarak kapansin

Malzeme: plastik ve metal olabilir.

En fazla 500 mt kablo uzunlugunu test edebilir olmalidir.

Enaz 2 yil garantili olmalidr.

DiSK STANDI

Xd/cfimd/itfims/sd/host/usb girigleri olmalidir.
2.5 3.5 disk desteg

IDE-sata destegi olmalidir.

Esata portu olmalidir.

En az 2 yil garantili olmalidir




