TEKNIK SARTNAME

¢ Cahsma genisligi, firca (mm)750

e Caligma genisligi, vakum (mm}950

e Kirli/temiz su tanki {[}110 / 110

* Saha performansi (teorik) {m?/saat)4500
e Pratik ylzey performansi (m?/saat)3150
e Firga dénds iz {rpm)180

¢ Firgca temas basinci (g/cm?)40

e Akii (V)24

¢ Motor degerleri (W)'e kadar 2350

e Cekis motoru {W)600

e Ses seviyesi (dB(A})59 Siirig tahrik tipi

e AkiliAksesuarsiz airhk (kg)248

o Aksesuarh agirhk (kg)259

o Agirlik (paketlenmis) (kg)261,2

s Boyutlar{Ux G x Y¥) (mm)1695 x 975 x 1315
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BiNiciLi AKULU YER TEMiZLEME MAKINESI

Makine uzun ticari dmiire {6-10 yil ) sahip olabilmesi icin Avrupa yada abd menseeli

olmahdir,kesinlikle ¢in menseli olmamahdr.

Makinenin yiiksek aydinlatma ve diigiik enersi tiiketimine sahip 6n LED farlari,arka stop

farlan ve tepe lambasi olmasi gerekmektedir.Makinenin karanhk alanlarda ¢cahsma alanint

gorebilecek bu donanimlara sahip olmasi gerekmektedir.

Makine silici lastik ve firga platformunu otomatik indirip kaldirabilmelidir.

Virajlarda otomatik hiz diigiirme sistemi olmalidir.

Makinede korna ve geri gidiste uyarici sesli ikaz olacaktir.

Makinenin gereksiz su,deterjan ve enerji tiiketimini énleyebilmek icin ECO mode &zelligi

olmalidir, Tek tusla daha az su, deterjan ve enerji sarfiyati saglayarak ekonomi yapabiliyor

olmalidir.

Makine kumanda paneli direksiyon (izerinde, basit ve anlasilir bir sekilde olacaktir,

Panelden; Su tiiketim ayan, akl doluluk aram vb, seviye skalalari okunabilecektir.

Makinenin elektronik yazilimy, bir {initede sikisma veya diger bir problem oldugunda, o

tinitedeki arizay: panelde ariza kodu ile géstercektir.

Makinenin kirli su tanki amortisér baglantisina sahip ve yana agilir olmahdir. is giivenligi

agisindan geriye yatar/agilir olmamalidir,

Makine elektriksel aksamlan su ile temas etmeyecek sekilde izole edilmis olmalidir.

Makine sarj cihazy makinadan bagimsiz harici olmalidir.

Makine yokus yukar hareket halinde iken istenen yerde durabilecek bir elektronik fren

sistemine sahip alacak, geri geri kaymayacaktir.

Operatér tarafindan giinliik temizligi yapilacak pargalarin farkh (makine ile aymi renkte

olmamah) renkte olmasi gerekmektedir.

Vakum motorunun korunmasini ve daha uzun émiirlii olmasini saglamak amaciyla

makinenin kirli su tanki temiz su tankindan daha biiyik olmalidir.

Makinenin diger fiziksel 6zellikleri asagidaki gibi olacaktir.

a) Akii potansiyel degeri 24 volt akii olacaktir.

b} Makinenin firca doniis hizi en az 160 RPM olacaktir.

¢) Makinenin tzorik de temizleme kapasitesi 3180 m2/h den az olmayacaktir.

d) Firgalama genigligi cift firga ile 85 cm den kiigiik olmayacaktir.

e) Makine siyinc genisligi en fazla 110 cm olacaktir.

f) Temiz su tanki en az 110 litre en gok 130 litre olacaktir.

g) Kirli su tanki en az 125 litre en ¢ok 145 litre olacaktir.

h) Makine trrmanma egimi %2 den az olmayacaktir.

i} Tam yiik durumunda en az ¢calisma siiresi 4 saat olacaktir.

j} Makine ebatlari uzunluk$: en cok 1570 mm, genislik en cok 1275 mm yiikseklik: en ¢ok
855 mm olacaktir.

k} Makinenin 1,5 metrede ses basing ditzeyi (DB(A)ISO 3744) 70 desibelden yiiksek
olmayacaktir.

I} Makine firga basinc birinci kademede en az 30 kg, ikinci kademede ise 60 kg dan az
baski yapmamalidir.

m) Garanti siiresi en 2 yil olmahidir.
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BINICILi AKULU YER TEMIZLEME MAKINESI

1.1. Makine uzun ticari mire (6-10 yil) sahip olabilmesi i¢in avrupa yada abd mengeelj
olmalidir, kesinlikle ¢in menseeli olmamahdir.
1.2.  Makinenin yliksek aydinlatma ve dUsilk enerji tilketimine sahip dn LED farlan, arka stop farlar
ve tepe lambasi olmasi gerekmektedir. Makinenin karanhk alanlarda galigma alamimy gdrebilecek bu
donamimlara sahip olmas: gerekmektedir.
1.3, Makine sitici lastik ve firga platformunu otomatik indirip kaldsrabilmelidir.
1.4.  Virajlarda otomatik hiz dilsirme sistemi olmalidir,
1.5. Makinede korna ve geri gidiste uyarici sesli ikaz olacaktir.
1.6. Makinenin gereksiz su, deterjan ve enerji tiketimini dnleyebilmek igin ECO mode dzelligi
olmalidir. Tek tusla daha az su, deterjan ve enerji sarfiyat: saglayarak ekonomi yapabiliyor olmaltdir.
1.7. Makine kumanda paneli direksiyon tizerinde, basit ve anlagilir bir gekilde olacaktir.
Panelden; Su tliketim ayar, akll doluluk oram vb. seviye skalalar okunabilecektir.
1.8. Makinenin elektronik yazilimi, bir Gnitede sikigma veya diger bir problem oldugunda, o
iinitedeki arizay! panelde ariza kodu ile gosterecektir.
1.9. Makinenin kirli su tanks amortisdr baglantisina sahip ve yana agilir olmalidir, lg giivenligi
agisindan gerive yatar/agilir olmamahdir.
1.10, Makine elektriksel aksamlari su ile temas etmeyecek sekilde izole edilmis olmalidir.
1.11.  Makine sarj cihazi makinadan bagims:z harici olmalidir.
1.12.  Makine yokus yukar hareket halinde iken istenen yerde durabilecek bir elektronik fren
sistemine sahip olacak, geri geri kaymayacakuir.
1.13.0Operattr tarafindan gilnlik temizligi yapilacak pargalarin farkli (makine ile aym
renkte olmamal} renkie olmasi gerekmektedir.
1.14.  Vakum motorunun korunmasini ve daha uzun 8murll olmasini saglamak amaciyla
makinenin kirli su tanki temiz su tankindan daha biiyltk olmalidir.
1.14. Makinenin diger fiziksel $zellikleri asagidaki gibi olacakir.
a) Akl potansiyel degeri 24 volt akil olacaktir.
b) Makinenin firga donis hizi en az 160 RPM olacakur.
c) Makinenin teorik de temizleme kapasitesi 3180 m2/h den az olmayacaktir.
d) Firgalama genisligi ¢ift firca ile 85 cm den kilgiik olmayacaktir.
e} Makine siyirici genisligi en fazla 110 cm olacaktir.
f) Temiz su tank) en az |10 litre en gok 130 litre olacaktir.
g) Kirli sutanki en az 125 litre en ok 145 litre olacakur.
h) Makine trmanma egimi %2 den az olmayacaktir.
i) Tam yilk durumunda en az galisma silresi 4 saat olacaktir.
j) Makine ebatlari Uzunluk: En ¢ok 1570 mm, Genislik: en ¢ok 1275 mm Yiikseklik: En ¢ok 855 mm
olacaktir. k} Makinenin 1,5 metrede ses basing diizeyi{DB(A)ISO 3744) 70 desibelden yiiksek
olmayacaktir,
1) Makine firga basinci birinci kademede en az 30kg, ikinci kademede ise 60 kg dan az baski
yapmamalidir. m) Garanti Siiresi en az 2 yil olmahdir.
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