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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan agagida cinsi ve miktar yazili Hastanemiz igin gerekli olan 20 ADET FLOW
SENSORLU KOAKSIYEL VENTILATOR DEVRESI ALIM I$i 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi
kapsaminda alinacak olup; séz konusu igin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatmr} .05.2021 tarih ve saat 10:00’a kadar
0472 312 54 47 numarah belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinizc guudermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAS GOKTURK
Idari Mali Isler Miidiirii
SIRA NO |MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 FLOW SENSORLU 20
KOAKSIYEL VENTIiLATOR
DEVRESI ADET
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NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir,

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

4) Almlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agn Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.
5) Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde {icretsiz yapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satm almaya verilirse, tiim alimlar es zamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
7) Alinacak malzemelerin 2 IKI yil garantili olmasi

8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzas1 olmak zorundadir.

9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim
edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince
degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Adres: Agri yolu iizeri 5.km Dogubayazit/ AGRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegecer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, givenli elektronik imza ile imzalanmistir,
Belge Dogrulama Kodu: 02¢53a85-4f5a-40b6-a7d4-2d917d90b3bc  Belge Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
Agn Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC L% .
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
e-Posta: ¢ Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47 =
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Flow Sensorlii Koaksiyel Ventilatér Devresi
Parcalar Hamilton Marka Ventilatérlerin tiim modellerinde, pediyatrik ve yetigkin
hastalarda kullanima uygun olmalidir.
Hasta solunum seti hastanemizin yogun bakim {initesinde kullanilan ventilatdr
cihazlarina uyumlu olmalidir.
Flow sensor devreye takili, agz: kapali ve ayni orijinal posetin iginde gelmelidir.
Hasta devresi coaxial(ortak eksenli) yapida olmali, ayrica uzatmali ekspirasyon
kolu igermelidir.
Hasta devresi pediatrik ve yetiskin hastalarda kullanima uygun olmal, 180 cm
uzunlugunda, ekspirasyon hatti 26 mm, inspirasyon hatti da 15 mm capinda
olmalidur.
Devrenin inspirasyon direnci 60 l/dak akigda 0.043 cmH20/l/dak degerini
gecmemelidir.Devrenin ekspirasyon direnci 60 I/dak akigda 0.066 cmH20/l/dak
degerini gegmemelidir.
Devreye tiimlesik yapida gelen, Flow sensor cihaza baglandifinda, Hamilton
Medical marka ventilatér cihazlarinin hastanemizde bulunan tiim modellerinde
akis sensor kalibrasyonunu ve kagak testini mutlaka gegmelidir.
Devrenin iizerinde bitisik olarak gelen Flow Sensoriin dzellikleri asagidaki gibi
olmalidr:
Teklif edilen flow sensér 15M x15F/22M ebatlarinda olmalr ve iki yonlii akig
imkani saglamalidir.
Flow sensor bir hastada 28(yirmisekiz) giine kadar kullanima uygun yapida
olmalidir.
Flow Sensériin diferansiyel basmng 6lgiim hatti(hortumlarimin) boyu, cihazin
slotimleme hassasiyetinin etkilenmemesi igin 188 cm den uzun veya kisa
olmamalidir
Flow sensr 4(dort) kg mn altindaki pediatrik hastalarda kullanima uygun yapida
olmalidir.
Flow Sensdr 20-2000 ml tidal voliim araliginda kullamma uygun yapida olmalidir.
Flow sensér uzun sireli ventilasyonda 180 litre/dakik akiga, kisa stireli
ventilasyonda 260 litre/dakika akisa kadar kullanima uygun yapida olmalidir.
Flow sensoriin mavi beyaz hortumlari flow sensor lizerinden sensére paralel
cikmali, boylelikle sensor hortumlarinin kivrilarak ariza veya kalibrasyon ihtiyaci
vermesi 6nlenmelidir.
Flow sensor herhangi bir ilave baglanti adaptérine gereksinim duymadan flex tiip
veya entiibasyon tiipiine direk (15F) baglanabilmelidir. Ilave bir adaptr 6l bosluk
hacmini arttiracag icin hasta ventilasyonunu olumsuz yénde etkiler.
Flow senstriin hastaya bakan yliziiniin iizerinde patient(hasta) yazmali boylelikle
sensériin yanhs kullanminin niine  gegilebilmelidir. Ayrica flow sensoriin
membran haznesinin giris caplar1 farkli olmali bdylece flow sensdriin hasta
devresine yanlig(ters) takilma olasiligi ortadan kalkmalidur.
Sensér govdesi izerinde seri numara bulunmalidir.
Teklif edilen flow sensor koaksiyel devrenin tizerinde devreye sabitlenmis bitigik
yapida olmalidir.
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