GUVENLIK AGININ CEKILECEGi KISIMLARI GOSTEREN OLCULER TABLOSU

isim

ADET

ACIKLAMA

idari birim Bashekimlik kismi

Merdiven basi Uzunluk 4,85 mt *En
0,95mt*3 kat = 13,82 Metrekare
Merdiven basi uzunluk 2,50mt*3,80 mt =
9,50 Metre kare

Bahse konu merdiven kisimlarina
oriilecek olan agda kullanilacak
her tiirlii ¢elik halat gelik veya
demir
konstriksiyonlar,givi,diibel,iscilikler
el aletleri nakliye montaj de
montaj gibi tim

Heyet birimi yanindaki merdiven
kismi

540mt* 0,65 mt*3 = 10,50
Metrekare

Malzemeler isi yapacak olan
firmaya aittir.Sartname de
olmadigi halde ek olarak
kullanilmasi gereken tiim
malzemeler firma tarafindan
karsilanacaktir.

Ppoliklinik kisim yangin merdivenleri

2,90mt * 1,45 mt*5=21 Metrekare

Yaklasik Olglim iglemleri
tarafimizca yapilmis olup net
lciimleri firma yapacaktir.

Laboratuvar karsisi ve Morg girigi
yangin merdivenleri kismi

4,20mt * 1,85 mt*8 (5Kat morg kismi +3
kat laboratuvar kismi )=62,16
Metrekare

Toplam

116,98 Metrekare

Malzemenin adi adet ozelligi
Pencere kilidi 300 Adet Pvc kapl,celik halatl,standart
kablo uzunlugu 18-20 cm
Elektrik prizi gocuk koruma kilidi 300 Adet Plastik maddeden Uretilmis
olmalidir

DR.YASAR ERYILMAZ DOGUBEYAZIT DEVLET HASTANESI GUVENLIK FiLESi,PENCERE KiLID VE COCUK
ELEKTRIK KiLiDi TEKNiK SARTNAMESI

1- GUVENLIK FiLESi TEKNiK SARTNAMESI

1.1.Merdiven giivenlik ag1 goz capt 6 cm dir. Agin ip kalinligr minimum 6 mm kalinliginda olmalidir.
Betona baglanacak kismin ip kalinhg minimum 10 mm kalmhginda olmalidir.

1.2 Hastanemizde kullanilacak toplam ag 116,98 metrekaredir

1.3.Merdiven koruma agi metrekaresi minimum 120 kg tagir sekilde olmalidir.

1.4. Guvenlik ag1 TS EN 1263-1 Standardina uyumlu olmalidir.Fileler beyaz renk olacaktir.imalatginin
veya ithalatginin adi veya ticarl markasi ile Agin imal edildigi ay ve yil agin tizerinde yazili olmalidir.

1.5.Giivenlik aglari naylon ipten dretilmis olup hem imalat hatalarina karsi hem de kullanima bagh

olarak 5 yil garantili olmahdir.
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1.6.D6senecek olan Ag lar her 50 cm de bir duvara monte edilecek olup gelik civata ile dibel ve gelik
teller kullanilarak dismelere karsi giiveni saglayacak sekilde monte edilecektir. Kullanilacak olan celik
diibel celik tel.celik civata vb tiim malzemeler isi alacak olan firmaya aittir.

1.7.ise ait Net dlciiler firma tarafindan alinacak ve fivatlandirma dahil tim islemler net élcllere gbre
yapilacaktir.Ayrica Malzemelerin kabulii hakkinda is glivenligi birimin goriig alinacaktir.

1.8.Kullanim esnasinda veya sonrasinda bozuk,kirik veya kullaniimayacak durumda olacak
durumdaki malzemeler idarenin talebi izerine en gec 10 (on) giin igerisinde ilgili firma tarafindan
Ucretsiz olarak degistirilip tamiri yapilacaktir.

1.9.isi yapacak olan personellerin ¢alismalari ile ilgili 6331 sayili is saghgi ve glivenligi yasasina
istinaden yiiksekte calisma egitimi ve is glivenligi egitimi aldigina dair belgesinin olmasi
gerekmektedir.Ayrica isin baglangicindan bitimine kadar olan siire icerisinde ¢alisacak olan tim
personelin is giivenligi kisisel koruyucu donanimlari hazir ve kullanilacak sekilde ig bagi yapilacaktir.is
giivenligi ile ilgili gerekli onlemleri ilgili firma tarafindan alinacaktir.

2- PENCERE KiLiDi TEKNIK SARTNAMESi

2.1.Anahtarli yapisi ile pencere istenildiginde tam acgilabilir ya da kilitlenerek kisith agiimasi
saglanabilir olmalidir

2.2.Her tlrli kapi ve pencereye uygulanabilir olmalidir.

2.3.Metal veya metal dékiim olup sert gekmelerde kopmayacak sekilde dayanikli olmalidir.
2.4.Pvc kapl gelik halatin standart kablo uzunlugu minimum 18-20 cm arasinda olmalidir.

2.5.Tiim pencere emniyet kilitleri tek tip anahtarla sunulmaktadir.Ve her bir pencerenin ayri ayri birer
kilidi olmalidir.

2.6.Kurumda Estetik bir gdriinim igin gelecek olan trtinln gri renk olmasi gerekmektedir.Farkl
renkler kabul edilmeyecektir.

2.7.Pvc, alliminyum, ahsap ve demir kapi -pencerelere uygun. Stirme kapi ve pencerelere de
uygulanabilir olmalidir.

2.8.Kurumumuz is glivenligi uzmaninin belirledigi sekilde pencere kilitlerini pencerelere montajini
getiren firma tarafindan montaji yapilacaktir.

2.9. Urlin TSE ve CE Belgelerine sahip olacaktir.

3-ELEKTRIK PRiZi COCUK KORUMA KiLiDi TEKNiK SARTNAMESI

3.1. Plastik maddeden tretilmis olmalidir.

3.2.Hig bir sekilde iletken olmamalidir.

3.3.Kolay kullanima sahip ve trln prize takildiginda priz kullailabilir olmaldir.

3.4.Montaj islemi malzemeyi getiren firma tarafindan kurum isg uzmaninin belirleyecegi sekilde
yapilacak olup,Montajin yapildigi prizlerden gevsek veya yerinden gikan prizler olmasi halinde bu
prizlerde saglamlastinlacaktir.

3.5.0riin TSE ve CE Belgelerine sahip olacaktir.

3.6.Montaj islemini diplomasi veya elektrik yetkili belgesi olan personel yapacaktir.

NOT:Yukari belirtilen ve alinacak olan malzemelere ait nakliye, montaj kullanilacak el aletleri ve
istenilen birime tasima gibi is¢ilik montaj ile demontaj isteyen tim isler yikleniciye aittir.isi yapacak
olan personele ait is giivenligi ile ilgili tim 6nlem ve tedbirler isi alan firma tarafindan alinacaktir.Bazi
kisimlarda Yaklasik 10 metre yiikseklikte ¢alisma durumu oldugu igin galisacak olan personellerin
yiiksekte calisma egitimini aldiklarina dair belgelerinin muhakkak olmasi gerekmektedir.
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