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Hastanemizin ihtiyaci olan ve agagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazili malzemelerin alim 4734 sayili Kamu fhale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacakti. S6z Konusu alim igin KDV hari¢ birim fiy
tekliflerinizi TL {zerinden 02.06.2021 saat: 10:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
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hususunda; Geregini rica ederim.

)

IHTIYAC LISTESI
S.No Malzeme Ad: KSoudtu UBB Miktar | Birimi | Birim Flyatl ToplamTutar
| | TURNIKE 2 Adet
Genel Toplam

Teklif Eden
2021
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvan - Kase/imza

Ek : Teknik Sartname
Satmalmanin Yapilacag Birim:

* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

* Malzemenin sarmameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

* Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

* Teklifler Birim Fiyat {izerinden degerlendiri]ecektir

* Teklif edilen malzemelerin “T.C.ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas1” na kaydedilerek onaylanmis tiriin numarasi (barkod)
fMalidir.

« 1eklif edilen tirtinlerin onaylanmus iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

+ Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi iizerine en ge¢ 180
glin i¢inde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi vapacaktir.

» Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

» Teknik Sartname ektedir.

* En ge¢ 7 (yedi) giin icerisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.

* Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.

* Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis saylir.
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TURNIKE SARTNAMESI

Turnike, tizerine kart okuyucu montaji yapilarak génderilecektir.
Cihaz, HBYS firmasi tarafindan mevcutta kullamlan yazilima entegre edilecektir.

PASLANMAZ 3 KOLLU TURNIKE
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. Turnike kontrol kartinda 1 adet 232 seri port haberlesme girisi olacaktr.

Turnike elektronik kontrol sistemi 24 Vde giig ile ¢alismalidir. Saghk emniyeti goz
oniinde bulundurularak diisiik gerilim (24V) kullanilacaktir.

Turnikelerin ¢ektikleri giic max.30 W olacaktir.

Turnikeler 120 derece araliklarla yerlestirilerek kontrollii dénen tripod kollar ile
gecisi saglayabilecek ve engelleyecektir.

Glivenlik agisindan sistem enerjisi kesildigi anda tripod kollar bosa dénecek konuma
gelecektir.

Iki yonlii gecis kontrolii saglanabilecektir.

Turnike tripod kollarn Proxy switch yardimi ile konumu algilayacaktir.

Turnike gobegi hafif ayni zamanda dayamkl elyaf katkilh nylon 6.6 iizeri ABS kaph
olma zorundadir.

Hareket kontrold, Bir yone gegis hareketi basladiginda, ters yone gecisi engelleyerek,
yari doniisti gectikten sonra bir sonraki konuma absorber yap1 sayesinde otomatik ve
yumusatilarak saglanir 6zellikte olacaktir.

Turnike iki ayakli yere montaji i¢in ¢elik diibel kullanilmalidir.

- Turnikelerin ana gévde 1.2 mm (+/- 2mm) paslanmaz ¢elikten imal edilecektir.

Turnike kasa 6l¢iileri 270x850x920 mm (+/ - 2 mm ) tolerans degerlerinde olmalidir.
Diger aksam ve parcalar korozyona mukavim galvaniz kaplama yapilacaktir.
Kullanilan kollarin tutturuldugu ayna aliiminyum dékiim olmalidir.

Kullanilacak paslanmaz kollarin, ¢ap ebadi Q-32& Q-34 degerleri arasi olacaktir.
Kullanilacak paslanmaz kollarin kalinlig1 en az 1,2 mm olmalidir.

Acil durum séz konusu oldugunda sistem enerjisi kesilerek serbest gecis imkam 3.
Selenoid sayesinde olacaktir.

Elektrik arizalarinda veya kesilmelerinde ana mekanizma serbest ve kilitsiz kalacaktir.
Turnikeler toplu gegise uygun olarak iiretilmeli, mekanizma giinliik devir sayis1 5.000
den fazla gecise uygun olacaktir.

Turnike mekanizmasinda kullanilan malzemeler uzun 6miirlii olmas: 6n goriistiyle
mekanizma parcalari 1sil isleme tabi tutularak sertlikleri artinlmis olacaktir. Tamam
¢elik malzemeden imal edilmis olmalidir. Plastik, polyamid v.b iiniteler kesinlikle
kullanilmayacaktir.

- Kullanilacak 24 V’luk selenoidler altlaninda 1s1y1 alict aliminyum parcalar

bulunacaktir.

- Mekanizma {izerinde kullanilan biitiin vida,somun v.b malzemeler paslanmaz

olacaktir.

- Turnike giris yéniinde 6n kisminda ve ¢ikis yoniinde arka kisminda giris-¢ikis

gostergeleri bulunacak ve bu gostergeler kapak iizerinden olmayacaktir.

. Turnike kapaklari, turnike kasasindan aynlmayacak sekilde 90’ saga veya sola

agilacak sekilde menteseli bir yapiya sahip olmalidir.

- Turnike kapak 6n-arka kismi okuyucu vb. iinite yerlesimleri i¢in 150’derece egimli bir

vapiya sahip olmalidir. Egim kismi kapak tizerinde olmalidir.
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- Turnike kontrol kartinin ariza durumunda, meveut tavadan kolay sokiiliip takilabilmesi

i¢in, kart kenarlarinda &zel baglantili distanslar kullanilacaktir. Kartin tavaya
baglantst igin herhangi bir somun vb. tiirde tiniteler kullanilmayacaktir.

- Turnike igerisinde; turnike kontrol karti yamnda 220V baglantisi icin; L & N &

TOPRAK olmak tizere 3 adet ayr ozel klemens bulunacaktir. “L” baglanti klemensi
sigortali klemens seklinde olmalidir. Istenildigi zaman bu klemens vasitasiyla 220V
enerji buradan direk kesilebilmelidir.

. Turnike kontrol kart: iizerinde sesli buzzer olmalidir.
- Kullanilan gostergede kart iizerindeki ledler ve diger komponent malzemeler smd

malzeme kullamlmali ve smd dizgi yapilmalidur.

29. Kart lizerinde program modlari: kart iizerindeki dip swichlerle ayarlanabilmelidir.
50. Turnike kontrol karti iizerinde ayn ayr, sayag, kirilan kol, harici hoparlér,

baglanabilecek giris uglar1 olmalidir.

. Turnike kontrol kart1 lizerinde, giris, ¢ikig ve acil giris baglanabilecek kontak uclan

olmalidir.

- Turnike kontrol kart: tizerinde giris ve ¢ikis dondii bilgisi (feedback), giris baglantis1

ayri: ¢ikig baglantisi ayn olmak iizere, kuru kontak olarak alinabilmeli.

. Tumike icerisindeki tiim disli ve mekanik aksamlar, uzun siire yaglama

gerektirmeyecek sekilde imal edilmis olmali ve sessiz galismaldir.

- Ureticl Firmaya ait Tirk Standartlan Enstitisi Hizmet Yeri yeterlilik belgesi

olmalidir.

- Uretici firmaya ait; Tirk Akrediteli ISO-9001 Kalite belgesi ve Marka Tescil belgesi

olmalidir.

. Imalat¢1 firma; Urtinlerine Sanayi Bakanligindan onayh 2 yil gegerli garanti belgesi

verecektir.

. Uretici Firmaya ait imalat ve Tiirk Standartlar1 Enstitiisii Hizmet Yeri yeterlilik belgesi

olmalidir.

. Uretici firmaya ait; Tiirk Akrediteli ISO-9001 Kalite belgesi ve Marka Tescil belgesi

olmalidir.

. Hbys Entegrasyon ile ilgili bilgiler Hbys sistemine uygun olmalidir. Entegrasyon ile

ilgili yazihm kodlari hbys firmas ile herhangi bir ticret talep etmeden paylasilacaktir.
Aksi takdir de {iriin iade edilecektir.

Hbys sistemine uygunlugu agisindan gerektiginde yerinde kurulum ve egitimler
verilecektir.

Proximity Kart Okuyucu
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ID Kart Kapasitesi 30.000 olacaktir.

Islem kapasitesi 50.000 olacaktir.

[letisim sistemi TCP/IP, RS232/485, USB siiriiciisii olacaktir.
Gegis kontrol arayiizii ise harici elektrik kilt, kap: sensorii, butonu alarm ve kapr zili
ile uyumlu olacaktir.

Standart 6zelligi anti-passback, SMS olacaktur.

Opsiyonel 6zellikleri ise mifare, HID, Workcode, Webderver olacaktir.

Ekrani LCD olacaktir.

Glg kaynag 12V DC olacaktir.

125 KHZ PROXIMTY kart okuma 6zelligi olmalidur,
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10. Kart ve sifre gecis opsiyonlar1 olmalidir,

I'l. Turnike ve kap1 agma 6zelligine sahip role ¢ikis1 bulunmalidir,

12. 20ms altinda okuma hizina sahip olmalidir,

13. TCP /IP iletisim portal ile haberlesebilmelidir,

14. Wiegand 26 ¢ikis1 bulunmalidir ve haberlesebilmelidir,

15. Dahili buzzer 6zelligi ile gerceklestirilen her islemde sesli uyar1 vermelidir,

16. Tiirge dil dzelligi olmalidir,

17. HBYS programina entegrasyonu olmalidir. Gerekli egitim ve destekler yerinde
verilmelidir.
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