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Sayın...................................................................................................

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ 
hizmet 4734 Sayılı K .İ.K  ’nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. îlgili alıma ilişkin K D V  hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 01.07.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İdari

İH TİY A Ç  LİSTESİ
S.No Malzeme Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 KONSANTRATÖR N EM LEN D İR İC İ SU 
HAZNESİ 20 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 01.07.2021 günü saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek aşıtları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnOSdh@hotmail.COm)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak T ITU BB  kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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NEMLENDİRİCİ ŞİŞESİ ŞARTNAM ESİ

Genel Ö ze llik le r:

> imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz onarım ile parça değiştirme garantisine sahip olmalıdır. Ayrıca üretici
firma tarafından 2 yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren 2 yıl süreyle de yedek parça bulundurma 
garantisinin verilmesi gereklidir.

> Üretici firmanın ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003 Kalite Sistem Belgeleri olmalıdır.

> CE sertifikalı olmalıdır.

> Üretici firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

> Üretici firma Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

Teknik Ö ze llik le r:

Gövde üzerindeki tüm yüzeyler sterilizasyon ve hijyen açısından radüslü olmalı ve keskin yüzey 
bulunmamalıdır.

Nemlendirme haznesi en az 200 mİ oolmalıdır.

Debimetre tüpü ile nemlendirme şişesi kırılganlık d irenci yüksek polikarbon malzemeden imal 
edilmelidir. Debimetre tüpü de nemlendirme şişesi de şeffa f ve sağ lam  o lm a lıd ır.

Debimetre şişesi de, nemlendirme şişesi de en az 121 °C sıcaklıkta 15 dakika süreyle autoclav cihazına 
sokularak sterilize edilebilmeli, kesinlikle erimemelidir.

Nemlendirme kavanozu üzerinde maksimum su seviyesini gösteren işaretler bulunmalıdır.

Nemlendirme şişesinde bulunan ve oksijen nemlendirmek için kullanılan hortum silikon olmalıdır. 
Nemlendirme şişesinde bulunan filtre  polikarbondan yapılmalıdır. Nemlendirme hortumu ve filtres i de 
autoclavda sterilize edilebilmelidir.

Nemlendirme şişe kapağı p rinç veya plastikten imal edilmelidir.

Nemlendirme şişesi ile debimetre kısmı rekorlu bağlantı ile bağlanmalıdır. İstenild iğ inde nemlendirme 
şişesi çıkarılıp yerine hortum luk bağlanabilmelidir. (Oksijenin Nemlendirmeden Alınabilmesi için)

Nemlendirme şişesi üzerinde fazla basıncın olması durumunda devreye girecek şekilde b ir tahliye 
sistem i bulunmalıdır. Basınçtaki istem dışı ani yükselmenin hastaya zarar vermesi veya nemlendirme 
şişesinin patlayarak flovvmetreden ayrılması engellenmelidir.
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