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Sayın ............................................................................................................................

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve  birimi belirtilen 1 Kalem mal/ 
hizm et 4734 Sayılı K.İ.K  'nun 22/d  m addesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin K D V  hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 16.07.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos D evlet Hastanesi Satın A lm a Birim ine 
gönderilm esi/teslim  edilm esi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı Miktar Birimi Birim  Fiyatı ToplamTutar

1 ACİL ÇAĞRI BUTONU 12 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 16.07.2021 günü saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asıllan 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.. (patnosdh@hotmail.COm)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:l-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışmdaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 G E N E L
1.1 Yüklenici firma Yetki Belgesi ile Üretici firmanın ISO  9001:2008 kalite sistem belgesini, 

Sisteme ait C E  Belgesini, idareye teklif mektubunda sunmalıdır.
1.2 Sistemi kuracak firma kumlum tamamlandıktan ve çalışır vaziyette teslim ettikten 

sonra, personeli eğitmeli ve sisteme 24 ay garanti vermelidir. Ayrıca 10 yıl süre ile 
yedek parça temin garantisi vereceğini yazılı olarak beyan etmelidir.

1.3 Firma idarenin isteği üzerine kumlumdan önce ürün demosu yapabilmelidir.
1.4 Firma tüm ürünlerin hastane yönetimi tarafından belirtilen yerlere montajını yapmalıdır 

ve sistemin çalıştırılıp aktif hale getirilmesi firma sorumluluğundadır.
1.5 İleriye dönük buton ilavesi olma durumunda ilave sayısına göre ek malzeme temin 

edilebilecek ve sisteme entegresi sağlanabilmelidir.

2 TA N IM

2.1 Hemşire Çağrı Sistemi, Hastaların hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından 
ve acil müşahede odalarından hemşirelere çağrı yapabilmesini, bu çağrıların servis 
hemşirelerine iletilmesini sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir.

2.2 Kablosuz hemşire çağrı sistemi Radyo Frekansı teknolojisi kullanılan ve tamamen 
kablosuz veri iletişim prensipleriyle çalışan tek yönlü sistem olacaktır.

2.3 Kablosuz veri haberleşme ve network kısa mesafe erişim telsiz cihazları temel 
standartları ile kurma ve kullanma esasları hakkında yönetmelikleri (T G M -S T K ) gereği 
433-434 M HZ aralığındaki alt bandı ISM bandında F S K -A S K  (Frekans) modülasyonu 
kullanılabilen 10 mW  çıkış gücüyle ve tümüyle T G M -S T K ’nin sağlık haberleşmesi için 
tahsis etmiş olduğu frekans kullanılmalıdır.

3 Ö Z E L L İK L E R
3.1 G Ö S T E R G E  P A N ELİ

3.1.1 Gösterge Paneli kasası A B S plastikten olmalıdır.
3.1.2 Gösterge Paneli en az 200 adet tanımlanabilecek yapıda olmalı.
3.1.3 Gösterge Paneli kat oda yatak numaralarını ve çağrı tiplerini sesli uyarabilmeli 

ve ışıklı göstermelidir.
3.1.4 Gösterge Paneli açık olduğu sürece saat bilgisini gösterebilmeli ve Panel uzun 

süre kapalı kaldığında veya uzun süre fişi çekilmiş olduğunda saat bilgisinin 
tekrardan ayarlanması gerekmemelidir.

3.1.5 Hemşire çağrı panosu aynı anda en az 6 çağrıyı öncelik sırasına göre 5  haneli 
olarak gösterebilmelidir. Çağrılardan herhangi birinin iptali ile iptal edilen çağrı 
bilgisi silinmeli, öncelik sırasına göre diğer çağrı silinen satıra kaymalı ve varsa 
hafızada tutulan çağrılar göstergede görünmelidir.

3.1.6 Gösterge Paneli üzerinde bulunan Menü tuş takımı ile tanımlamalar hiçbir 
düzeneğe gerek olmaksızın yapılabilmelidir, ayarlar düğmesine basıldığında 
panelde menüler çıkmalı ve ayarlamalar ile ilgili yazılı mesajlar görünmelidir. 
Yeni tanımlama veya silme yetkili hastane personeli tarafından da yapılabilir 
olmalıdır.

3.1.7 Menü tuş takımı üzerinde bulunan bir düğme ile gelen çağrıları ekrandan silmek 
mümkün olmalıdır. Gösterge Panelinde birden fazla çağrı varsa çağrılar tek tek 
silinebilmelidir.



3.1.8 Acil çağrı durumunda yapılan çağnlar Gösterge Panelinde öncelikli sırayı almalı 
ve saat göstergesi yeline A C İL  yazısı saat göstergesinde yanıp sönmelidir.

3.1.9 Gösterge Paneli çağrı anında sesli ve ışıklı uyan yapabilmeli ve gerekli

zamanlarda ses uyansı kapatılıp açılabilmelidir.
3.1.10 Çağn sesi kısa ve uzun ses kodlan ile birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.

Normal çağnlarda çağn sonlandınlana kadar belirli aralıklarla sesli ikaz
vermelidir. Acil çağnlarda ise çağn sonlandınlana kadar sesli ikaz aralığı 
sıklaşarak çalmalıdır. Sesin tamamen kısılması durumunda sadece çağrı 
geldiğinde ikaz vermelidir sürekliliği ise kesilecektir.

3.1.11 Gösterge yapısı oda numarası, yatak numarası ve çağn tipini gösterebilmelidir. 
5 hanenin ilk 3 hanesi oda, 4.hanesi yatak ve son hane ise çağrı tipini harf 
olarak gösterebilmeli ve 3.haneden sonra oda ve yatak numaralarını ayırıcı 

nokta bulunmalıdır.
3.1.12 Gösterge yapısı rakam ve belirli harfleri gösterebilecek yapıda olmalıdır. 

Yapılan normal çağnlar ’n’ harfi ile, tuvaletten yapılan çağnlar 't' harfi iie, 
banyodan yapılan çağnlar ‘b’ harfi ile, yapılan adi çağnlar ise ‘A C İL ’ yazısı yanı 
sıra 5. hanede 'A' harfi ile gösterebilmelidir.

3.1.13 Gösterge Paneli 5V D C  besleme adaptörü ile çalışmalı ve Panel üzerinde 
adaptör girişi power jack bulunmalıdır. Aynca Panel üzerinde açma kapama 
düğmesi de olmalıdır.

3.2 YATABAŞI ÇAĞRI BUTONU
3.2.1 Darbelere ve çarpmalara dayanıklı A B S  plastik malzemeden üretilmiş olmalı.
3.2.2 Yatakbaşı Çağn Butonu farklı tasanmda üretilebilir olmalı mevcut aydınlatma 

anahtartanndan ayırt edilebilir olmalıdır.
3.2.3 Hijyenik açıdan membran etiketli olmalıdır ve ünite kenarlan yuvarlatılmış 

olmalıdır.
3.2.4 Yatakbaşı Çağn Butonu üzerinde hemşire çağrı butonu yuvarlak kırmızı büyük 

olmalı iptal butonu yuvarlak yeşil ve daha küçük bir buton olarak tasarlanmış 
olmalı.

3.2.5 A C İL  durumda personelin çağn sonrasında hastanın başından ayrılamayacağı 
durumlar göz önünde bulundurularak yardımcı personel çağırmak için üzeri 
tanımsız bir acil durum butonu ünite üzerinde yer almalıdır.

3.2.6 Ünite üzerinde Geriatri El Seti girişi bulunmalıdır.
3.2.7 Yatakbaşı Çağn Butonu anteni P C B  antenli olup devreye bütünleşik olmalıdır. 

Herhangi bir sarmal tel kablo vs. kullanılmamalıdır.
3.2.8 Yatakbaşı Çağn Butonu pili 3 volt lityum pil ile çalışmalı temini kolay ve 

ekonomik olmalı en az 5 (beş) yıl kullanılmalıdır.
3.2.9 Bir Butonun basılı kalması durumunda sinyal karışıklığına yol açmamalıdır. 

Basılı katan buton çağn ise sürekli çağn göndermemeBdir. Bu durumda kendisi 
kBenmeti ama iptal butonu çalışmalıdır. Diğer Hemşire Çağn Butonian 
WGJBanyo Çağn Butonlan bundan etidtenmeiriîr-


