1. Realtime PCR Plakasi Teknik Ozellikleri

2. Uriin 96 Kuyucuklu olmalidir.

3. Kuyucuklar beyaz olmalidir. Talep edilirse geffaf kuyucuklu plate ile
degistirilebilmelidir.

4, Reaksiyon hacmi 5-125 ul, alabilecegi en fazla hacim 200 ul’dir.

5. Diigiik Profilli (15.51 mm) olmalidr,

6. Polypropylene yapida olmaldir.

7. Tam etekli olmalidir.

8. Kuyucuk rakamlan ve harfleri net okunmalidir.

9. DNase, RNase ve gDNA igermemelidir.

10. Plateler “Bio-Rad CFX 96 real time PCR" cihazlarinda ¢alismaya uygun olmalidir,

I'1. Teklif veren firmalar yetkili satici belgesini ihale dosyasinda sunmus olmalidir,

12. Plate olgiileri asagidaki gibi olmaldir. Cihazla uyumlu olmayan plateleriicretsiz
degistirilmelidir.

Taban diizleminde uzunluk 127.76 mm
' Taban diizlemindeki geniglik 85.48 mm
" Genel yiikseklik 15.51 mm
Kuyu derinlik 14.41 mm
Acgmada iyi ¢ap 5,46 mm
Konik kesitin altindaki kuyu ¢ap1 3.00 mm
Kuyu hacim 200 ul
Kuyu aralik 9,00 mm
Kuyu agisi [17.0°
Kuyu ofset dlgiileri
' Sol kenardan A1’e kadar 14.38 mm
Ust kenardan baga A1 11,24 mm
Al merkezi A12 merkezi | 99.00 mm
Al merkezi H1'in merkezi 63.00mm

2.PCR Plakas: Optik Kapaticis1 Teknik Ozellikleri
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Kendinden yapigkan 6zelligi olmalidir.

Seffaf optik kapatici dzelliginde olmahdir.

Kapaticilar -70 °C ye kadar yapigkan 6zelligini korumahdir.

96 kuyucuklu plate iizerini tamamen kapatabilecek biiyiikliikte olmalidir.
Laboratuvar ¢aligmalarinda yapisma pronlemi tespit edilen kapaticilar, iicretsiz
degistirilecektir.
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3. 8’li Real Time PCR strip tiip ve optik cap (8 tubes/strip) Teknik Ozellikleri

1. Optik cap’lerin tepest diiz olmalidir.

2. Strip ve optik cap’leri RNase, DNase, DNA, PCR Inhibitérleri pirojenden yoksun
olmalidir.

3. Tiipler arasi1 baglanti en az 3 noktadan saglanmali ve bu sayede esneme kaynakh
dékiilme olmamalidr.

4. Real Time tiipleri ve optik cap’ler "Bio-Rad CFX 96 real time PCR" cihazlarinda

5. ¢ahgmaya uygun olmahdir.

6. 8’li strip seklinde olmahdir.

7. Diigiik Profilli (15.5mm) ve beyaz renkte olmalidir.

8. 15 Dk, 15 P si Basing, 121 C ‘de otoklavlanabilir olmahdur.

9. 8 Kuyulu olup kuyular birbirine baglh olmalidr,

10. Polypropylene yapida olmahdir.

11. Optik kapaklar strip tiiplere tam kapanmalidir. Kapanma problemi tespit edilen
strip/capler yenileriyle degistirilecektir.

12. Bir kutuda 120 Adet 8°li strip bulunmalidur.

4. 2 ml Diiz Kapakh, Konik Mikrosantrifiij Tiipii Teknik Sartname

1. 2 mI’lik olmahdir.

2, Sizdirmaz diiz kapakli ve tabani konik olmahidir

3. Govdesinde hacim skalasi icermelidir

4. Steril, DNase ve RNasefree olmahidir

5. Her pakette 1000,500 veya 100 adet olmahdir

6. Tiipler seffaf saf polipropilenden yapilmis olmalidsr.

7. Tiiplerin gévdelerinde etiket i¢in yazim alam bulunmahdar.

5. 0,1 ml PCR Tiipleri Teknik Ozellikleri

1. 0,1 ml hacimli olmahdir,

2, Yiiksek yogunluklu polypropyleneden iiretilmis olmalidir,

3. Qiagen Rotor Gene marka model cihaza uygun olmahdir. Gizom SOYDAN
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4. DNAse —~RNAseFree olmalhdir, n;&‘ iyoloji ”5’2"3""'
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13.0tomatik pipetin gostergesinde son rakamin kontrolii igin ince ayar cetveli mevcut
olmalidsr.

14.0Otomatik pipetin i¢ kismindaki bagimsiz ve modiiler olan pipetleme mekanizmasi elin
isinmasindan kaynaklanan etkinin elimine edilmesi igin termal olarak dis kisimdan
izole edilmis olmaldir.

15.0tomatik pipetin butonunun ist kismi, hacim ayarlama mekanizmas: olan alt
kismindan bagimsiz olarak doénebilmeli ve bodylece istemsiz olarak hacim
degismelerini 6nlemelidir,

16.Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalidir.

17.Butonun iist kismi ve alt kismi mitkemmel bir kavrama saglamali ve zorlanmadan ayar
yapmak amaciyla yumusak plastik materyalden yapilmis olmalidir.

18.Pipetler en az 3 yil garantili olmahdir. Pipetler internet ifizerinden seri numaralan
iiretici firmamin web sitesinde online kayitlan yapilarak, iiretici firmanin garantisi
altina alinabilmelidir.

19.Uretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalidir ve bu belgeler ihale
sirasinda teblig edilmelidir. .

20.Thale agsamasinda teknik sartnameye madde madde cevap verilmis ve farkliliklar
belirtilmis dokiiman sunulmalidir.
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Pyrogen free olmalidur,

Steril olmalidir,

Diiz kapakh olmalidir, kapaklan sizdirmayacak sekilde iyi kapanmalidir.

Konik tabanl: olmalidir.

PCR gahigmalarinda kullamldiginda tiip igerisindeki sivida buharlasma olmadig1
goriilmelidir.

10.  Tiipler dértlii strip seklinde olmahdir.

7 i I Rl

6.ve 7. Pipet U¢lari Teknik Ozellikleri

Pipet uglar universal olmahdir. Her tiirlii universal pipete uygun olmalichr,
Steril, filtreli, RNAsefree, DNAsefree, pyrojenfree olmalidir,

Her rackta 96’11 olmalidir.

0,5-10 pl hacimlerde olmahdir.

%100 tibbi simif PE den otomatik olarak iiretilmelidir.

Hassas pipetleme ve ug yiizeyinin tekdiizeligini garanti etmelidir.
Uzatilmis uzunlugu sayesinde ¢apraz kontaminasyonu dnlemelidir.
10 cm uzunlugunda olmalidir.

. Pipet uglart ISO 13485 sertifikasina sahip olmahdir.

10 Hidrofobik olmalidir.

11. Pipet uglar uzun ince uglu olmalhdir,
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8. Otomatik Tek Kanalh Pipet Teknik Ozellikleri

1. Otomatik pipetler genel laboratuar, molekiiler ve mikrobiyolojik calismalara uygun
olmalidir ve pipetin tiimii %100 otoklavlanabilmelidir. (121 °C’de 20 dakika’ya
kadar).

2. Cihazin yapildigi materyal, korozyona ve kimyasal ¢oziiciilere karst direncli
polypropyleneclmalidir.

3. Pipet UV (Mor 6tesi) 1sinlanina direngli olmalidir.

4. Pipetler ayarlanabilir hacimli olmalidir.

5. Pipetler araliklan ve adetleri agagidakiler degerlerde olmalidir.

a.0,5-10 pl (5 adet)

6. Pipetler her iki elle de kullanima uygun olmaldir.

7. Pipetlerde kullanici bilgilerinin yazilabilecegi kisim bulunmalidur.

8. Her pipetin iizerinde kendine ait seri numarasi, markas:, modeli ve CE isareti,
kutusunda ise kalibrasyon sertifikas1 ve kullamm kilavuzu bulunmahdir.

9. Otomatik pipetler kullanic: tarafindan temizlik amaciyla sdkiilebilmeli ve kalibrasyonu
yapilabilmelidir. Gerekli ayarlamalari yapacak kisim pipetin i¢ diizeneginde yer almali
ve ilaveten bir sistem veya aparat ile ayarlama yapilmaya gerek kalmamahdir.

10.Pipetlerin ug aticisi ¢ekme bogaltma butonundan ayri olmali ve ug atimu igin fazla giic
kullanimini gerektirmemelidir.

I1.Pipetlerin ¢ekme bosaltma butonu pipetin kullamm hacmini belirtecek sekilde renk
kodlarina sahip clmalidir.

12.0tomatik pipetin gdstergesi kolay ve soldan saga dogru okunabilir olmalidir.




