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AGRI HALK SAGLIGI LABORATUVARI

Agri Halk Saghgi Laboratuvarinda 2022 vyili_icin_1{Bir) Yillik su

analizlerinde kullanmak (izere alinmasi gereken laboratuvar besiyerleri,

kitlerin miktarlar ve sartnameleri asagida belirtilmistir.

Testin Adi ' Test Miktar

1 CCA(Choromogenic Coliform Agar) Besiyeri 1600 Adet
2 Slanetz-Bartley Agar Besiyeri 1000 Adet
3 m-CP Agar Besiyeri 100 Adet
4 Oksidaz Reaktifi 100 Adet
5. Asetamid Broth 50 Adet

6 Safra Eskiilin Azid Agar 60 Adet
7 King-B Besiyeri 60 Adet
8 Anaereogen 50 Adet
9 Anaerob Indikatdr Stribi 50 Adet
10. Kimyasal indikatér Kiti 50 Adet
11. Amonyum Hidroksit Cozeltisi 100ml
12.  Nessler Reaktifi 100mi
13. Giemsa Boyasl 100ml
14.  Amonyum Kiti 250 Test
15.  Aliminyum Kiti 350 Test
16. Demir Kiti 250 Test
17. pH 4.01 Tampon Standardi 500 mi
18. pH 7.00 Tampon Standard) 500 ml
19. pH 10.01 Tampon Standardi 500 ml
20, iletkenlik 1413 [iS/cm Kalibrasyon Sivisi 50m
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1.CCA{CHOROMOGENIC COLIFORM AGAR) BESIYERI TEKNiK SARTNAMESI

MALZEMENIN MiKTARI: 1600 ADET

1. Setler; membran filtresi, besiyerleri ve petri kaplari olmak Gzere 3 pargadan clusmalidir.

2. Membran filtre ve besiyeri aym marka, orijinal ve tek bir kutuda olmaldir,

3. Hazir besiyerlerinin konvansiyonel metodla hazirlanan besiyerlerinden higbir farki olmamalh ve
mikrobiyolojik analizlerde kullanilabilmelidir.

4. Haur besiyerleri, kartona emdirilmis ve kurutulmus olarak petri kaplarina yerlestirilmis ve 10'luk
aliminyum folyo iginde, icerisinde nem giderici posetler ile beraber,10'luk 10 adet toplamda 50 veya 100
adetlik paketlerde kullanima hazir olmalidir,

5. Kartona emdirilmis hazir besiyerleri yalmz steril su ile islatildiginda kullamma hazir hale gelmeli, bagka
herhangi bir islem gerektirmemelidir. Besiyerlerinin miadlar: 24 ay olmahdir.

6. Test miatlarinin sona ermesinden en az 3 ay oncesinden firmaya haber vermek kaydiyla firma bu
testleri uzun miath yeni testlerle degistirmeyi kabul ettigini bildirmelidir.

7. Besiyerinin kutusunun dzerinde ve her 10'luk paket (izerinde besiyerinin tipi, ot numaras,
sterilizasyon ve son kullanma tarihi ay ve yil olarak yazih olmalhdir.

8. Besiyerlerinin taslnmlaSL saklanmasi ve kullanima hazirlanmasi icin 6zel sartlar gerekmemelidir.

9. Besiverleri oda sicakhginda saklanabilmeli, buzdolabr gerektirmemelidir. Laboratuardaki analizlerin
standardizasyonu agisindan, bugiin yapian testlerle bes yil sonra yapilacak testler arasinda besiyeri
acgisindan dogabilecek en ufak fark olmamali, muhafaza edildigi yer, taginma sekli v.s. gibi dis etkenlerden
etkilenmemelidir.

10. Membran filtreler tek tek steril ve seliiloz nitrat olmalidir.

11. Membran filtreler 5¢ veya 100 adetlik orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir.

12. Membran filtrelerin miadi en az 24 ay olmali ve ambalajinin {izerinde tretim ve son kullanma tarihi ay
ve yil olarak belirtilmelidir.

13. Membran filtrenin her birinin Gzerinde katalog numarasi ve lot numarasi yazih olmahdir,

14. Filtre yiizeyleri, analiz sonucunda olusacak kolonilerin rengine kontrast olacak sekilde boyanmis
olmalidir.

15. Filtrelerin gaplari 50 mm ve por ¢api ise 0,45 um olacak sekilde filtre tutucu apereyerine kolayca
yerlegtirilebilmeli ve tek tek steril paketlerde olmalidir.

16. 1 paket igerisinde 50 veya 100 adet besiyeri, 50 veya 100 adet filtresi birlikte bulunmalidir.

17. Filtre ylizeyi, sayim islemini kolaylasgtirmak amaciyla karelendirilmis olmahdir.

18. Tim malzemeler fabrikasyon , iscilik hatalarina karst muayene ve kabul sirasinda yipranmis ,deforme
olmus veya hatali ambalajlar firmaya aitir.

19. Haazir besi ortami E.Coli ve coliform tayini icin selektif olarak hazirlanmis besiyeri olmahdir.




+20. Besiyeri 150 9308-1/2014 standardina uygun olmaldir.
21. Besiyerinin her bir pa}cetinin icerisinden kalite sertifikasi gikmahdir.
22. Besiyeri igin, irlin bazinda bir standart olan GMP (Good Manufacturing Practice-lyi Uretim
Teknigi)standartlarina uygun iiretiimis olmalidir.
23. Besiyeri setleri ile birlikte "Validasyon Rehberi”de birlikte verilmelidir,

24. Besiyeri ile birlikte, Urlinin kullanimini anlatan teknik dokiimanlar ve MSDS verilmelidir,

2.SLANETZ-BARTLEY AGAR TEKNiK SARTNAMESi

Kimyasal Ozellikler: Triptoz, maya 6ziiti, Glikoz, Dipotasyum hidrojen fosfat (K2HP04) Sodyum azid
{NaN3}, Agar ihtiva etmelidir ve TS EN ISO 7899- 2/Nisan 2002 standarcinda belirtilen sartlar tam

karsilayacak igerik ve sekilde dretilmis olmaldir.
MALZEMENIN MIKTARI: 1000 ADET

1. Hazir Slanetz-Bartiey Agar plaklari (60£2) mm ¢apl dispasable petrilerde kullanima hazir olmalidir.

2. Haar besiyerleri 10°luk aliminyum folyo igerisinde iginde nem giderici posetleri ile beraber 10'luk 10
adet toplamda 100 adetlik paketlerde kullanima hazir olmahdir.

3. Filtrelerin ¢aplan 50 mm ve por ¢api ise 0,45 pm olacak sekilde filtre tutucu apereyerine kolayca
yerlestirilebilmeli ve tek tek steril paketlerde olmalidir,

4. 1 paket icerisinde 100 adet besiyeri, 100 adet filtresi ile birlikte bulunmalidir.

5. Ambalaj etiketi Gizerinde besiyeri icerigi, hazirlams sekli, lot numarasi, sterilizasyon sekli ve son
kullanma tarihi belirtilmisg olmalidir.

6. Miadlar 24 ay olmahdir. Besiyerlerinin tasinmasi, saklanmasi ve kullanima hazirlanmasi igin sartlar
gerekmemelidir.

7. Test miatlarinin sona ermesinden en az 3 ay éncesinden firmaya haber vermek kaydiyla firma bu
testleri uzun miath yeni testlerle degistirmeyi kabul ettigini bildirmelidir.

8.  Besiyerinin her bir paketinin icerisinden kalite sertifikasi ¢itkmahdir.

9. Hazir besiyeri ortami Bagirsak enterekoklannin tayini igin selektif olarak hazirlanmig Slanetz-Bartley
agar besiyeri olmalidir.

10. Besiyerleri oda sicaklhiginda dolapta saklanabilmeli, buzdolabi gerektirmemelidir.

11. Tom malzemeler fabrikasyon, ig¢ilik hatalarina kargi muayene ve kabul sirasinda yipranmis, deforme
olmus veya hatali ambalajlar firmaya aittir.

12. Besiyeri ile birlikte, dritnin kullanimini anlatan teknik dokiimanlar ve MSDS verilmelidir,



3.m-CP AGAR BESIYERi TEKNIK SARTNAMESI

Kimyasal Ozellikler: Besiyeri C.perfringens izolasyonu igin Uretilmis olmali ve iceriginde 30 g Triptoz, 20 g
Yeast Extract, Sakaroz (sukroz) 5 g, L-sistin hidroklorir 1g, MgS04.7H20
0,1g, Bromkrizol purple 40 mg ve Agar 12-15 g/L olacaktir. Besiyeri 98/83/ EC Direktifine uygun olmalidir.

MALZEMENIN MiKTARI: 100 ADET

1. Setler; membran filtresi, besiyerleri ve petri kaplar olmak (izere 3 pargadan clusmaldir.

2. Hazir Agarl m-CP besiyeri nem ve havadan yahtilmis sekilde vakumlanmis ambalaj icerisinde 10 adet
olacak seklinde paketlenmis olmahdir.

3.  Membran filtrenin gapi 50 mm ve por ¢capr 0,45 pm olmalidsr.

4. Besiyeri icerisindeki membran filtrenin her birinin Ozerinde katalog numarasi ve lot numaras
olmalidur.

5. Besiyeri sterilizasyonu onayl kalite sertifikast verilmelidir.

6. Hazir besiyeri ortam Clostridium perfringens tayini igin selektif olarak hazirlanmis  m-CP besiyeri
olmaldir. :

7. Tom malzemeler fabrikasyon , is¢ilik hatalarina karsi muayene ve kabul sirasinda yipranmis ,deforme
olmus veya hatali ambalajlar firmaya aitir.

8. Hazir Agarli m-CP besiyeri pargah sekilde 6 aylik periyotlar halinde 2 defa (50’er adet) olacak sekilde
teslim edilmelidir.

9. Besiyerleri, dncelikle ISO/TS 11133:2014 Besiyeri Uretim ve hazirlama kilavuzu standardint tam
karsitayacak sekilde kalite kontrol sertifikasina sahip olmah ve kullanilan standart suglar bu sertifikadan
izlenebilmelidir.

10. Besiveri ile birlikte, Griindin kullarimini anlatan teknik dokiimanlar ve MSDS verilmelidir.

4.0KSIDAZ REAKTIFi

MALZEMENIN MiKTARI: 100 ADET

1. Oksidaz reaktifi, Tetrametil p-fenilendiamin hidroklorir veya muadili emdirilmis seritler halinde
olmalidir.

2. Her kutuda en az 50 testlik strip bulunmahdir.

3. Oksidaz reaktifinin istenilen zellikte oldugu kalite sertifikas: ile belgelendirilmelidir.

4. Urlin teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miadl olmahdir.
5

Besiyeri ile birlikte, Griintin kullamimini anlatan teknik dokiimanlar ve MSDS verilmelidir.



5. ASETAMID BROTH BESIYERiI SARTNAMESI

Kimyasal Ozellikler: Asetamid, Magnesium Siilfat, Sodyum Klorid, Sodyum Molibdat, ferrous sulfat,

Dipotasyum hidrojen fosfat veya muadili kimyasallar bulunmalhdir.
MALZEMENIN MIKTARI: 50 ADET

1. Besiyeri, EN ISO 16266 standardina gore P.oceruginosa bakterisinin asetamitten amonyak olusumunu
test etmek icin kullanitacaktir.

2.  Kutunun iginde besiyeri 25'lik paketlerde hazir olarak bulunmalidir.

3. Kutu lizerinde besiyeri son kullanma tarihi, lot numarasi ve igerigi ve hazirlamg sekli belirtitmelidir.

4. Asetamid Broth pargal sekilde 6 ayhk periyotiar halinde 2 defa (25'er adet) olacak sekilde teslim
edilmelidir.

5. Besiyeriile birlikte, Groniin kullanimini anlatan teknik dokiimanlar ve MSDS verilmelidir.

6.SAFRA ESKULIN_AZID AGAR BESIYERI TEKNiK SARTNAMESI

Kimyasal Ozellikler; Terkibinde Tripton, Pepton, mayadzitii, okiiz-safra dehidrat, sodyum klorir,
Aesculin,
Amonyum Demir |l sitrat, sodyum azid ve agar bulunmalidir ve T5 EN ISO 7899-2/Nisan 2002

standardina uygun olmalidir.

MALZEMENIN MiKTARI: 60 ADET

1. Setler; besiyerleri ve petri kaplan olmak Gzere 2 pargadan olugsmalicir.

2. Hazir Agarli Safra Eskiilin Azid Agar besiyeri nem ve havadan yalitilmis sekilde vakumlanmis ambalaj
icerisinde 10 adet olacak seklinde paketlenmis olmalidir.

3. Besiyeri sterilizasyonu onayl kalite sertifikasi verilmelidir.

4, Besiyerinin kutusunun {izerinde her 10’luk paket lizerinde besiyerinin tipi, lot numarasi, sterilizasyon
ve son kullanma tarihi ay ve yil olarak yazil olmahdir.

5. Haazir besiyeri ortami Enterekok dogrulama tayini igin selektif Safra Eskitin Azid olarak hazirlanmig
olmahdir.

6. Hazir Agarl Safra Eskilin Azid Agar besiyeri pargal sekilde 6 ayhk periyotlar halinde 2 defa {30°ar
adet}) olacak sekilde teslim edilmelidir.

7. Besiyeriile birlikte, Uriiniin kullammim anlatan teknik dokiimanlar ve MSDS verilmelidir.




7.KiNG B BESiYERi SARTNAMESi

Kimyasal Ozellikler: Pepton, Di-potassium hydrogen phosphate, Magnesium sulfate heptahydrate ve agar

bulunmalidir.

MALZEMENIN MIKTARI: 60 ADET

1. Besiyeri, TS EN 150 16266 standardina gore P.aeruginosa bakterisinin floresan dzelligini tespit etmek
icin  kullamlabilmelidir.

2. Besiyerine yetecek miktarda gliserol verilmelidir.

3.  Kutu iizerinde besi yeri son kullanma tarihi, lot numarasi ile igerigi ve hazirlamg sekli belirtilmelidir.

4. Hazir Agarli King B Besiyeri pargali sekilde & aylik periyotlar halinde 2 defa {30'ar adet) olacak sekilde
teslim edilmelidir.

5. Besiyeri ile birlikte, Griinin kullanmimini anlatan teknik dokimanlar ve MSDS verilmelidir.

8.ANAEROGEN TEKNiK SARTNAMES]

MALZEMENIN MiKTARI: 50 ADET

Bir kutuda 15 adet anaerobik ortam olugturucu (anaereogen) ped bulunmahdr.
Posetler aktif hale gecebilmek igin su ilavesi gerektirmemelidir.

Anaerogenlerin son kullamm tarihteri paketler iizerinde belirtilmelidir.

PwoN o

Son kullanma tarihi en az 24 ay miadli olmahdr.

9.ANAEROB iNDIiKATOR STRiBI TEKNiK SARTNAMESI

MALZEMENIN MIKTARI; 50 ADET

1. Kimyasal Ozelliklerinde Pepton, Di-potassium hydrogen phosphate, Magnesium sulfate heptahydrate
ve agar bulunmalidir,
2. Anaerop atmosfer saglandigi strip Gzerindeki renk degisikliginden izlenebilmelidir.

Anaerop atmosfer saglandigindan renk tekrar geri dénmelidir.

3
4. Urin teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miadh olmahdir.
5

Kutuda 50 testlik strip bulunmalidir.



" 10.KIMYASAL iNDIKATOR KiTi TEKNiK SARTNAMESI

MALZEMENIN MiKTARI: 50 ADET

indikatér, masaistii otoklav cihazinda galismaya uygun olmaldr.
indikatdriin lizerinde referans renk bulunmah ve indikatérdeki renk degisimi net olmalidir,
Kimyasal indikatdrlerin yaninda renk degisimi tablosu bedelsiz verilmelidir.

indikatériin miirekkebi islem sonrasi dagiimamalt ve bulasmamalidir.

Sterilizasyon sonrasi renk degisimi en az 6 ay sabit kalmahdir.
Paket lzerinde tretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarasi bulunmalidir.

1
2
3
4
5. Sterilizasyon sonrasi indikatdrde gekme ,burusma, kagit filmden aynimamalidir.
6
7
8. Normal oda sartlannda {15-30 °C ) saklanabilmelidir.

]

indikatdr( 121-134 °C} araliginda ¢ahgmali ve zamana bagli olmamalidir.
10. indikatériin TSE EN ISO standartlarini karsilamali ve dzellikler belgelenmelidir.

11. indikatériin teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miadl almalidir.

11. AMONYUM HIDROKSIT COZELTiSi TEKNiK SARTNAMESI

MALZEMENIN MiKTARI: 100 ML
1.Cozelti yaklasik % 25 lik olmalidir,

2.Cozelti Clostridium Perfringens in dogrulama testinde kullanilacaktir.
3.Ambalajin Gizerinde lot numarasi son kullanma tarihi yazmalidir.
4.Gozelti kullamma hazir olmah, hazirlanmasi icin dzel sartlar gerektirmemelidir,

5. Teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miadh olmalidir.

12. NESSLER REAKTIFi

Kimyasal Ozellikler: Dipotassium tetraiodomercurate, Potassium hydroxide, veya muadilleri bulunacaktir.
MALZEMENIN MIKTARI: 100 ML
1. Nessler reaktifi, Asetamid besiyerinde olugmug amonyagin gosterilmesi igin kullanilacaktir.

2. Uriin Gzerinde reaktif son kullanma tarihi,lot numaras,ve icerigi ile hazirlanis sekii belirtilmelidir.

3. Uriin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miadli olmalidir.

N\ =7




13.GIEMSA BOYASI TEKNIK SARTNAMESI

MALZEMENIN MiKTARI: 100 ML

1. Sitolojik ve histolojik materyalierin boyanmasinda kullamilmaiidir.

2. 5tok soliisyon halinde 100 ml'lik sizdirmaz vidah kapakh cam veya sert plastikten mamiil orijinal koyu

renkli ambalajlarda olmalidir.
3. Uriin teslim tarihinden itibaren en az 2 ay miadl olmahdr.
4. Oda sicakliginda saklanabilmelidir.

5. Uzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalidir ve bu etiket iiretici firma igindeki malzemenin dzellikleri,

itretim ve son kullanma tarihi olmahdir.

6. Boya homojen yapida olmali, ¢ikelti ya da boya kalintisi olmamalidir.

14. AMONYUM KiTi

MALZEMENIN MiKTARI: 250 TEST

1. Laboratuvanmiz envanterinde bulunan Merck Prove 100 UV-Visible Spektrofotometrede kullanmaya
uyumlu, hazir test kiti seklinde olmalidir.

2. Olgiim arahg) 0.01-3.00 mg/| NH,-N, 0.013-3.86 mg/l NH, dl¢tim araliginda olmalidir.

3. Miyad teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalidir. . Bu shre igerisinde tiiketilmeyen malzemeler
2(iki) ay dncesinden haber vermek sarti ile yeni miadiilar ile degistirilmelidir.

4. Numunenin analize hazirlanmasi ve analiz edilmesi esnasinda izlenecek yollar ve dikkat edilmesi
gereken hususlar igeren metotlar kitle birlikte Tlirkce verilmedir.

5. Aynca kitle birlikte 5 adet 30 ml (30 mmgapinda ) hacimli, seffaf, kapakli cam sise iicretsiz olarak

verilecektir.




15. ALUMINYUM KiTi

MALZEMENIN MiKTARI: 350 TEST

1.

16

Laboratuvaririz envanterin bulunan Merck Prove 100 UV-Visible Spektrofotometrede kullanmaya
uyumilu, hazir test kiti seklinde olmalidr.
Olgiim araligi 0.20-1.20 mg/| Al dlgiim araliinda olmalidir.
Miadi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalidir. . Bu siire icerisinde tiiketilmeyen malzemeler
2(iki) ay dncesinden haber vermek sarti ile yeni miyathlar ile degistirilmelidir.
Numunenin analize hazirlanmas: ve analiz edilmesi esnasinda izlenecek yollar ve dikkat edilmesi
gereken hususlan iceren metotlar kitle birlikte Tlrkge verilmedir.
Ayrica kitle birlikte 5 adet 30 ml {30 mmcapinda } hacimli, seffaf, kapakl cam sise {icretsiz olarak
verilecektir.

. DEMIR KiTi

MALZEMENIN MIKTARI: 250 TEST

Laboratuvarimiz envanterin bulunan Merck Prove 100 UV-Visible Spektrofotometrede kultanmaya
uyumtu, hazir test kiti seklinde olmaidir.

Olciim aralig 0.005-5.00 mg/l Fe 6lglim araliginda olmaldir.

Miadi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalidir. Bu siire icerisinde tiketilmeyen malzemeler
2(iki) ay oncesinden haber vermek sarti ile yeni miyatlilar ile degistirilmelidir,

Numunenin analize hazirlanmasi ve analiz edilmesi esnasinda izlenecek yollar ve dikkat edilmesi
gereken hususlar igeren metotlar kitle birlikte Turkce verilmedir.

Aynica kitle birlikte 5 adet 30 mi (30 mmgapinda ) kapasiteli, seffaf, kapakli cam sise licretsiz olarak

verilecektir,




17.PH 4,01 TAMPON STANDARDI

MALZEMENIN MIKTAR!: {500 ML'LIK )

O VL Sl L) [y

HANNA pH 211 cihazina uygun Standart olmalidir.

pH degeri 4,01 olmalidir.

Tolerans degeri £0,010 pH (25 °C) olmaldir.

500 ml hava gegirmez mithorli kutuda tedarik edilmelidir.
Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 24 ay olmahdir.

Malzeme ile birlikte orijinal analiz sertifikasi birtikte verilmelidir.

18.PH 7,00 TAMPON STANDARDI

MALZEMENIN MIiKTARI: (500 ML'LIK )

1)
2
3
4,
5
6

HANNA pH 211 cihazina uygun Standart olmalidir,

pH degeri 7,00 olmalidr.

Tolerans degeri £0,010 pH (25 °C) olmalidr.

500 ml hava gegirmez mihiirli kutuda tedarik edilmelidir.

Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 24 ay olmalidr.

Malzeme ile birlikte orijinal analiz sertifikas: birlikte verilmelidir.

19.PH 10,01 TAMPON STANDARDI

MALZEMENIN MIKTARI: (500 ML'LIK }

VI, | P LSS M

HANNA pH 211 cihazina uygun Standart olmalidir.

pH degeri 10,01 olmahdir.

Talerans degeri 20,010 pH {25 °C) olmaldir,

500 ml hava gegirmez miihiirlii kutuda tedarik edilmelidir.

Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 24 ay olmaldr,

Malzeme ile birlikte orijinal analiz sertifikas: birlikte verilmelidir.
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20.iLETKENLIK 1413 nS/CM KALIBRASYON SIVISI

MALZEMENIN MiKTARI: (50 ML'LIK )

WTW Cond 3110 cihazina uygun olmalidr.

25°C'deki elektrik iletkenligi 1410-1420 pS/cm araliginda olmalidir.
Saklama sicakligs 15°C-25°C olmahdir.

50 ml'lik siselerde olmalidir.

Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 24 ay olmahdir.

L 0 R e e e =

Analiz sertifikasinda sicakliga baglantil iletkenlik degerleri verilmelidir.

Ogiin GUNDUZ

Biyolog

p—

Tevfik POLAT

Uz.Biyolo

Hikmet KALYON

Biyolog
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