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ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI \\ “ ‘\\
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Hastanemizin ihtiyaci olan, asagida listede yazil malzemenin alim isi 4734 sayili Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine
gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. $6z Konusu alim igin KDV harig birim fiyat tekliflerinizi  tzerinden 05.05.2022 Saat:
10:00'a kadar ivedi olarak gdndermeniz hususunda;
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ILGILI FIRMALARA

Geregini rica ederim.

Satin Alinacak Malin/isin / KDV Harig Teklif
Sira " 4
b Malin/lIsin Cinsi Miktari Birimi Fiyat Tutar
o
1 Engelli Otopark Tabelas 2 Adet
2 Hasta Kabul Bankosu 1 Adet
3 Braille Kabartma Harita 1 Adet
4 Braille Kat Plani ve Kat Bilgisi Panosu Tabelalar) 10 Adet
Braille Asansor, Poliklinikler, Hasta Kabul, idare,
5 : 10 Adet
Merdivenler, WC Tabelalar
6 Sesli ve Isikli Acil Cikis Yonlendirme Sistemi 4 Adet

Teklif Eden
Kurumumuz Satin Alma Birimi Mail Adresi , Sl
; . - Kisi/Oda/Firmanin Adi ve Ticaret Unvani
satinalmaeleskirtdh@gmail.com kel

Ek: Teknik Sartname

Not: Marka belirtmeyen firmalarin teklifleri gegersiz sayilacaktir,

Satin Almanin Yapilacag) Birim: Eleskirt ilce Devlet Hastanesi

= Malzemeler siparisten sonra hastanemiz ambarina mesai saatleri icerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.

« Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

s Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

» Teklifler Birim Fiyat Gzerinden degerlendirilecektir,

» Teklif edilen malzemelerin "T.C. llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmus Griin numarasi (barkod) olmalidir.
» Teklif edilen Uriinlerin onaylanmig Griin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

« idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazii talebi Uzerine en geg 180 glin icinde Ylkleniciye veya vekiline
ddemeyi yapacaktir.

» Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

» Teknik Sartname ektedir.

» £n geg 3 (iig) glin icerisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapiimayacakur.

» By alimdan ortaya cikacak olan ihtilaflarin hallinde Agn Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

o Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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1- ENGELLI OTOPARK TABELASI TEKNiK SARTNAMESI

e Toplamda 2 adet engelli arag park yeri yazili tabela olmalidir.

e Hastane bahgesinde engelli otoparklarini gésterecek sekilde olmalidir .

e Uzunlugu yerdenenaz 2,5 metre demirdirekten yapiimis ezilmez ve bikilmez olmalidir .

e Tabela icerigi boyutu eni 70cm boyu 50 cm olacak sekilde ayarlanmalidir.

e Yazlar beyaz taban tstiine kirmizi harflerle yazilmalhdir.

e Tabela dis etkenlere hava sartlaria yipranmalara kargi dayanikh olmalidir,

e Soguk ve rizgarh hava sartlarindan dolay: tabelalar firma tarafindan zeminden en az 50 cm
yerin altina ve 40*40 eninde betonla yere sabitlenmelidir.

2- ENGELLI HASTA KABUL BANKOSU TEKNiK SARTNAMESI

e Banko Engelli bireylere hizmet vermede kullanimi kolay olacak sekilde tasarlanacaktir.
Bankonun tamami Lake Boyali Olacaktir.

e Masa Tablasi 30 Mm Laminant Olacaktir. Baza Kismi Metal Olacaktir.

e OnKisimda 1 Adet 3 Cekmeceli Modiil Olacaktir.

e Yaklasik Olgiiler 150*70*110 Olgulerinde Olacaktir. Banko icin net dlgiiler Yerinde Alinip
idarenin Onayina Sunulacaktir.

e Bankonun tzerinde Saghk Bakanhiginin logosu olacaktir.

e Bankonun konulacagi yer igin gerekli olan her tirla elektrik, internet, telefon tesisati, kablo
kanallari vs. yiklenici firmanin teknik personelleri tarafindan yapilacaktir. Bu isi yapacak olan
personellerin igin elektrige carpilma gibi risklerden dolayr hem elektrik¢i olduklarina hemde is
glivenligi egitimi aldiklarina dair belgeleri isin baslamasi ile beraber kuruma teslim edip is bas
yapacaktir,

3- BRAILLE KABARTMA HARITA TEKNiK SARTNAMESi

e Uriin, kinlmaz Aliminyum malzemeden tek kalip olarak tretilecektir. Uriiniin ayagi
paslanmaz malzemeden olacaktir. Ayrica I1SO 9001,1SO 14001 Belgelerine sahip olmalidir.

e Harita panelinin kalinhgi en az darbelere ve olasi deformasyonlara karsi saglam olacaktir.

* Panelylizeyinde kabartma piramit (keskin agili) harfler, Braille alfabesi, pictogramlar ve
izlenecek yol, acil ¢ikis, tuvalet, genel danisma bankosu, asansérler, normal merdivenler ve
tehlikeli alanlar ve yeme-icme ve gerekli olan noktalar da belirtilecektir.

* Harita panelinde yer alan Latin alfabesi yazilari ve sekillerin renkleri, az gérenlerin de
faydalanmasi icin harita zemininden farkli olacaktir. Bakig agisindan dolayi yazi ve sekillerde
kayma olmamasi icin renkler boyanarak (Latin alfabesi ve sekiller) her biri ayri ayri
renklendirilecektir.

e Kabartma haritalarin bir kenari minimum 50 cm olacak sekilde tasarlanacak, zeminle 30
derece a1 yapacak sekilde egimli olacak ve harita panosu ayaklar paslanmaz malzemeden
yapilacaktir.

Filiz GUVEN Erkan KAHRAMAN Engin UCAR
Kalite Direktori ATT Teknisyen



4- BRAILLE ASANSOR VE BRAILLE KAT PLANI TEKNiK SARTNAMESI

Yiiklenici, IDARE tarafindan teslim edilen gérsel ve teknik dokiimanlara gore Griini
hazirlayacaktir. IDARE tarafindan teslim edilen teknik ve gérsel dokiimanlarin iiretime yonelik
bilgisayar formatlarina gevrilmesi yikleniciye aittir.

700 mm x 1000 mm ebatlarinda iretilecek ve 10 yil garantili olacaktir.
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Braille alfabesi nokta yliksekligi 1,0 — 1,5 mm araliginda olacaktir

Asansor bilgilendirme panosu 200 mikron kalinliginda arkasi yapiskanh plastik yirtiimaya
dayanikl levha {izerine baskil olacaktir.

Uriin iceriginde malzemeler insan sagligina uygun olacaktir.

Kabartmalarin igi dolu, zamanla kaybolmayacak ve Braille harfler 24 font buyiikliginde
olacaktir.

Braille ve Latin kabartmalar kendinden renkli olacak, sonradan bir boyama islemi
yapiimayacaktir.

Braille kat planlari en az A2 Bilyiikligl formatinda olacak ve idarenin belirlemis oldugu
verlere asilacaktir.

Levhalarin gerektiginde tekrar degistirilebilmesi iin levhalar iki pargadan olusmalidir. Dis
cercevesi en az dort adet pim ile duvara monte edilecektir. Dis ¢ergevenin igine icinde
bulunan pimler araciligiyla 6n parga da dis cerceveye monte edilmelidir.

5- SESLI VE ISIKLI ACIL CIKIS YONLENDIRME SISTEMI

Kablosuz yagin tetikleme Sensorii Binanin mevcut yangin sirenlerin yakinina konan tetikleme
sensorleri yangin sirenleri ve alarmlari devreye girmesiyle acil sesli yonlendirme tnitelerine
komut vererek sesli yonlendirme baslatacak sekilde ayarlanmalidir.

Tetikleme sensorleri bilgi teknolojileri kurumu KET kisa mesafe telsiz ydnetmeligi kapsaminda
433,92 Mhz frekansla haberlesecektir.

Tetikleme sensorleri elektik kesintilerinde dahi galisir durumda olacak kendi iclerinde sarj
edilir pili olacaktir. Elektrik kesintisi sonrasi kendini sarj edecektir.

Ses Cikigi Glgl 50 Watt, Otomatik Ve Manuel Galisma,Cikis Gerilimi 1. Vrms Hz » Frekans
Araligr: 50 -4.000 Hz » Sinyal Girdilti Orani: 30db « Harmonik Bozulma: %0,5 ¢ Calisma
Ortam1:10- C+45 C/ %95nem ¢ Besleme Gerilimi: 220 Vac +&15,50Hz +5Hz « Otomatik
Tetikleme RF 432 92 Mhz Ve Manuel » Gévde ABS » Uygulama Gilicli: 50 W Rms ¢ Frekans
Bandi: 70- 14.000 Hz Full Range » Giris Gerilimi: 10 Vrms » Ses Basing Seviyesi: 15 Db(1 Khz, 1
M/1 W) e Ebatlar 15 (En)Mm X 22mm(Boy) X Smm (Derinlik) Garanti Sesli yonlendirme
sistemi 2 yil boyunca garanti kapsami iginde olmalidir. Garanti kapsami icerisinde olusan
arizalara 2 iggiind icerisinde miidahale edilecek ve ariza miidahaleyi takiben en gec 15 isglinli
icerisinde giderilmig olacaktir. Garanti kapsami igerisindeki arizalarda sistemi parcalari
licretsiz olarak degistirilecektir.

Filiz GUVEN Erkan KAHRAMAN Engin UCAR
Kalite Direktori ATT Teknisyen



Not 1: Tekliflerle beraber numune, katalog veya gorseller idareye sunulacaktir.Net dlgiilerin, kat plani
ve mimari projelerin kurumumuzda yerinden alinmasi gerekmektedir. Teknik birimimizin uygun
gormedigi trtinler firma tarafindan birimin uygun gérdigi sekilde degistirilecektir. Kargo ile
gonderilen Urinler kabul edilmeyecektir.

Not 2: isi yapacak olan firma binadaki mevcut durumu yerinde tespit etmeli, eger varsa tasarimla ilgili
herhangi bir uyusmazligi idaremize rapor etmelidir. Ayrica firma saglam ve giivenli bir calisma alan
saglamakla ylkumludur, is giivenligi kurallarina uymak zorundadir,
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