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3'3{ 16.05.2022
Sayri:”

Konu: TOMOGRAFI OTOMATIK POMPA ENJEKTORU ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat
tekliflerinizi TL iizerinden 20.05.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olar gondeymeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

Bf;y MUTA
id rnZe Isler Midiiri
IHTIYAC LISTESI
S.No Malzeme Adi Ksol::ltu UBB | Miktar | Birimi \amyan ToplamTutar
TOMOGRAFI OTOMATIK POMPA
' | ENJEKTORU 00 S
Genel Toplam
Teklif Eden
) 2022

Kisi / Oda / Firmanmin Adi veya Ticaret Unvani - Kage/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag: Birim:

= Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.
* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
* Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
g™eklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
Teklif edilen malzemelerin “T.C.1lag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmis iiriin numarasi (barkod)
olmalidir.
* Teklif edilen iiriinlerin onaylanmis tiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendmlmeyecektlr
* Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazil talebi {izerine en ge¢ 180
giin i¢inde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.
» Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
* Teknik Sartname ektedir.
* En geg 7 (yedi) giin igerisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin ddemesi yapilmayacaktr.
* Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
* Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.

* Alimlarimiz kismi teklife agiktir.

T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e mail: HizHALIL GODELEK
Dahili:
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TOMOGRAFi OTOMATiIK POMPA ENJEKTORU BT iCiN

1. Enjektor BT cihazi ile birlikte kullanima uygun olmalidir. Sistem tzerine iki adet kontrast madde
sisesi ve bir adet serum fizyolojik sisesi direkt olarak takilabilmelidir. Kontrast madde siselerinden biri
bittiginde digerine otomatik olarak gecebilmelidir. Kontrast madde ve serum, sise veya mediflex
ambalajindan direkt olarak otomatik enjektére takilabilmelidir. Bu sebeple kontrast maddenin
doldurulacag herhangi bir sarf malzemeye gerek olmamalidir.

2. Otomatik enjektor Roll Pump sistemi ile ¢aligmaldir, kontrat madde konteynirindan direkt hastaya
kontrast enjekte etmelidir. Enjektor akis hizi 0,1 ml/s ile 10,0 mL/s arasinda 0,1 ml/s adimlar ile
ayarlanabilir olmalidir.

3. Ozelikle Kardiak cekimlerde daha az kontrast madde ile yuksek kalitede gériinti alabilmek igin
ardigik olarak 12 farkli yogunluk ve hizda kontrast bollsiini gonderebilmelidir.

4. Otomatik enjektoriin iki adet hortum seti olmalidir. Bunlardan biri sistem iizerine takilmali ve 24
saat boyunca birden fazla hastada kullanilabilecek yapida olmalidir, diger set ise her hastada
degistirilen gift check valfli hortum seti olmaldir.

5. Otomatik enjektor tzerinde, kontrast maddelerin ve NaCl'nin akisini kontrol eden iic adet sensor
bulunmalidir, herhangi bir sebeple akis kesilirse bu durumu algilamali, enjeksiyonu durdurup uyari
vermelidir.

6.0tomatik enjektdr tizerinde sistem seti icindeki hava kabarciklaring algilayan sensor bulunmaldir.
Bu sensdr herhangi bir hava kabarcigi olustugunda motoru durdurmali ve uyari vermelidir. Otomatik
enjektdriin, hava kabarcigini otomatik ¢ikarma modu bulunmalidir.

7. Otomatik enjektor sistemi, en az 12" dokunmatik monitor yardimi ile kumanda odasindan da
kontrol edilebilmelidir.

8. Otomatik enjektor cihazinin sise 1sitma mekanizmasi olmaldir.
9. Otomatik enjektdriin; manuel start modu bulunmalidir.

10. Enjektor cihan ile kontrol monitérii arasinda kablo baglantisi olmamali ve iletisim bluetooth
baglantis ile saglanmalidir.

11.Enjektor batarya ve direkt enerji ile calisabilmelidir.

12- ihaleye girecek firmalar teklifleri ile birlikte test ve degerlendirme amaciyla numune
vereceklerdir. Numuneler denenecek hasta giivenligi ve istenilen zellikleri ihtiva edip etmedigi
konusunda karsilastirma yapilacaktir ve komisyon Uyelerinin onayi alindiktan sonra teklifler
degerlendirilecektir.
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