30 KVA SERVO VOLTAJ REGULATORE VE 10 KVA KESINTISIZ GUC KAYNAGI TEKNIK
SARTNAMESIDIR

30 KVA SERVO VOLTAJ REGULATOR() TEKNIK SARTNAMES]

Bu sartname 30 kVA Servo Voltaj Regiilatérii teknik ozelliklerini agiklamaktadir. Elektrik
kaynaginda meydana gelen bozulma sirasinda kritik ylke kesinti olmaksizin ve belirtilen
toleranslar icerisinde regile edilmis AC gici saglayacaktir. Uretici, regilatorin

kullanilacagi yerdeki biit(in elektrik, cevre ve hacim kosullariyla butiiniyle uyumlu olacak
ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve saglayacaktir. Bu regllator istenilen yike dogru
sekilde baglanmasi icin gerekli bitan parcalari kapsayacaktir. Regiilator herhangi bir kisinin
denetimini gerektirmeksizin calisabilecektir.

Servo voltaj regiilatérii igin idareye sunulacak belgeler;

® Regilat6r Ureticisi firmanin 1SO 9001, ISO 14001 Cevre Yénetim Sistemi, 1SO 18001
sertifikalari,

* Reglatér Uretici veya ithalatci firmanin “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi”,

® Regtlatér dretici veya ithalatci firmanin “Satis Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi”,

e Uretici firma ve/veya ithalatci firmanin 5 yil boyunca yedek parca tedarik edecegine
dair taahhitname

1. KONU

Her bir regiilatér 30kVa ¢ikis glict verebilecektir. Teklif kapsamindaki regiilatérler servo
voltaj regilatéril olacaktir. Yik gerilimi ve bypass hatti 3 faz+nétr 4 tel 380/400 VAC
seklinde 3 faz giris 3 faz ¢cikis ve faz korumali olacaktir. Teklif kapsamindaki regilatérler
genis giris gerilim calisma aralikli mikroisimeci kontrollii olacaktir.

2. SERVO VOLTAJ REGULATORU CALISMA PRENSIBI

Servo Voltaj Reglilatdrii firmanin en son modeli olacaktir. Regiilatér, duzenlemeyi saglayan
troidal transformator (varyak), yardimci transformatdr ile degisken transformatoéri
kumanda eden elektronik devrelerden olusacaktir. Hizli cevap verme zamanin iceren
mikroislemci kontrol sistemi ile kiigtk gerilim degisimleri hizly sekilde duzeltilecektir. Girig
gerilimi calisma sinirlari digina ¢iktiginda, limit-switchler tarafindan kontrol Gnitesi
devreden cikarilacaktir. Regllasyon tamamlandiginda elektronik frenleme devresi
yardimiyla motorun enerjisi kesilecek ve sessiz calismasi saglanacaktir.

2.1 Servo Voltaj Regiilatdriiniin Calisma Modlar
Regiilatér normal mod ve mekanik bypass modunda (bakim modu) ¢alisabilmelidir.

2.1.1 Normal (Online) Mod

Bu modda yiikler regiilatér tarafindan regile edilmis voltaj ile beslenmeli. Sebeke gerilimi
distiginde ya da yiikseldiginde ylklere siirekli nominal gerilim uygulanmalidir.
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2.1.2 Mekanik Bypass (Bakim modu) Mod

Regilatériin 6n tarafinda sebeke/regilatér secme salteri (Pako salter) bulunmali. By
sebeke/regllatér secme salteri (pako salter) araciligi ile regllatér bypass moduna
gecilebilmelidir. Bu modun amaci:

* Regllatdr asiri yiklenmis veya bir ariza oldugunda ve bypass voltaj/frekans
degerleri limitler icinde ise yiklerin BYPASS edilerek sebekeden beslenmesi
saglanmalidir,

® Bakim esnasinda yiiklerin enerjisiz kalmamasi igin bu mod kullanilabilmelidir.

3. STATIK VOLTAJ REGULATORUNU OLUSTURAN UNITELER

Regulatorde dijital islemciler ve elektronik kartlarin sayisini ve yuzeysel buyukliklerini
azaltan gelismis teknoloji driini SMD (surface mounted devices) elektronik kartlar
kullanilmis olmalidir.

Teklif edilen statik voltaj regiilatéri tesisi asagidaki Unitelerden olsacaktir.

a) Elektronik kartlar.
b) Varyak-Motor.
c) Mekanik by-pass.

4. TEKNIK OZELLIKLER

Giris Karakteristikleri:

Giris Gerilim Aralii: 275-450VAC
Girig Frekansi Araligi: 47-65Hz

Cikis Karakteristikleri:

Cikis Gerilimi:380 VAC

Gikis Gerilim Toleransi: %1

Duzeltme (Regilasyon) Hizi: 90V/sn

Cikig Frekansi: Giris ile ayni

Asgin Yik Kapasitesi: %200: 10 saniye

Gikis Korumasi: Kisa devre, asirt akim, yiksek ve distik gerilim korumasi.

Genel Karakteristikler:

Verim: >%97(Tam yiikte)

Gosterge: Dijital gosterge ile Girig ve Cikis 6lcimleri ve durum gosterebilmelidir.
Koruma Sinifi: IP20

Gurdlta Seviyesi: Tam yiikte 1 metre mesafeden <50dB

Caligma Yiiksekligi: <1000metre

Calisma Sicakhigi: -10°C~50°C
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5. YAPISAL OZELLIKLERI

Regllatdr servo yapida olmalidir

Servo voltaj regiilatérii zamanla deforme olmayacak. diismeyecek, uzun 6mirli etiket
Uzerinde en az; marka, model, guc, calisma voltaj araligi, seri no ve calisma bilgileri yazili
olmaldir.

Regulator (zerinde sebekeye direk gecis (by-pass) saglamak icin salter bulunmalidr.
Servo voltaj regiilatérii lojik devreler ile devre kartlan kolay ulasilabilir yerlerde
bulunmali ve ariza durumunda kolaylikla degistirilebilmelidir.

Servo voltaj regiilatéri mono blok bir yapida olmalidir.

Regulatorler mevcut jeneratér ve kesintisiz gug¢ kaynaklari ile uyumlu calisabilmelidir.
Regiilatorler, sebeke elektrik enerjisi kesildiginde veya limit disina ¢iktiginda;

regiilatér ¢ikis voltajini kesmeli ve sebeke limitler dahiline geri geldiginde otomatik
start yapmalidir.

Regiilatérler bilgisayar tiirii lineer olmayan yiiklerde akim ¢ekildigi durumlarda da
istenilen degerler araliginda calismalidir.

Regiilatorler tam yiikte giris faz notr gerilimi 160-260V sinirlari i¢inde kaldigr siirece,
¢ikis voltaji 220 V +%1 sinirlar igerisinde kalmali ve sebeke voltaj degisimleri
regiilatérlerin ¢ikisinda hissedilmemelidir.

6. GENEL

Teklif veren firma teklif etmekte oldugu sistemin ayni ve/veya benzeri glcte regllator
sistemini kurduguna ve isletmeye aldigina dair referanslarini teklifle birlikte verecektir.
Teklif veren firma yetkili satici oldugunu belgelemek zorundadir,

Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanimin en az 5 yil muddetle tiim parcalarinin
tedarik edilebilecegi acikca taahhit edilecektir.

Teklif veren firma Tirkiye genelinde servis teskilati ile blnyesinde calistirdigi teknik
personelin listesini vermelidir.

Tlrkiye'deki satici her ne kadar zamandir glc elektronigi Gretimi veya satisi ile
ugrastigini belgelendirecektir.

Statik voltaj regulatéri calisir vaziyette teslim edildigi tarihten itibaren 2 yil siire ile
firma garantisi altinda olacaktir.

Uretici firma 1SO 9001, ISO 14001, ISO 18001 belgesine sahip olmalidir.

Regulatér, montaji ve regllatériin cihazlara baglanmasi firma tarafindan yapilacaktir.



10 KVA KESINTISIZ GUC KAYNAG| TEKNIK SARTNAMES|

OZET:

Bu sartname 10 kVA online yapidaki bir faz giris bir faz cikis Kesintisiz Giig Kaynag’ nin
(KGK) teknik dzelliklerini aciklamaktadir. KGK, elektrik kaynaginin kesilmesi ya da bozulmasi
sirasinda kritik ytike kesinti olmaksizin ve belirtilen toleranslar icinde otomatik olarak AC
gucu saglayacaktir. Uretici, KGK'nin kullanilacagi yerdeki bitiin elektrik, cevre ve hacim
kosullariyla battiniyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve saglayacaktir.
Bu AC gli¢ kaynaginin istenilen ylke dogru sekilde baglanmasi icin gerekli bitiin pargalari
kapsayacaktir. KGK herhangi bir kisinin denetimini gerektirmeksizin calisabilecektir.

Kesintisiz Glig Kaynag; icin idareye sunulacak belgeler:

® KGK' nin CE Belgesi,

® KGK' nin EN 62040-1, EN 62040-2 performans standartlarin gosterir akredite test
raporlari,

® KGK dreticisi firmanin 1SO 9001, ISO 14001 Cevre Yénetim Sistemi, 1SO 18001
sertifikalari,

* KGK Uretici veya ithalat¢i firmanin “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi”,

* KGK dretici veya ithalatci firmanin “Satis Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi”,
® KGK da kullanilan akiilerin TSE belgesi,

e Ak dreticisi firmanin 1SO 9001, 1S014001 sertifikas,

KGK’ da kullanilan akiilerin tam bakimsiz kuru tip olduguna dair taahhiit,

Her bir giic icin akii hesap tablosu (orijinal akii kataloglarindaki sarj-desarj egrilerine
dayandirilarak),

e Uretici firma ve/veya ithalatgi firmanin 5 y!l boyunca yedek parca tedarik edecegine
dair taahhiitname

1. KONU

Her bir KGK” nin giicti 10 kVA olacaktir veenaz9 kW cikis glict verebilecektir.

Girig gerilimi 1 faz+notr 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC olacaktir. Cikisinda 1 faz+nétr
208/220/230/240VAC degerleri ayarlanabilmelidir. Yedekleme 20°C’ de en az 10 dakika
boyunca tam giic verebilecek ka pasitede olacaktir.

2. KESINTISIZ GUC KAYNAGININ CALISMA PRENSIBI

KGK stirekli olarak cift cevrim (double conversion) teknolojisi ile yiklere maksimum
guvenligi saglayacak sekilde calismalidir, KGK sebekeden aldigi AC enerjiyi DOGRULTUCU
ile DC voltaja cevirmeli ve akiileri kontrollii bir seklide sarj etmelidir. By DC enerijiyi EVIRICI
kullanarak sebekeyle senkron ylksek kalitede AC voltaja cevirmeli ve ¢ikis anahtarlarindan
sonra yuklere uygulamalidir. KGK yUkleri bu prensiple calisarak surekli hassas limitler icinde
gerilim ve frekans ile beslemelidir.

Sistem arizalanmasi veya asiri ylk halinde ise yiikii otomatik olarak mikroiglemci vasitasiyla
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statik BYPASS Uzerinden kesintisiz olarak sebekeye devretmelidir,

Ekstra koruma veya gui¢ artinmi istendiginde 8 adete kadar KGK paralel calistirilabilmelidir.

2.1 KGK’ nin Calisma Modlari

KGK; normal mod, akii mod, bypass mod, manual bypass modunda (bakim modu)
calisabilmelidir. Manual bypass opsiyonel olarak sunulacaktir.

2.1.1 Normal(Online) Mod
Bu modda KGK yike enerjiyi evirici lUzerinden verip dogrultucu (initesi enerjiyi AC

sebekeden almali. Olusan DC besleme ile evirici ve akii sarji enerjilendirilmelidir.

2.1.2 Akii(Depolanmis) Mod
sebekedeki herhangi bir hata nedeniyle KGK kritik yiiklerini evirici Gizerinden beslerken, bu

enerjiyi akllerden elde etmelidir.

2.1.3 Bypass Modu
KGK asin ylklenmis veya eviricide herhangi bir sorun nedeniyle kaliteli bir AC cikis

uretilemiyor ve bypass voltaj/frekans degerleri limitler iginde ise yukler bypass kaynagindan
beslenmelidir. KGK bunun igin eviriciden AC kaynaga otomatik olarak gecisi PWM teknigi
ile gerceklestirecektir. AC kaynaktaki sorun belirli bir sire icinde dlzeldiginde KGK normal
moda tekrar otomatik olarak gecebilmelidir. Bu sire dretici firma tarafindan
belirlenmelidir.

2.1.4 Manual Bypass Modu (Bakim Modu) (Opsiyonel)
KGK" ya bakim esnasinda yuklerin enerjisiz kalmamasi icin koruyucu 6zellikli bir anahtar ile

donatilmis olmalidir. Bu anahtar, KGK yUklerini tam karsilayacak seviyede secilmelidir ve
teknik servis personeli tarafindan manual olarak kullanilabilmelidir.

3. KESINTISiZ GUC KAYNAGINI OLUSTURAN UNITELER

Kesintisiz GlUg¢ Kaynagin da dijital islemciler ve elektronik kartlarin sayisini ve ylzeysel
bayikllklerini azaltan gelismis teknoloji tirtint SMD (surface mounted devices) elektronik
kartlari kullaniimis olmalidir.

Teklif edilen kesintisiz gli kaynag tesisi asagidaki tinitelerden olusacaktir,

d) Dogrultucu “PFC (glic faktéri duzeltme)”
e) Sarjdevresi

f) Evirici (invertor)

g) Mekanik by-pass (opsiyonel)

h) Aku grubu.

a) Dogrultucu:

sebeke AC gerilimini DC gerilime ¢evirerek akl grubunu ve invertérii besleyen tam dalga
kontrolll gl elektronigi devresidir. Dogrultucu PFC &zellikli olmalidir. Girig gug faktord tam

‘\(’ 4 5

o



yUkte en az 0,99 olmalidir. KGK anma glictiniin cok altindaki guclerde calistirilacak olursa,
gug faktoériini ylkselterek sebekeden kapasitif glic cekmeyi engelleyecek aktif bir
kompanzasyon sistemi olmalidir.

Statik invertér cikis degerlerinin nominal degerleri ile sebeke degerleri arasinda siirekli
kargilastirma yapacak ve senkron calisma yoluna gidecektir.

Yik altinda olusacak isiyi atmak icin fan ile zorlamali sogutma yapilmalidir. Giris akim
sinirlamasi fazla akim ¢ekilmesine izin vermemelidir. Dogrultucu ¢ikisinda yer alan DC filtre
devresi, dalgali DC gerilimi filtre etmek icin kullaniimalidir.

Dogrultucu, tamamen bosalmis akiileri sarj etmeye ve tam yukli eviriciyi beslemeye yeterli
gucte olmahdir.

b) Sarj Devresi:

Sarj devresi akUleri derin desarja ve asiri sarja karsi koruyabilmelidir. Sarj devresinde sicaklik
kompanzasyon 6zelligi bulunmali ve sicaklik katsayisi ayarlanabilir olmalidir. Akiler harici
kabininde yer aliyorsa, KGK diginda yer alan bu akiilerin sicakliklari KGK’ dan izole bir sekilde
okunabilmeli ve sicaklik kompanzasyonu yapilabilmelidir. Akiilerin sarj miktarlari ylzde
cinsinden ekranda gosterilebilmelidir.

c) Evirici (invertér):

Aku grubu ile DC filtreden gecirilmis dogrultucu ¢ikigi ortak bir DC bara olustururlar. Evirici,
bu baradan beslenerek gikistaki yiike harmonik degeri dlslk bir sintzoidal alternatif gerilim
saglayacaktir. Evirici DC baradan aldigi enerjiyi trafo kullanmadan yUkl besleyebilecek
seviyeye  (220VAC) ulastirmalidir. Bu voltaj istendigine 208-240VAC  arasinda
ayarlanabilmelidir.

Evirici ¢ikisinda olusabilecek DC bilesenin yiike zarar vermesini Onleyebilmek amaciyla
elektronik koruma tertibati olmalidir.

d) Makanik By-pass:

Manuel by-pass; KGK' vya bakim gerektiginde yikl sebekeye aktarmak icin elle
¢alistinlabilen bir mekanik by-pass anahtari bulunacaktir.

e) Ak Grubu :

Kesintisiz gli¢ kaynagl ile birlikte teklif edilen aki grubu tam bakimsiz kuru tipte “kursun-
asit karisimi (maintenance free lead-acid)” olmal.

Ayrica teklif edilen aki kapasitesi ve adedi, akii Ureticilerinin orjinal egrilerine
dayandirilarak hesaplanmali, bu hesap tablosu teklif ile birlikte verilmelidir.

Akl kapasitesi asagidaki yontem ile tespit edilmelidir: Hesap yapilirken aki hicre bagina
gerilim min. 1,7 V/cell olarak kabul edilecektir. 10 kVA (Cihaz GUCH) X i (cikis/inverter giic
faktora) / %........ (DC-AC inverter verimi) /......... ( akii adedi) / 6 (hiicre adedi 12 V luk akii
icin) = Watt/cell, KGK ve Ak ile ilgili degerler belgelenmelidir.

Akuler harici bir kabinde monte edilmis bile olsa sicaklik kompanzasyonu olmalidir. Harici
akt kabinlerinde standart olarak sicaklik sensérii bulunmalidir. Bu akilerin sicakligr aktlerin
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Uzerine dogrudan yapistirilacak en az 3 ayri sicaklik 6lclim probunun ortalamasi ile
algilanmalidir.

Firmalar aku gruplari icin 6zel aku kabinleri tekliflerinide fiyata dahil edeceklerdir. Akiler
TSE belgeli ve CE ile ISO belgesine sahip olmalidir.

KGK ve akulerin markasi servis ihtiyacini minimum olmasi icin ayni olmalidir.

4. TEKNIK OZELLIKLER

Giris Karakteristikleri:

Girig Voltaj Araligi: 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC 1Faz-Notr-Toprak
Galisma Voltaj Araligi: %50 Yiikte (110-300)+5VAC, Tam Yikte (160-300)+5VAC
Girig Glg Faktori: =20.99(Tam ylikte)

Girig Frekansi Araligi: 40-70Hz

Girig Akim Harmonigi (THDi): <%3(Tam yiikte)

Cikis Karakteristikleri:

Cikig GOriindr Glci: 10 kVA

Gikis Aktif Giicu: 9 kW (cos ¢ = 0,9)

Cikis Voltaji: 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC (Secilebilir) 1 faz+nétr

Gikis Glig Faktori: 0.9

Voltaj Regiilasyonu: +%1

Dalga Sekli: Tam sints

Tepe Faktori: 3:1

Harmonik Distorsiyon: <%2(Dogrusal yiik), <%5(Dogrusal olmayan yiik) (Tam ylkte)
Verim: Online modda >%92, akii modunda >%94, ECO modunda %98 (Tam yukte)
Cikis Frekansi: Sebeke modunda girisi takip eder, akit modunda 50/60Hz +0.2Hz
Transfer Siresi: AC modundan aki moduna: Oms, inverter modundan bypass moduna:
0Oms

Asin Yik Kapasitesi: %125-%150 yiikte: 30s sonra bypass’ a gecis, >%150 yikte: 100ms
sonrasinda bypass’ a gegis, bypass’ ta %125-%150 yikte 30sn sonra kapanir, bypass’ ta
>%150 ylkte 100ms sonra kapanir.

Aka:

Akii Tipi: Tam kapali bakimsiz kuru tip ak
Akl Gerilimi: 240 VDC

Tipik Sarj Suresi: 4 saat (%90 kapasite)
Ak Galisma Sicakligi: 22°C-25°C
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Cevre Kosullan:

Cihaz Calisma Sicakligi: 0°C ile +40°C arag

Cihaz Depolama Sicakligi: -20°C ile 55°C aras;

Koruma sinifi: IP 20

Bagil Nem: % 0 ile % 90 arasi (yogusmasiz)

Galisma Yiksekligi: 1000 metreye kadar herhangi bir deger diistiimi olmadan
calisabilmeli. Daha yiiksek rakimlarda deger dusumiyle calisabilmeli.

Akustik Giriiltii: €50 dB’ den az (Imetrede)

5. PARALEL CALISMA

KGK Gzerinde paralelleme donanimi opsiyonel olarak bulunacak, KGK herhangi bir yazilim
degisikligine ihtiyac duyulmadan ayni model ve glicteki KGK’ lar ile 8 adede kadar paralel
olarak galistirilabilecektir. Paralel calisma igin ekstra bir paralelleme karti veya moduli
kullanilmayacaktir. Yiksek teknoloji sistemi olan kartla paralellenebilen sistem olmalidir.
islem icin ayrica statik transfer panosu kullanilmamalidir. Paralel calismadaki her bir KGK
kendi akii grubuna sahip olmalidir. Cihazlardaki akim paylasim hatasi %5’ i gegmeyecektir.
Her cihazin kendine ait bypass girisi olacaktir. Paralel bagli cihazlarin tamami herhangi bir
cihaz (izerinden kontrol edilebilecektir (calistirma, durdurma, bypass yapma, tekrar online
moda gegirme). Cihazlarin herhangi birindeki EPO butonu ile tim sitem tek hamlede
durdurulabilmelidir.

6. KULLANICI PANELI-ALARM-GOSTERGE SISTEMLERI

Kesintisiz glic kaynaginda bir 6n panel bulunmalidir. Panel uzerinde, LCD ekran, LED
gostergeler ve kontrol tuslar olmalidir.

» KGK galismasinin kontrol edilmesi (calistirma, durdurma) ve calisma tipleri arasinda
gecislerin yapilabilmesi icin cihaza komut verilmesini saglayan, KGK’ da élgiilen GIRIS,
CIKIS ve CALISMA degerlerinin (faz, voltaj, sicaklik, aki sarj durumu) izlenebilecegi,
cihazda meydana gelen hata/uyarilarin gorulebilecegi LCD ekrana sahip olmalidir.

KGK farkli alarm durumlari igin farkli alarm sesi verebilmelidir.

» Kullanici paneli tizerinde KGK’ nin caligmast ile ilgili bilgi veren LED’ ler bulunmalidir. Her
LED temsil ettigi modl ile ilgili bilgi vermelidir. Kullanici by panelden sistemin ¢alismasi
hakkinda bir bakista bilgi sahibi olabilmelidir.

Diyagram Uzerinde asagidaki 1siklar bulunmalidir.

* Inverter LED’ i. Evirici calismasini ifade eden LED

e Akl LED"i. Aki sarj olma ve akiiden ¢alismayi ifade eden LED

¢ Bypass LED' i. Yuklerin bypass hattindan beslendigini ifade eden LED
e Uyari LED"i. Hata/uyari oldugunu gésteren LED

» LCD ekrani kontrol amacli kontrol menii tuslari olmalidir.
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7. HABERLESME

KGK kullanicinin uzaktan cihazi kontrol etmesi ve cihaz calismasi ile ilgili bilgilere
ulasabilmesi igin gesitli standart ya da opsiyonel haberlesme teknolojilerine sahip olmalidir.

» RS232 baglantisi:

* Kesintisiz GlU¢ Kaynagi'nin PC ile SEC ve TELNET protokollerini destekleyen
R5232 arabirimi (zerinden haberlesmek amaciyla bir izleme ve kontrol
yazilimi/ekipmani bulunmalidir.

® Buyazilimla KGK’ nin galisma durumu bilgisayar ekranindan izlenebilmelidir.

* KGK akuden calisirken bilgisayar, kullaniciya / kullanicilara aki durumu ile ilgili
bilgileri devamli olarak iletmelidir.

e Yazilimin shut down &zelligi olmalidir.

e Bu birimin tamamen izole ve glvenilir olmasi gereklidir. Baglanti her turld
opsiyon ile birlikte ¢alismalidir.

» SNMP opsiyonu:
e PC tarafinda RFC1628, UPS tarafinda da SEC2400 protokoll kullanacaktir.
e MIB (CPU) ile SNMP izleme ve kontrol etme 6zelligi olacaktir.
e 10/100 Ethernet’ e dogrudan baglanabilecektir.
e TELNET veya herhangi bir web tarayicisi ile kurulup kullanilabilecektir.

» Dry contact opsiyonu:
KGK en az 5 adet NO, NC kontagina sahip ve her biri secilen alarm veya alarmlar icin
programlanabilen kuru kontaga sahip olmalidir. Ayrica bu kuru kontak kartinin
Uzerinden KGK' ya start, stop, baypas komutlari verilebilmelidir.

8. YAPISAL OZELLIKLERI

* Kesintisiz Glg Kaynag lojik devreler ile devre kartlari kolay ulasilabilir yerlerde
bulunmali ve ariza durumunda kolaylikla degistirilebilmelidir.

* Kesintisiz Glg Kaynagi mono blok bir yapida olmalidir.

e KGK elektronik kartlari tzerinde kullanici ve servis elemanlarinin kolay ariza
bulmalarini saglayacak “Ariza Durum LED’ leri” bulunmalidir.

* Opsiyonel olarak KGK’ ya izolasyon trafosu baglanabilmelidir.

5. KORUMALAR

Elektromagnetik Koruma:

UPS’ den c¢ikabilecek olan frekansin ve yiksek frekansli cikislar tamamen bastiran filtre
devreleri bulunmalidir.

Elektriksel Koruma:

UPS sistemi diglk voltaj, asir akim ve yiiksek voltaj ile voltaj ve akim darbelerinden
korumak igin gerekli 6nlemlere sahip olmalidir.
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KGK, AC sebekesinden gelecek asiri akimlara, gerilim dalgalanmalarina, sicramalarina karsi
ve diger paralellenmis kaynaklarin ¢ikis terminallerindeki veya dagitim sistemindeki yuk
anahtarlarinin ve devre kesicilerin caligmasindan kaynaklanan asiri gerilim ve gerilim
sicramasi durumlarina karsi korumaya sahip olmalidir.

KGK, ¢ikisindaki ani yik degismelerine ve cikig terminallerindeki kisa devrelere karsi
korumaya sahip olacaktir. KGK, éngorilebilir tipte batdn hatal ¢alisma durumlarinda
kendine ve bagli yiiklere zarar vermesini engelleyecek korumalara sahip olacaktir. Yari
iletken pargalarin zincirleme arizalanma durumuna karsi hizli davranan akim sinirlama
devrelerine sahip olacaktir. KGK arizalari modiiliin kendine en az zarar vererek devre dis
kalmasina yol agacaktir ve KGK bakim personeline devre disi kalmasiyla ilgili en fazla bilgiyi
saglayacaktir. KGK arizalanmasi durumunda ylk otomatik ve kesintisiz olarak by-pass
hattina aktarilacaktir.

Urain, girisinde bir faz ve nétr iki kablolu (+toprak) bir beslemeye ihtiyac duyar. Bu
beslemenin tipi IEC60364-3'e uygundur.

Harici aki kablosu segimi uygulama ile belirlenir. KGK ve akd kabini icin Onerilen sigortalar
verilmistir.

Harici akii kablo kesitleri kullanici manuelinde belirtildigi sekilde segilmelidir. Bu konuda EN
50525-2-31(VDE 0100-430) adli standardi referans aliniz. Secim, kabloda en fazla 0,5 VDC
digstme izin verilecek sekilde olmalidir.

KGK IP20 sinifi korumaya sahip olmalidir.
10. GENEL

e Teklif veren firma teklif etmekte oldugu sistemin ayni ve benzeri giicte KGK
sistemini kurduguna ve isletmeye aldigina dair referanslarini teklifle birlikte
verecektir.

Teklif veren firma yetkili satici oldugunu belgelemek zorundadir.
Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanimin en az 5 yil middetle tim parcalarinin
tedarik edilebilecegi acikca taahhiit edilecektir.

e Teklif veren firma Tirkiye genelinde servis teskilati ile blnyesinde galistirdigi teknik
personelin listesini vermelidir.

e Turkiye'deki satici her ne kadar zamandir KGK (iretim veya satigl ile ugrastigini
belgelendirecektir.

® Kesintisiz gl kaynagi ve akiiler calisir vaziyette teslim edildigi tarihten itibaren 2 yil
stre ile firma garantisi altinda olacaktir.

e Uretici firma ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 belgesine sahip olmalidir.

Cihazdan beslenecek sistemlerin etkilenmemesi bakimindan elektromanyetik
tesirleri minimuma indiren asgari EN 62040-2 (EMC) sinifi standartari korunmus ve
saglanmis olacaktir. Ayrica insan guvenligi icin EN 62040-1 (LVD) standartlarina
sahip olmali ve bu standartlar sagladigina dair akretide labaratuvarlar tarafindan
verilmis belge teklifler ile verilmeli, bu belgeleri vermeyen firmalarin teklifleri
degerlendirmeye alinmayacaktir.

® KGK, montaji ve KGK’ nin cihazlara baglanmasi firma tarafindan yapilacaktir.
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Sistem, KGK ve cihazlarin baglantilari tamamlandiktan sonra calisir halde kurulacak
komisyon tarafindan teslim alinacaktir.

11. DIGER HUSUSLAR

Yapilacak islere iliskin her tirlii malzeme ve techizat, firma tarafindan temin
edilecek ve idareye ek bir kiilfet getirmeyecektir. Montaj sirasinda meydana
gelebilecek her tiirli hasar, zarar ve ziyan Firmaca karsilanacaktir.

Montaj ve baglantilar idarenin belirledigi giin ve saatlerde yapilacaktir.

Teklif edilen kesintisiz glic kaynagi ve regiilatér firmalarin ya da satici firmanin
temsil ettigi tretici firmanin seri Uretimleri olacaktir. Prototip ya da sartnameye
gore modifiye edilmis cihazlar teklif edilmeyecektir.

Tekliflerde, teklif edilen sistem ve donanimin en az 5yl middetle tim
pargalarinin tedarik edilebilecegi agikca taahhiit edilecektir.

Firmalar, teklif ettikleri kesintisiz gi¢ kaynaklarinin giris ve cikislarinda
kullanacaklari kablolari kendileri temin edecekler ve kullanilacak diger tim
malzemeler yiiklenici firma tarafindan tedarik edilecektir. Yiiklenici bu isler ve
malzemeler icin idareden hicbir iicret talep etmeyecektir.

Teklif edilecek iriinlerin garanti siiresi en az 2 (iki) yil olmalidir.
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